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Tubería de Hierro Dúctil

Descripción:

Tubería de hierro dúctil para conducción de agua potable y 

drenaje a presión.

US Pipe cuenta con tubería fabricada en norma AWWA y 

con tubería fabricada en norma ISO.

Diámetros y longitudes: 

Los diámetros con los que cuenta el sistema para norma 

AWWA son de 4” (100 mm) hasta 64” (1630 mm) y se ofre-

cen en largos nominales de 18 pies (5.49 m) hasta 20 pies 

(6.10 m) de pendiendo del diámetro.

Los diámetros con los que cuenta el sistema para norma 

ISO son de 100 mm hasta 1600 mm y se ofrecen en largos 

nominales de 5.50 m hasta 6 m dependiendo del diámetro.

Espesor Nominal para Categorías de Presión Normales 
de Tuberías de Hierro Dúctil 
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 Categoría de Presión en PSI {lb/in2) 
150 200 250 300 350

Categoría de Presión en kg/cm2 
10.55 14.06 17.58 21.09 24.61

Espesor nominal en pulgadas 
2 4.80 - - - - 0.25
6 6.90 - - - - 0.25
8 9.05 - - - - 0.25

10 11.10 - - - - 0.26
12 13.20 - - - - 0.28
14 15.30 - - 0.28 0.30 0.31
16 17.40 - - 0.30 0.32 0.34
18 19.50 - - 0.31 0.34 0.36
20 21.60 - - 0.33 0.36 0.38
24 25.80 - 0.33 0.37 0.40 0.43
30 32.00 0.34 0.38 0.42 0.45 0.49
36 38.30 0.38 0.41 0.47 0.51 0.56
42 44.50 0.41 0.46 0.52 0.57 0.63
48 50.80 0.46 0.51 0.58 0.64 0.70
54 57.56 0.51 0.54 0.65 0.72 0.79
60 61.61 0.54 0.56 0.68 0.76 0.83
64 65.67 0.56 0.64 0.72 0.80 0.87

Este valor represeta la presión de trabajo que soporta la tubena. Adicionalmente a 
este valor se le puede aplicar una presión de 100 lb/in2 (7.03 kg/cm2) adicional por 
periodos cortos para efectos de Golpe de ariete o transitorios.
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Pipe Size 30”–64”

C

Pipe Size 3”– 24”

AB C

Presiones de trabajo: 
Las presiones normales de trabajo que soporta esta 
tubería en norma AWWA es de los 150 psi (10.55 kg/
cm2) hasta los 350 psi (24.61 kg/cm2).


