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GAMA DE PRODUCTO

Drenaje ligero ...........................

Self

Uso peatonal y trafico esporadico de turismos
- Bajo requerimiento hidraulico
- Ancho de canal 100-150-200-250-300
- Sin perfil / perfil galvanizado / perfil inoxidable

Mini
Uso peatonal y tréfico esporadico de turismos
con limitacion de altura
Bajo requerimiento hidraulico

- Ancho de canal 100-150-200-300
- Sin perfil / perfil galvanizado / perfil inoxidable

Urban

Uso peatonal y trafico esporadico de turismos

- Todo tipo de requerimiento hidraulico

- Ancho de canal 100-150-200-250-300

- Sin perfil / perfil galvanizado / perfil inoxidable
Posibilidad pendiente continua 0,5%
Posibilidad pendiente en cascada

Sport

Instalaciones deportivas y de recreo
- Anchos de canal: 100-200

Hydro

- Canales en plastico

Uso peatonal y trafico esporadico de turismos
- Bajo requerimiento hidraulico
- Anchos de canal: 100-200

Drenaje técnico ...................ccccoeii

Multiv+

- Cargas intermedias y trafico rodado

- Requerimiento hidraulico bajo y medio

- Seccion en forma de V optimizada con
efecto autolimpiante

- Sistema de fijacién Rapidlock®

- 8 puntos de fijacién por ml

- Anchos de canal: 100-150-200
Posibilidad pendiente continua 0,5%
Posibilidad pendiente en cascada
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- Grandes cargas con limitacion de altura

- Bajo requerimiento hidraulico

- Ancho de canal 150-200-250-300

- Sistema de fijacién atornillado en 8 puntos por ml
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- Grandes cargas

- Todo tipo de requerimiento hidraulico

- Ancho de canal 100-150-200-250-300-400

- Sistema de fijacién atornillado en 8 puntos por ml
Posibilidad pendiente continua 2,5%
Posibilidad pendiente en cascada

126

- Canal monolitico
Especialmente disefiado para transito intenso de vehiculos
Para todo tipo de requerimiento hidraulico

- Sistema MAXFLOW, que aumenta la velocidad del agua

- Ancho de canal 100-150-200

Rejillas Ranuradas .-« ---ccccovvermeemenneinennnnn. 144

- Solucion de rejilla para drenaje oculto

- Aplicable a casi la totalidad de la gama de canales
- Todo tipo de requerimiento hidraulico

- Anchos de canal 100-150-200-250-300

- Varias alturas y anchos de ranura
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© Quiénes somos

Somos expertos en disefio, ; A

. ) A L. Con un equipo humano cualificado,
fabricacion e instalacion de capacitacion tecnoldgica y el know-how
prefabricados en hormigén polimero adquirido tras afios de experiencia,

. nos dirigimos a un mundo globalizado |
de altas prestaciones desde 1990. ofreciendo soluciones de drenaje. |

Nos dirigimos a dos segmentos de mercado:
el Drenaje y la Arquitectura.

© Nuestro grupo

ULMA Architectural Solutions forma parte del Grupo ULMA, uno de los
principales grupos industriales del Pais Vasco, asociado a su vez a MONDRAGON,
el mayor grupo cooperativo del mundo.

En la actualidad cuenta con una importante red de filiales extendida por paises de los cinco continentes.
En el afio 2019 dimos empleo directo a mas de 5.200 personas, alcanzando una facturacién superior a 900
millones de euros.

=5

Ofrecemos = ) Ll
solucionesen " _© O 5omos 9

. empresas . )o =
continentes O, S

Presente

en 80 paises

Nuestros certificados  g=p

(+]
millones de euros

e facturacion

© Soluciones para
A rquitectura e FACHADAS VENTILADAS

e CERRAMIENTOS DE FACHADA

2 200
2. 20U &

Para nuestro segmento de arquitectura ofrecemos INDUSTRIALIZADOS
tres soluciones integrales que se aplican tanto en . Personas
obra nueva como en rehabilitacion. e PREFABRICADOS ARQUITECTONICOS
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ffffff © Nuestro material

El Hormigon Polimero es un material de alta calidad compuesto

S - o A LOS PRODUCTOS QUIMICOS
por una selecta combinacion de dridos de silice y cuarzo.

1

| Uno de los materiales + resistentes
L a cualquier producto quimico. Sus

| / . componentes no reaccionan ante el contacto,
| Es ideal para la evacuacion de fluidos evitan la disgregacion y la deformacion.

1

1

La naturaleza polimérica de este material, permite superficies lisas y de muy bajo rozamiento
en los prefabricados, con lo que facilita el rdpido desalojo de los fluidos, ofreciendo, ademds,
un indice de absorcion de agua prdcticamente nulo, frente al 5-10% del hormigdn tradicional.

Demostrado!
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w Sin efectos visibles Dafios apreciables
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NULA ABSORCION DE AGUA

Cuenta con un % practicamente nulo
de absorcién de agua y garantiza

la estanqueidad de las piezas.
Impermeabilidad!

O@O

DD 0-0,3%

INALTERABLE A LOS CICLOS
DE HIELO/DESHIELO

Al contrario que los materiales

A LA COMPRESION

A LA FLEXION

Aplicado a los sistemas prefabricados, llega
a soportar hasta 1300 kp/cm? frente a los
700 kp/cm? que soporta el fibrocemento o

Aplicado a los sistemas prefabricados, llega a

tradicional. jAntes de romperse o
agrietarse!

que soporta el fibrocemento o los 1-5 MPa"”
que soporta el hormigoén tradicional. Antes de
romperse o agrietarse! Demostrado!

O\ O &

1300 m 700 500 18-25 mpa 15-20 mpa 1-5 mpa

H. Polimero Fibrocemento (con fibra) H.Hidraulico
H. Polimero Fibrocemento (con fibra) H.Hidraulico_ tradicionales no se ve afectado por
0300 kpfem? 200-700 kprem? 200500 kprern® los ciclos de hielo-deshielo y evita la
o R aparicion de fisuras o grietas.
Mantiene intactas todas las
propiedades!

los 500 kp/cm? que soporta el hormigon °. . | soportar hasta 18-25 MPa frente a los 15-20
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LA ABRASIO ‘ . ) Inalterado Filtra el agua y fisura
A AB on. 0 A B A - > . Al ser un material compuesto, garantiza la el mgater?;|
La dureza de los agregados de silice garantiza ! | perfecta conservacién de las superficies
una buena conservacion de las superficies ‘ ' frente al uso o paso del tiempo. Sin
expuestas al trafico rodado. jOptima | . percepcion de desgaste!
/ |
”””””””””” LIGEREZA J

Gracias a sus excelentes propiedades
mecanicas, permite la realizacién de
piezas con perfil mas fino y de menores
dimensiones.

B HORMIGON POLIMERO -

. , HORMIGON FIBROCEMENTO (CON FIBRA) . , k_'-

HORMIGON HIDRAULICO
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Ofrecemos el mejor
sistema de drenaje

Nos comprometemos a una
gestion sostenible del agua.

La importancia de un buen sistema de drenaje

no solo radica en la necesidad de una evacuacion
rapida de las aguas superficiales, si no también en
hacerlo de una manera racional, con unos caudales
punta menores y una calidad adecuada.

Hoy, cuando la racionalizacién de los recursos que
disponemos cobra un mayor protagonismo en la
sociedad y en las politicas medioambientales, ULMA
adquiere el compromiso de colaborar con los
promotores y los proyectistas en el planeamiento
urbanistico mediante sistemas urbanos de drenaje
sostenible.
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Lo que nos diferencia

LAS VENTAJAS DEL HORMIGON POLIMERO EN

CANALES DE DRENAJE

El hormigon polimero fabricado por ULMA es un excelente material para

los canales de drenaje superficial.

Ademas de todas las propiedades excepcionales
en cuanto a resistencia, las resinas que componen
el hormigdén polimero proporcionan una superficie
extremadamente lisa en comparaciéon con el
hormigén tradicional. De este modo dota a los
canales de una capacidad hidraulica de hasta 30%
mas alta, lo que supone una reduccién de la seccion

Ademas de la calidad probada del
material, esta reduccién de tamafio de
los canales nos brinda multiples ventajas
a la hora de la instalacion que se traduce
basicamente en ahorro de costes 'y

hidraulica. Sumando esto al resultado de secciones tiempo.
mas finas debido a las caracteristicas de resistencia

del material, obtenemos canales mas optimizados. N -

-« POR QUE DRENAJE LINEAL S — :

Nuestro sistema de canalizacién y drenaje se basa en el DRENAJE
LINEAL, que ofrece multiples ventajas frente al drenaje puntual.

instalaciones paralelas,

* Rejas de menor bordillos...

I |
I I
I I
I I
I » I
: * Menor excavacion :
I I
I I
I I
I ]

] I

I I

. ancho. |

| e Estética. 1 * Necesidad de menor

w w volumen de hormigén.
| I

\ /

\ - _ /
A N T T S0 T
| * Facilita la ejecucion | ' Mucho mds eficiente !
' de los solados. R ! hidrdulicamente que el ! +
S L | / o drenaje puntual. ,‘
: ; N 2 ST o
ST ™ N L - MAYOR CAPACIDAD
| * Evita el anegamiento | ! .~ \ } |
| enzonas puntuales. |~~~ A . * Larejilla permite que sea '\ } }
\ ) ! ' registrable en cualquier punto, | |
STttt o - """ o que facilita la limpieza y el N . L
e . | mantenimiento de la red. l
/ \ | I _
| Mds rentable en ! S 7 [r—
' cuanto al coste final - - - - - !
' delared drenagje. ! ! ‘ T TTmmoommosoomsoooooooos .
N . . ./ DRENAJE LINEAL l ST T (T ; PToTTT T ‘,
777777777777777 T 1 ' * Absorbe pendientes minimas i N CANALES eI
s i w N ! del terreno sin necesidad de i e Instalacidn mds [ ' e Transporte y !
| ® Sin necesidad de } , ‘ complicadas ejecuciones en . rapida. ! ' almacenamiento mds |
} aguas soterradas. LooT . | obra. k ' o Mds ligero. o | 3 barato. 3
N ! D - ! e Sin necesidad de Lo ' 1 * Ahorro en costes. |
' magquinaria especial. o | S ______ !
N S e .
. R } ‘ } * Sitio para otras
] Vo l
| 1
1 |
| 1
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| 1
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| 1
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1 |

DRENAJE PUNTUAL

10 | |11
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Nuestro completo
sistema de drenaje

Ofrecemos un sistema completo de drenaje
con todos los productos necesarios, desde la
captacion del agua hasta el punto de evacuacion
de la misma, con canales de diferentes tipologias
que se adaptan a las exigencias de cada proyecto y
fabricados de acuerdo a la Norma UNE EN-1433.

CANALES Sistema de fijacién.. . .
ARQUETAS
REJILLAS
SISTEMAS DE FIJACION
CESTILLO
SALIDAS LATERALES Machihembrado
TAPAS DEINICIO-FIN
Canales
f\rrqueta

Salidas laterales

\‘
u
| |
w \; N -
~~ S ~
~ "~ |
N . I
~ ~ 5
- .
~ N L8 >
a
RECTOS CON PENDIENTE CONTINUA CON PENDIENTE EN

CASCADA

Combinacién de canales
rectos de distintas alturas
que se unen a través de
calces de empalme.

Todos los canales que se Canales de altura variable
colocan son de la misma con pendiente incorporada
altura. del 0,5% y del 2,5%, segun

Ventajas: Disposicién muy modelos.

sencilla desde el punto de
vista de la ejecucion. Aporta
una capacidad hidrdulica
suficiente para tramos
cortos de drenaje.

Ventajas: Muy adecuado para
zonas donde el terreno no
dispone de pendiente natural.

Ventajas: Ejecucion de obra
sencilla y econémica cuando
es necesario incorporar
pendientes.

Rejillas
Cestillo
.
N
.
N
\‘.

a

CON PENDIENTE MIXTA

Combinacién de los
sistemas anteriores.

Ventajas: Muy adecuado
para drenar tramos de gran
longitud. Permite optimizar
la capacidad hidrdulica al
madximo.

Nos orientamos

a las necesidades
del cliente

Ofrecemos una gama completa de

rejillas en diversos materiales y disefos.

Ademas de rejillas para uso peatonal y de vehiculos,
disponemos de una amplia gama de rejillas para zonas

de grandes cargas, tales como puertos, muelles y

aeropuertos. Todas nuestras rejillas estan disefiadas

segun la Norma Europea EN-1433 que regula los

dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas en
circulacion utilizadas por peatones y vehiculos y clasifica
las rejillas en seis categorias, en funcién del lugar de

instalacion.

GALVANIZADO E INOXIDABLE

Nervada Nervada Entramada Perforada
longitudinal
COMPOSITE FUNDICION
Nervada Entramada Nervada Nervada Nervada
longitudinal longitudinal

™

POR PRESION O CLIK

« Especial para canales
sin perfil ni marco de
fundicion

« Especifico para clases
de carga A15

+ Sin tornillos

]

MEDIANTE CANCELA
Y TORNILLO

+ Canales cony sin
perfil

* Hasta clase de carga
C250

*» Dos cancelas y dos
tornillos por ML

-+ SISTEMAS DE FIJACION

PORTORNILLO A
LA BASE DEL CANAL

+ Canales cony sin
perfil

+ Hasta clase de
carga C250

+ Dos tornillos por
ML

Ranurada

Ranurada
central central doble

\YJuLMA

Ranurada
lateral

FUNDICION INOXIDABLE

Ciega Nervada

i

i~

CIERRE RAPIDO SIN
TORNILLOS

+ Canales con perfil

* Hasta clase de carga
D400

« 8 fijaciones por ML

+ Posibilidad de
bloqueo mediante
tornillos

..................... -

Nervada

II'”

MEDIANTE 8
TORNILLOS

+ Canales con marco
de fundicién y perfil
galvanizado

+ Clase de carga desde
D400 hasta F900

+ 8 tornillos por ML

|13
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o Solucién adaptada a tu proyecto ©

1. CLASES DE CARGA

Para que los canales cumplan el requisito de la capacidad resistente, hay que elegir los canales adecuados
para cada tipo de aplicacidn, segin la clase de carga. En ULMA disponemos de canales para todo tipo de
aplicaciones.
L ]
B [ oW [=Y G idad
A & GG ‘' anda en seguriaa
[ (]
A15 B125 €250 D400 E600 F900

ULMA pone a tu disposicién un departamento técnico
con muchos afios de experiencia en el dmbito del
drenaje superficial que te acompafiard en todo el
proceso de tu proyecto.

NORMA EN 1433 f
Los productos presentes en este Dossier Técnico estan disefiados bajo las premisas de la Norma EN |
1433 “Canales de desaglie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, !
requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad.” \

|

2. HIDRAULICA

El software de Calculo Hidrdulico de
ULMA Architectural Solutions

SENCILLEZ

Con unos pocos parametros conocidos del proyecto,
como longitudes de lineas, areas de aportacion,
pendientes del terreno y coeficientes de escorrentia
de cada superficie, permite reflejar fielmente la
realidad y su posterior estudio con precisién.

PRECISION

Para calcular el comportamiento del agua en los
canales se utiliza un modelo matemdtico que toma
como base el Flujo Espacialmente Variado con Caudal
Creciente para Canales Abiertos, que describe el
comportamiento del agua de forma mas precisa que
otros modelos y formulas utilizados habitualmente.

REDUCCION DE COSTES

El software permite optimizar el coste de las lineas de
canales mediante la seleccién del canal mas adecuado
para la aplicacién, la ubicacién exacta de salidas
intermedias o la distribucion exacta de canales en
forma de pendiente en cascada.

3. APLICACION

consultar con el departamento técnico.

EXIGENCIAS AMBIENTALES

Para ambientes con alta salinidad, asi como lugares
donde se utilicen productos quimicos se recomienda
utilizar canales con perfiles en acero inoxidable o
marco de fundicién, asi como rejillas en el mismo
material.

B St e e T e T L T SEE e

Con el objetivo de garantizar que los sistemas

de canalizacion proyectados sean los 6ptimos
tanto en capacidad de evacuaciéon como en coste,
ULMA Architectural Solutions ha desarrollado un
software multiplataforma que ofrece la posibilidad
de realizar el estudio hidraulico de cada proyectoy
definir con exactitud el canal adecuado.

MULTIPLES FUNCIONALIDADES

Es posible introducir diferentes datos pluviométricos
para cualquier area geografica del mundo, permite
calcular diferentes lineas de canales en un mismo
proyectoy busca el canal adecuado de entre los cientos
de referencias del amplio catalogo de ULMA, basandose
en sus Alturas, Anchuras, Secciones, Clases de Carga u
otras caracteristicas.

INFORME DETALLADO

Como resultado se obtiene un informe con las
referencias y dimensiones de los canales necesarios,
lamina de agua, porcentajes de llenado, caudales y
velocidades del agua en cada una de las lineas del
proyecto. Todos los datos necesarios para la validacién
del sistema de drenaje.

El valor mostrado como Qref en las fichas

Q ref de producto, hace referencia al caudal
madximo para una longitud de 10 metros
y 0% de pendiente.

Cada ambito de aplicacion tiene sus propias exigencias y en ULMA disponemos de una amplia variedad de
productos y materiales para dar respuesta a cada una de ellas. Para una correcta eleccién se recomienda

EXIGENCIAS DE USO

Disponemos de una amplia gama de rejillas que
cumplen los requisitos recogidos en diferentes
Normativas.

REPLANTEO DE LAS LINEAS DE
DRENAJE

Envianos tus planos y te ayudaremos a disefiar la mejor forma de drenar la superficie de
tu proyecto. Ademas te asesoraremos en la eleccion de la clase de resistencia que tienen
que tener los canales y rejillas seglin el uso y la ubicacién de los mismos.

ELECCION DE CANAL Y REJILLA OPTIMOS

Mediante nuestro calculo hidraulico Optimal Drain encontraremos el canal éptimo con el
menor coste posible.

SISTEMA COMPLETO DE DRENAJE

Te asesoramos para que el proyecto de drenaje sea lo mas completo posible. Realizamos
el despiece de todo el sistema para que no falte ningln elemento ni accesorio. Arquetas,
conectores, tapas, ...

DOCUMENTACION PARA EL PROYECTO

Te suministramos toda la documentacién necesaria para el proyecto. Fichas técnicas,
planos, archivos, BIM, DOP, certificados de control de calidad...

ASESORAMIENTO EN INSTALACION EN OBRA

Después del envio del material también seguiremos ahi. Te asesoramos a la hora de
instalar los canales definiendo el refuerzo de hormigén necesario, ademas de estar
presentes en la obra si asi se requiere.
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Drenaje Técnico [

|
Multiv+ -
Aplicaciones Clase de carga
Canales de uso versatil apta para cargas intermedias Zonas peatonales hasta D400
y tréfico rodado para zonas de requerimiento areas comerciales,
hidraulico bajo y medio. Seccién en forma de V y aparcamientos
optimizada con efecto autolimpiante. para todo tipo de

+ Sistema de fijacion Rapidlock® vehiculos.

+ Estabilidad mecanica en 8 puntos de fijacion
- Posibilidad de pendiente incorporada, pendiente
mixta o pendiente en cascada

> Drenaje Ligero > Drenaje Técnico > Obra Civil

Obra Civil =2

L
D L =
=}
renaje Ligero )
[r— Civil -S Aplicaciones Elaassti cée;ocgrga
Losas armadas,
lCar)taIevs/ padra glrtandes cargas en zonas con forjados de garajes,
- imitacion de altura. estaciones de
Self Aplicaciones ﬁ!:sstz %‘;;grga Sistema de fijacién mediante 8 tornillos por servicio, zonas de
Canales de uso peatonaly tréfico esporéadico de Calles interiores, | (segiin modelo). metro lineal. :::/gei‘s)i/ndde:sc:‘rzgfe's
turismos, para zonas de bajo requerimiento hidraulico. féi::z f:%?:sigse viales pablicos,
Se recomienda el uso de canal con perfil incorporado, parqués, gios, aparcamientos' de
especialmente en el caso de rematar con pavimento de jardines... vehiculos pesados...
hormigdn o asfalto y/o paso frecuente de vehiculos.
CiVI| -F Aplicaciones ﬁlaasstea dFS(;:grga
Canales para grandes cargas y todo tipo de :::.Sicéfoniig:s de
Mini Aplicaciones Clase de carga requerimiento hidraulico. carga y descarga
o o Losas armadas hasta C250d | Posibilidad de pendiente incorporada, de puertos, naves
Canales disefiados p{af.ra z70nas con limitacion de altura, forjados . (segtin modelo). pendiente mixta o pendiente en cascada. industriales,
de uso peatonal y trafico esporadico. Se recomienda de garajes, Sistema de fijacién mediante 8 tornillos por a?"f"”"f;:’,s'
el uso de canal con perfil incorporado, especwalm{ente sétanos, duchas, metro lineal. viales put |cos,d
en el caso de rematar con pavimento de hormigén o vestuarios, sgﬁgjl":s'e’:s":do‘:
asfalto y/o paso frecuente de vehiculos. cubiertas.... P
in®
Kompanraln Aplicaciones Clase de carga
hasta F900
Urban Aplicaciones Clase de carga Canal monolitico y con rejilla incorporada en Autopistas
Canales de uso peatonal y tréfico esporédico de hasta C250 un cuerpo Unico, para cargas medias o altas, s
turismos para todo tipo de requerimiento hidraulico. Zonas peatonales, | (segiin modelo). especialmente disefiado para transito intenso de estagones de
Se recomienda el uso de canal con perfil incorporado, 5',5,::,‘“‘:;5‘;’,,‘;‘?5' vehiculos. Utiles para requerimientos hidraulicos servicio, y zonas
especialmente en el caso de rematar con pavimento aparcamientos med\osfalto_s _ sujetas a trafico
de hormigén o asfalto y/o paso frecuente de vehiculos. para vehiculos Incorpora sistema innovador MAXFLOW, que intenso.
Posibilidad de pendiente incorporada,pendiente mixta ligeros... aumenta la velocidad del agua.
o pendiente en cascada.
Aplicaciones Clase de carga
hasta C250 HH .
Sport Camposde | (Sogin madelo) Rejillas ranuradas Otras soluciones
. . . . utbol, pistas
Canales destinados para instalaciones deportivas y de de at|egsm°,
recreo. duchas, ) . )
vestuarios, Solucién de rejilla para Conducciones eléctricas Cunetas
playas de drenaje oculto, aplicable a
piscinas, etc... . a
casi la totalidad de la gama
de canales, para todo tipo
de requerimiento hidraulico.
En acero galvanizado o
inoxidable.
HYd ro Aplicaciones Clase de carga Clase de carga
Canales en polipropileno destinados a uso peatonal Calles interiores, ?saesgtgncﬁnsgdeb)_ hasta D400 Zé6calos industriales Pasarelas
y trafico esporadico de turismos, para zonas de bajo plazas, zonas de
requerimiento hidraulico. recreo, colegios,
parques,
jardines...
Y maés.
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Calles interiores, jardines, zonas de recreo,
plazas, parques...

Canales de utilizacion polivalente y altura constante (sin pendiente
incorporada), muy practicos en lineas de canalizaciéon no
excesivamente largas o con salidas a desagUe frecuentes.

Disponibles con diversos sistemas de sujecién de rejilla (sistema
rapido, cancelas de seguridad, mediante tornillos), todo tipo de
materiales de rejillas hasta clase de carga C250.
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Clase de carga Clase de carga
hasta A15 C € hasta €250 C E
Norma EN-1433 Norma EN-1433
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Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo EUROKIT, ancho exterior 120 mm, ancho interior 98 mm y altura Cana[ de Hormigén PO"'me.rO tipo LILMA, moidelo EURO,SELF’ ancho exterior U7 i, alcio ‘”ter,‘o.r O yal'tura

o St B 71T 5 MR E A [l s, e melies i 1 L e s, Seime e fiEeien o mresi exterior 95 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud y con amarre répido o sin tornillos. o
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Seccién

P L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm PR Unidades Peso Qref
Cédigo canal hidraulica
CANALES . mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
L. . Seccion . EUROSELF 1000 95 127 100 110 - 80 120 6,9 2,7
Cédigo canal L Altura total Anf:ho canal mn? (] D!am. Sallda*‘k mm Ridranlcs Umda”des Peso Qlll'ef
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal cm? OX pallet Keg s * Salidas verticales bajo pedido
108 conrejilla
EUROKIT 1000 85 120 98 110 - 66,5 TR 6,4 1,98
* Salidas verticales bajo pedido REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
REJ||_|_AS SISTEMA DE F|JAC|ON Nervada Ranurada Ranurada doble Por presién o click

Nervada Por presién o click =\' 'f
™G A

A S Clase P L Ancho Espesor Abertura Peso sdi Uds
Material Disefio carga Cadigo mm mm T mm Ke Cadigo m
- ccar Clase Py L Ancho Espesor Abertura Peso P Uds
Material Disefio carga Codigo mm mm T mm Ke Cédigo o= A NERVADA* A15 GN100UCA 1000 130 3 8 1,1 (1) (1)
e B (R [ — 20 5 , s 1 1 GALVANIZADO RANURADA* €250  GR100UOC 1000 130 70 15 48 @ @
GALVANIZADO ' M M RANURADADOBLE* (250 GDRIOOUOC 1000 130 70  2x12 55 @ @
1) Fiacis . illo. - I .
(1) Fijacion por presion, sin tornillo, *Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presion, sin tornillo.
(2) Apoyada
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA
ARQUETA CESTILLO
Codigo @ mm Codigo
Salidas Salida
TEUROKITA 60 TEUROKITC Cédigo - Altura  Ancho  |oierales  Frontal N d¢  Peso cédigo
mm mm mm @ mm @ mm cuerpos Kg
AEURO100 500 300 130 90/110 90 1 14,4 CEURO100
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA
Codigo @ mm Codigo
TEURO100A 90 TEURO100C
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Clase de carga Clase de carga
hasta €250 + c € hasta €250 c €
Norma EN-1433 Norma EN-1433
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Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo EUROSELFV+, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm y CanaldeHormigénPolimerotipo ULMA, modelo DOMO, anchoexterior 130mm, anchointerior 100mmyalturaexterior
con alturas exteriores disponibles entre 95 mm y 145 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML 80 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, sistema de fijacion de 2 tornillos por ML.
8 de longitud, seccién en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente disefiada para tramos de canal sin 8
w pendiente longitudinal, cancela de seguridad y tornilleria correspondiente. w
(V) ()
- -
L 130 130 i
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CANALES CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccién Unidades Peso Qref L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccidn Unidades Peso Qref
Cédigo canal ) . o ) hidraulica Cédigo canal ) ) o . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal - x pallet Kg I/s mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal i x pallet Kg I/s
EUROSELFV+ H95 1000 95 130 100 110 - 66 120 7.3 2,0 DOMO 1000 80 130 100 110 - 60 120 6,9 1,67
EUROSELFV+H125 1000 125 130 100 110 S 95 105 8,7 35 * Salidas verticales bajo pedido
EUROSELFV+H145 1000 145 130 100 110 - 114 90 9,7 47
* Salidas verticales bajo pedido ,
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION Entramada normal Nervada » ' Con tornillo a la
Nervada Nervada  Perforada y antitacén Ranurada  Ranuradadoble  Longitudinal Por presién o click base del canal
Entramada normal Nervada i6 Con cancela =
Nervada Nervada  Perforada y antitacén Ranurada Ranurada doble  Longitudinal Po;pcrl;ecilon y dos tornillos ﬁ\- -f
=\_ _f = 1
q S Clase P L Ancho Espesor Abertura Peso adi Uds
Material Diseiio carga Cédigo mm mm m mm Ke Codigo mi
A BT Clase P L Ancho Espesor Abertura Peso adi Uds
GG EL Disefio  carga Codigo mm  mm mm mm Kg Cédigo ml ) NERVADA  B125  FNX100UCBM 500 130 6 149 21 TEF870 2
FUNDICION
FUNDICION NERVADA  B125 FNX100UCBM 500 130 6 14,9 2,1 TEF840 + CS100 2+2 NERVADA €250 FNX100UCCM 500 130 6 13 2,7 TEF870 2
NERVADA (250 FNX100UCCM 500 130 6 13 2,7 TEF840 + C5100 2+2 NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 9 1,6 (1) TNPC875 2
NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 9 1,6 (1) TNPC850 + CS100 242 PEREORADA A5 GP100UCA 1000 130 3 26 14 TNPC875 >
PERFORADA  A15 GP100UCA 1000 130 3 26 1,4 TNPC850 + CS100 2+2 ENTRAMADA*  B125  GEX100UCB33 1000 130 5 30x30 32 TEF860 5
ENTRAMADA*  B125 GEX100UCB33 1000 130 2 30x30 32 TEF840 + CS100 2+2 AC. ENTRAMADA
AC. E TR GALVANIZADO  ,\1ifacon+  B125  GEHX100UCB 1000 130 2 30x10 39 TEF860 2
GALVANIZADO  aNTITACON*  B125 GEHX100UCB 1000 130 2 30x10 39 TEF840 + CS100 242
RANURADA* (€250 GR100UOC 1000 130 70 15 4.8 @) )
RANURADA* €250 GR100UOC 1000 130 70 15 4.8 %)) )
RANURADA
€250 GDR100UOC 1000 130 70 2x12 55 2 2
RAD’\(‘D%FE’EEA €250  GDR100UOC 1000 130 70 2x12 55 @) @) DOBLE* 2) @
NERVADA A15 INT00UCA 1000 130 3 7 1,5 TXNPC875 2
NERVADA A15 INT00UCA 1000 130 3 7 1,5 TXNPC850 + CS100INOX 2+2 INOXIDABLE
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP100UCA 1000 130 3 26 1,7 TXNPC875 2
PERFORADA  A15 IP100UCA 1000 130 3 26 1,7 TXNPC850 + CS100INOX 2+2 e —_—— B . 03 (1) TXNPCE70 5
COMPOSITE
NERVADA LONG. A1 PNLH1 AM 1 ) 1) TXE840 + CS100INOX 2+2
R oouc S 3 8 R | () TEsd0GSTNNiNG NERVADALONG. A15  PNLHIOOUCAM 554 4134 3 8 03 (1) TXNPC870 2
COMPOSITE GRIS
NERVADA LONG. A15 PNLH100UCAM GRIS 500 130 B 8 03 (1) TXE840 +CS100INOX 2+2 *Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presién, sin tornillo.
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presion, sin tornillo. (2) Apoyada
(2) Apoyada
ARQUETA CESTILLO
ARQUETA CESTILLO Q
Salidas Salida
Salidas Salida o P L  Altura Ancho N° de Peso .
cédigo L Altura Ancho ,°C . *C¢  Frontal N° de sto Cédigo Cédigo mm mm mm La‘zt)er;ar::es F(Eior':]'r::l cuerpos ke cédigo
mm mm mm @ mm @ mm cuerpos 8
AEURO100 500 300 130 90/110 90 1 14,4 CEURO100 AIUROED | STY | S0 | GED | SwAie =L L 1 QAR
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA TAPA CERRADA
Cédigo 8 mm Cédigo L
TEURO100VHI95A 90 TEURO100VH95C TboMO100C
TEURO100VH125A 90 TEURO100VH125C
TEURO100VH145A 110 TEURO100VH145C
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Clase de carga Clase de carga
hasta C250 hasta C250
Norma EN-1433 Norma EN-1433
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Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm vy altura Canal de Hormigon Polimero tipo ULMA, modelo SELFK, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm y altura
exterior 115 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS100 y exterior 100 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado*
2 tornilleria correspondiente. para proteccion lateral, sistema de fijacion de 2 tornillos por ML. 8
W * Disponible también con perfil inoxidable. W
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CANALES
CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm pEECion Unidades Peso Qref
L . Seccion ) Cédigo canal . hidraulica
. L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm e e Unidades Peso Qref mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal cm? x pallet Kg /s
Cédigo canal mm mm ' ) ) . hidraulica » pallet K /s
Exterior Interior Vertical Horizontal cm? p 8 SELFK 1000 100 130 100 110 } 53 105 11,1 1,5
SELF 1000 115 130 100 110 - 85 105 84 3,0
* Salidas verticales bajo pedido
* Salidas verticales bajo pedido ,
, REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
N d N d N d perforad Entramada N d Ent d Nervada Con tornillo a la
Entramada normal Nervada Por presién Con cancela ervaaa ervaaa ervaaa errorada normal y antitacén ervaaa ntramaada Longltudlnal base del canal
Nervada Nervada  Perforada y antitacén Ranurada Ranurada doble [ ongitudinal o click y dos tornillos =

B . B T, l

Material Disefio f;i;: cédigo m"m A;‘:}“’ Abﬁ:‘:ﬂ“ra Pﬁ? céodigo urgls
Material Diseiio Clase cédigo L Ancho Espesor Abertura Peso cédigo Uds
carga mm mm mm mm Kg ml
NERVADA B125 FNX100KCBM 500 123 14 2,7 TEF880
FUNDICION NERVADA B125 FNX100UCBM 500 130 6 14,9 21 TEF840 + CS100 2+2 FUNDICION NERVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 2,9 TEF880
NERVADA €250 FNX100UCCM 500 130 6 13 2,7 TEF840 + CS100 2+2 NERVADA ANTITACON €250 FNHX100KCCM 500 123 5 37 TEF880
NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 9 1,6 (1) TNPC850 + CS100 2+2 FUNDICION NERVADA D400 FINT0OKCDM 500 123 199 SE TXEBS0 5
INOXIDABLE b b
PERFORADA  A15 GP100UCA 1000 130 3 6 1,4 TNPC850 + CS100 2+2 ——— e e —— o | = o 11 D 2
AC. ENTRAMADA*  B125  GEX100UCB33 1000 130 2 30x30 3.2 TEF840 + CS100 2+2 AC NERVADA Al5 GN100KCA 1000 123 9 16 TNPC890 >
GALVANIZADO Emm\’\ég% B125  GEHX100UCB 1000 130 2 30x10 39 TEF840 + CS100 2+2 GALVANIZADO ENTRAMADA* B125 GEX100KCB 1000 123  30x20 33 TEF880 2
AN *
e | o5 e —— e - g = 48 2 @ ENTRAMADA ANTITACON B125 GEHX100KCB 1000 123 30x10 4,0 TEF880 2
U INOXIDABLE NERVADA A15 IN100KCA 1000 123 7 14 TXNPC890 2
DOBLE* €250 GDR100UOC 1000 130 70 2x12 55 @ @ PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 26 1,2 TXNPC890 2
NERVADA A15 INT00UCA 1000 130 3 7 1,5 b 242 NERVADA ANTITACON A15 PNH100KCAM 500 123 5 06 TXE880 2
INOXIDABLE ;
PERFORADA A5 IP100UCA 1000 130 3 26 17 Eéﬁ‘ﬁ%?ﬁg; 242 NERVADA ANTITACON A15  PNH100KCAM-GRIS 500 123 5 0,6 TXE880 2
COMPOSITE ~ NERVADA LONGITUDINAL A15 PNLH100KCAM 500 123 8 03 TXE880 2
NERVADA  A15  PNLH100UCAM 500 130 3 8 03 ((PAESHOR 243
COMPOSITE LONG. ' CS100INOX NERVADA LONGITUDINAL A15  PNLH100KCAM-GRIS 500 123 8 0,3 TXE880 2
NERVADA PNLH100UCAM- (1) TXE840 +
Torie A15 e 500 130 3 8 0,3 e 2+2 ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05 TXE880 2
N - o .
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presién, sin tornillo. Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
(2) Apoyada
ARQUETA CESTILLO
ARQUETAS CESTILLO Salidas Salida °
Q Codigo L Altura Ancho ,5ierales Frontal e Peso Céodigo
mm mm mm cuerpos Kg
Salidas Salida @ mm @ mm
T L Altura Ancho N° de Peso .
Cédigo .\ "mm mm |Laterales Fromtal . T Codigo AEURO100K 500 318 130 90/110 % 1 15,2 CEURO100
@ mm @ mm
AEURO100 500 300 130 90/110 90 1 14,4 CEURO100
TAPA CERRADA
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA Codigo
TSELF100KC
Codigo @ mm Codigo
TSELF100A 90 TSELF100C
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Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

FUROSELF200

q3

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo EUROSELF200, ancho exterior 200 mm, ancho interior 150 mmy
altura exterior 70 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, sistema de fijacién de 2

tornillos por ML.

1000

R ] TYPEM EN1433
CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Caédigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal i x pallet Kg /s
EUROSELF200 1000 70 200 150 160 - 75 81 12,0 1,9
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada normal Con tornillo ala
Nervada Nervada Perforada y antitacon base del canal
: ccaR Clase Py L Ancho Espesor Abertura Peso 5di Uds
Material Disefio carga Cédigo mm mm T mm Ke Cédigo mi
; NERVADA B125 FNX150UCBM 500 200 6 13,75 4,0 TEF850 2
FUNDICION
NERVADA C250 FNX150UCCM 500 200 5 13,75 4,4 TEF850 2
NERVADA* A15 GN150UCA 1000 200 3 8 3,4 (1) TNPC860 2
AC PERFORADA A15 GP150UCA 1000 200 3 25 4,2 TNPC860 2
GALVANIZADO ENTRAMADA* B125 GEX150UCB33 1000 200 2 30x30 50 TEF850 2
ENTRAMADA
ANTITACON* B125 GEHX150UCB 1000 200 2 30x10 6,2 TEF850 2
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP150UCA 1000 200 3 25 4,4 TXNPC850 2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

TAPA CERRADA

Codigo
TEUROSELF200C

(1) Fijacién por presion, sin tornillo.

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

SEL
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C€

200

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF200, ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y altura
exterior 140 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS150 y

tornilleria correspondiente.

204
150 \ 1000 |
1 ‘ ‘
o |\ 1
v 1 I I K [
‘ 95
CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccidn Unidades Peso Qref
Cédigo canal ) ) o . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal i x pallet Kg I/s
SELF200 1000 140 204 150 160 - 180 54 16,2 7,6
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada normal Por presion Con cancela
Nervada Nervada Perforada y antitacon Ranurada Ranurada doble o click y dos tornillos
=\_ _f =
- : Clase . L  Ancho Espesor Abertura Peso - Uds
Material Disefio carga Codigo m mm T mm Ke Cédigo ]
3 NERVADA B125 FNX150UCBM 500 200 6 13,75 4,0 TEF850 + CS150 2+2
FUNDICION
NERVADA C250 FNX150UCCM 500 200 5 13,75 4,4 TEF850 + CS150 2+2
NERVADA* A15 GN150UCA 1000 200 3 8 34 (1) TNPC860 + CS150 2+2
PERFORADA A15 GP150UCA 1000 200 3 @5 4,2 TNPC860 + CS150 2+2
AC. ENTRAMADA* B125 GEX150UCB33 1000 200 2 30x30 5,0 TEF850 + CS150 2+2
GALVANIZADO ENTRAMADA
ANTITACON* B125 GEHX150UCB 1000 200 2 30x10 6,2 TEF850 + CS150 2+2
RANURADA* C250 GR150U0C 1000 200 70 15 6,2 (1) (1)
RANUIRAD €250 GDRI50UOC 1000 200 70 2x12 7,0 0 0
DOBLE
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP150UCA 1000 200 3 @5 4,4 TXNPC850 + CS150INOX 2+2
* Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presién, sin tornillo.
ARQUETA CESTILLO
Salidas Salida °
Cédigo b Altura  Ancho | ioralesp  Frontal N° de P§s° Cédigo
mm mm mm mm @mm  cuerpos g
ASELF200 500 378 204 160/200 160 1 27,7 CSELF200

TAPA ABIERTA

TAPA CERRADA

Codigo @ mm Codigo

TSELF200A 110

TSELF200C
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Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

SELF200K ce

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF200K, ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y altura
exterior 162 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado*
para proteccion lateral, cancela de seguridad CS150 y tornilleria correspondiente.

* Disponible también con perfil inoxidable.

1000

162

CANALES
<ot L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Cédigo canal ' ) o . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
SELF200K 1000 162 204 150 160 - 180 40 19,7 7,6

* Salidas verticales bajo pedido

\YJuLMA

SELF250 Ce

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF250, ancho exterior 260 mm, ancho interior 200 mm y altura
exterior 155 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS200 y
tornilleria correspondiente.

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

260
| 200 | 1000 }
5 W unigA seLFaso ==>
( I R [
130
CANALES
-~ L Alturatotal  Ancho canal mm 0 Diam. Salida* mm | SESCION y idades Peso Qref
Cédigo canal ) ) o ) hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
SELF250 1000 155 260 200 200 - 260 35 22,5 12,6
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada Con cancela
Nervada Nervada normal y antitacon ~ Ranurada Ranurada doble y dos tornillos
A S Clase P L Ancho Espesor Abertura Peso sdi Uds
Material Disefio carga Cadigo mm mm T mm Ke Cadigo mi
FUNDICION NERVADA C250 FNX200UCCM 500 250 6 10 6,7 TEF1060 + CS200 2+2
NERVADA* A15 GN200UCA 1000 250 4 8,5 5,2 TNPC1070 + CS200 2+2
ENTRAMADA* B125 GEX200UCB33 1000 250 2,5 30 x 30 8,0 TEF1060 + CS200 2+2
AC.
GALVANIZADO ENTRAMADA
ANTITACON* B125 GEHX200UCB 1000 250 2,5 30x10 9,5 TEF1060 + CS200 2+2
RANURADA C250 GR200UOC 1000 250 70 15 79 (1) (1)
RANURADA DOBLE €250 GDR200UOC 1000 250 70 2x12 7.9 1) (1)

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presion, sin tornillo

TAPA ABIERTA TAPA CERRADA

Codigo

@ mm

Codigo

REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada Con cancela
Nervada Perforada antitacon y dos tornillos
. et Clase P L  Ancho Abertura Peso adi Uds
Material Disefio carga Caodigo mm mm mm Ke Cédigo ml
FUNDICION NERVADA C250 FNX150KCCM 500 195 14 52 TEF880 + CS150 2+2
PERFORADA A15 GP150KCA 1000 195 @5 41 TNPC890 + CS150 2+2
AC. ENTRAMADA B125 GEX150KCB 1000 195 30x 20 5,6 TEF880 + CS150 2+2
GALVANIZADO
ENTRAMADA
ANTITACON* B125 GEHX150KCB 1000 195 30x10 6,6 TEF880 + CS150 2+2
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP150KCA 1000 195 @5 4,1 TXNPC890 + CS150INOX 2+2
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
ARQUETA CESTILLO
Salidas Salida o
Cédigo - Altura  Ancho 5ierales  Frontal LPLS Besg Cédigo
mm mm mm @) mm @ mm cuerpos Kg
ASELF200K 500 400 204 160/200 160 1 289 CSELF200
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA
Codigo @ mm Codigo
TSELF200KA 110 TSELF200KC

TSELF250A 160 TSELF250C
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Clase de carga Clase de carga
hasta €250 C € hasta €250 C €
Norma EN-1433 Norma EN-1433
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Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF250K, ancho exterior 260 mm, ancho interior 200 mm y altura Canal~ de Hormigén Pollmerq tipo ULMA, modglo SELF3OQ, ancho exterior 300 mm, ancho interior 250.mm y altura
. exterior 180 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para exterior 190 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS250 y o
pot proteccién lateral, cancela de seguridad CS200 y tornilleria correspondiente. tornilleria correspondiente. pot
w w
(U] L)
- 300 -
w 1000
= B 1000 w
< 250 <
z [ z
[ w
x 9 (2 e x
[ uMASELF250K—" U TYPE UILBIA
o [ H g M Yl Ywsaa e
| R C 250 EN1433 SELF300 [—_ [
120 EE L& 1l } 1
160
CANALES " .
CANALES
<ot L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Cédigo canal . hidraulica Seccié
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal i x pallet Kg I/s Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm hi::a’clll‘l’i:a Unidades Peso Qref
SELF250K 1000 180 260 200 160/200 . 260 28 27,5 12,6 mm mm Exterior Interior Vertical  Horizontal ) x pallet Kg I/s
* Salidas verticales bajo pedido SELF300 1000 190 300 250 200 - 407 35 26,1 22,5
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Con cancela REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Entramada y dos tornillos
= Nervada Entramada Gem cancgla
| y dos tornillos
: i caR Clase P L Ancho Abertura Peso P Uds
Material Disefio carga Cédigo mm mm mm Ke Codigo ml
: ;o Clase i L Ancho Espesor Abertura Peso P Uds
. Material Disefio Céodigo Céodigo
FUNDICION NERVADA C250  FNX200KCCM 500 250 14 7.2 TEF1080 + CS200 2+2 carga g mm mm mm mm Kg g ml
AC. ENTRAMADA* B125 GEX200KCB 1000 250 30x 20 8,0 TEF1080 + CS200 2+2 ; NERVADA B125 FNX250UCBM 500 300 6 13,2 84 TEF1070 + CS250 2+2
GALVANIZADO FUNDICION
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio NERVADA C250 FNX250UCCM 500 300 6 14 10,5 TEF1070 + CS250 2+2
AC.
*
GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX250UCB 1000 300 3 30 x 20 12,3 TEF1070 + CS250 2+2
ARQUETA CESTILLO *Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
Salidas Salida o
Codigo m"m Agﬂ:a A:ﬁ‘:;"’ Laterales Frontal c:er‘:)is PeKZ° Codigo
@ mm @ mm ARQUETA CESTILLO
ASELF250K 500 500 260 315 160 1 47,9 CSELF250
Salidas  Salida o
Codigo L Altura Ancho ,5ierales Frontal LD Peso Codigo**
mm mm mm @ mm @mm Ccuerpos Kg
- 36,5
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA AU250 500 375 310 160/200 1 C250
AU250S ** Apli
500 725* 310 160/200 - 2 62,7 “* Aplicable
Cédigo — Codigo AU250  AU2505+A250B  +A250B Gnicamente en
*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio caso de |gstalar 2t
TSELF250KA 160 TSELF250KC cuerpos de arqueta

TAPA ABIERTA TAPA CERRADA
Codigo @ mm Codigo
TSELF300A 160 TSELF300C
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zwe SELF350K ARQUETAS

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF350K, ancho exterior 360 mm, ancho interior 300 mm y altura
exterior 210 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para

L
-
w
(%]

(@) iy . Tr . @)
! proteccién lateral, cancela de seguridad CS300 y tornilleria correspondiente. AEURO100 / AEURO100K &
w w
(U] L)
- 115 120 130 =
w w
- \ 360 1000 -
< | <
zZ i 300 | zZ
[ w
a4 a4
[a] o i ] G (] (Yvusaa a
o~ P 1]
~ Cédigo canal a
© @90 A0 g
e N 7 o) X — AEURO100 300
210 - AEUROT00K 318
2 8 g
CANALES
AA N Seccién q
Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. salida* mm oo oo Unidades Peso Qref ASELF200 / ASELF200K
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
SELF350K 1000 210 360 300 250 - 455 21 40,3 233 206
* Salidas verticales bajo pedido 150
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Con cancela
Nervada Entramada y dos tornillos
g -, ®
2160
Codigo canal a b c
wn
o ASELF200 370 255 235
: ceas Clase P L  Ancho Abertura Peso pn Uds
Material Disefio carga Cédigo e mm Ke Codigo il ASELF200K 400 285 265
FUNDICION NERVADA C250 FNX300KCCM 500 351 14 15,3 TEF1090 + CS300 2+2
. ASELF250K / ASELF350K
GALVANIZADO ENTRAMADA* B125 GEX300KCB 1000 351 30x20 13,2 TEF1090 + CS300 2+2
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio 500 ¢
T
ARQUETA CESTILLO
1
Salidas Salida o
Cédigo : Altura  Ancho \o¢oales  Frontal L 7CO p§s° Cédigo
mm mm mm @ i @mm  Ccuerpos g 5316 R
ASELF350K 500 500 360 315 160/200 1 56,3 C250 - - - A 5 M .. T
—— o Cédigo canal a b c
ASELF250K 200 110 260
° ASELF350K 185 105 360
o
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA
Codigo 9 mm Codigo AU250S + A2501 + A250B
TSELF350KA 160 TSELF350KC
310
—

580
)
m
@
o
7,
%

505
—
—

365

930
Q
A
@
o,
7.
N
®
855
.
—
350

6;60\ I:I
Q)
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—
Urbanizaciones, paseos peatonales, plazas,
parkings, accesos...

Canales especialmente disefiados para zonas con limitaciéon de

altura, como losas armadas y forjados de garajes, sétanos, duchas,

vestuarios, cubiertas invertidas, etc.

Canales desde 5 cm. de altura hasta 15 cm.

Disponibles todo tipo de rejillas, materiales (fundicién, acero

galvanizado, inoxidable, etc.) y clases de carga hasta C250.

120 130 S0 B ‘

‘ 98 ‘ 100 ‘ ‘ 100 ‘ ‘ 100
e e l' N IE %
CMINKIT M100 M100K M100V

204
‘ 150 7‘ 150
D —— ) | |

J g 1 LT

M150 M150K M200

360

300 |
200 L \

125
150

M200K M300K
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\YJuLMA

Clase de carga
hasta A15
Norma EN-1433

N K Ce

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo MINIKIT, ancho exterior 120 mm, ancho interior 98 mmy altura exterior
50 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud. Sistema de fijacién por presién o click.

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

\YJuLMA

M100 C€

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M100, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior
60 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, sistema de fijacion de 2 tornillos por ML.

130 1000
100 ‘ ‘
i \
2 J )
h 1 [ @ waem — | | 1
‘ 70
CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccién Unidades Peso Qref
Cédigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg /s
M100 1000 60 130 100 90 - 40 120 83 0,8

* Salidas verticales bajo pedido

120
- 1000
‘——»98 ‘ |
\ \
2 | FINTRTT [ L N — > —
0 = 10 J
75
CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Cédigo canal _ . o . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal i x pallet Kg /s
126 (conrejilla
MINIKIT 1000 50 120 98 110 34 montada{ 4,6 0,5
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLA SISTEMA DE FIJACION
Nervada Po;pcjieciion
\_ _f
. iz Clase Py L Ancho Espesor Abertura Peso 5di
Material Disefio carga Codigo mm mm m mm Ke Codigo Uds /ml
AC.
GALVANIZADO NERVADA A15 GNS100UOA 1000 120 3 7 1.4 (1) (1)

TAPA CERRADA

Codigo
TMINIKITC

(1) Fijacién por presion, sin tornillo.

REJILLA SISTEMA DE FIJACION
Nervada Por presiéon Con tornillo a la
Nervada Nervada Perforada Nervada Longitudinal o Al P
Material Disefio Ease Cédigo L {Ancho [EspesordiAberturalFeso Cédigo uds / ml
carga mm mm mm mm Kg
NERVADA B125 FNX100UCBM 500 130 6 14,9 Z TEF845 2
FUNDICION
NERVADA C250 FNX100UCCM 500 130 7 13 2,7 TEF845 2
AC. NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 9 1,6 (1) TNPC850 2
GALVANIZADO PERFORADA A15 GP100UCA 1000 130 3 26 1,4 TNPC850 2
NERVADA A15 INT00UCA 1000 130 3 7 1,5 TXNPC850 2
INOXIDABLE
PERFORADA A15 IP100UCA 1000 130 3 26 1,7 TXNPC850 2
NERVADA LONG. A15  PNLH100UCAM 500 130 3 8 0,3 (1) TXE840 2
COMPOSITE PNLH100UCAM
NERVADA LONG. A15 GRIS 500 130 3 8 03 (1) TXE840 2

TAPA CERRADA

Codigo
T100MC

(1) Fijacién por presioén, sin tornillo.
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Clase de carga

Ce€ S M100V Ce€

Canalde Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M100V, ancho exterior 155 mm, ancho interior 100 mmy altura exterior
80 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, sistema de fijacion de dos tornillos por ML.

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

M100K

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M100K, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mmYy altura exterior
80 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado* para

8 proteccion lateral, sistema de fijacion de 2 tornillos por ML. 8
(NN ] (NN ]
O e iy — v
= Disponible también con perfil inoxidable. =
::_", 155 1000 | "<'t_",
1000
2z 130 | ‘ | 100 | ‘ ‘ ‘ 2z
i | ‘ — w
o — ‘ 100 ‘ o o
i i ] © D Mluipia mioov =] |:| (a)
N L\ 1l N waww —1 | 1 of] - |
70 Lo
CANALES CANALES
‘o - Seccion "
i T Ancho canal b £ Y
Cédigo canal 5 Altura total aacholeanaling Giiamisalidaiyy his::;::l?i:a Unidades Reso Qref Codigocaral mLm Altu:?n$0ta| Exterior In;z:rl:or \?elr)tli:.';'l| sal:’:riz;nr:rt]al hldral.:llca U:(ll:aa":fS Pﬁzo le'se f
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s cm
M100K 1000 80 130 100 90 - 40 120 9.8 08 M100v 1000 80 155 100 %0 ) 40 120 15 08
.o . .
* Salidas verticales bajo pedido Salidas verticales bajo pedido
REJILLA SISTEMA DE FIJACION REJILLA SISTEMA DE FIJACION
Nervada Nervada Nervada Perforada Entramada  Entramada Nervada Loﬁgﬁ?&im Cé)arléogz;”czs;? Nervada Nervada Nervada Perforada  Entramada Entramada  Nervada Lo’:igirgjgfwal Ct?a[;(taoc;[;li”czr?a“a
= = = =
0 N Clase P L Ancho Abertura Peso o Uds . n Clase - f
Material Diseiio carga Céodigo mm mm mm Ke Cédigo ml Material Disefio carga cédigo ml;n A;cnlro Abcrenrr;ura Pﬁgo Cédigo Uds / ml
NERVADA B125 FNX100KCBM 500 123 14 27 TEF860 2 NERVADA B125 FNX100KCBM 500 123 14 27 TEF860 )
EUBIEBH NERVADA €250 FNXTO0KCCM R 14 23 TEF860 2 FUNDICION NERVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 2,9 TEF860 2
NERVADA ANTITACON FNHX100KCCM - :
€230 RS I 2 TEF860 2 NERVADAANTITACON €250  FNHX100KCCM 500 123 5 37 TEF860 2
FUNDICION :
INOXIDABLE NERVADA S B I A TXE860 2 oiaon NERVADA D400 FINTOOKCDM 500 123 199 35 TXES60 2
PERFORADA A15 GP100KCA 1000 123 26 1,1 TNPC870 2 PERFORADA A15 GP100KCA 1000 123 26 1,1 TNPC870 2
AC. NERVADA A15 GN100KCA 1000 123 9 1,6 TNPC860 2 A NERVADA A15 GN100KCA 1000 123 9 1,6 TNPC860 2
GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX100KCB 1000 123 30x20 33 TEF855 2 GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX100KCB 1000 123 30x20 33 TEF860 2
ENTRAMADA ANTITACON*  B125 GEHX100KCB 1000 123 30x10 40 TEF855 2 Emﬁ%}\n@gm 35 RO 1668 123 30x10 40 TG 2
NERVADA A15 INT00KCA 1000 123 7
INOXIDABLE s TXNPC8E0 2 NOXIDABLE NERVADA NI INT00KCA 1000 123 7 1,4 TXNPC860 2
PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 6
0 2 ZARCR0 2 PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 26 12 TXNPC870 2
NERVADA ANTITACON A15 PNH100KCAM 500 123 5 06 TXE860 2 g s g s PNHI00KCAM 500 123 5 06 TXES60 5
NERVADA ANTITACON A15  PNH100KCAM-GRIS 500 123 5 06 TXE860 2 e ) IRy Py ey 123 5 06 TXES60 5
NERVADA LONG. A15 PNLH100KCAM 500 123 8 03 TXE860 2
COMEOSIIE COMPOSITE NERVADA LONG. A15 PNLH100KCAM 500 130 8 03 TXE860 2
PNLH100KCAM-
NERVADA LONG. A15 500 123 8 03 TXE860 2 i
GRIS NERVADA LONG. 15 PNLHIODKCAM 500 130 8 03 TXES60 2
ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05 TXE860 2 ENTRAMADA 8125 PE100KCBM 500 P P TXES60 5

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio <G di ol inoxidabl tor diset
ama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

40

TAPA CERRADA

Codigo
T100MKC

TAPA CERRADA

Codigo

T100MVC
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Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

M150 C€

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M150, ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mmYy altura exterior
80 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, sistema de fijacion de 2 tornillos por ML.

204

R — 1000
150 |
L \ \
o
0
1+ L—J D (M-150) (| J
‘ 110 ‘
CANALES
<ot L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Cédigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I7s
M150 1000 80 204 150 160 - 89 72 15,5 2,5
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLA SISTEMA DE FIJACION
Nervad rforad Entramada normal Con tornillo a la
ervada Nervada Perforada y antitacén base del canal
: i caR Clase Py L Ancho Espesor Abertura Peso adi Uds
Material Diseiio carga Cédigo mm mm T mm Ke Cédigo ml
, NERVADA B125  FNX150UCBM 500 200 6 13,75 4,0 TEF865 2
FUNDICION
NERVADA C250  FNX150UCCM 500 200 5 13,75 4,4 TEF865 2
NERVADA* A15 GN150UCA 1000 200 3 8 34 (1) TNPC870 2
e PERFORADA A15 GP150UCA 1000 200 3 @5 4,2 TNPC870 2
GALVANIZADO ENTRAMADA* B125 GEX150UCB33 1000 200 2 30 x 30 50 TEF860 2
ENTRAMADA
ANTITACON* B125  GEHX150UCB 1000 200 2 30x10 6,2 TEF860 2
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP150UCA 1000 200 3 25 4,4 TXNPC870 2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

TAPA CERRADA

Céodigo
T150MC

(1) Fijacién por presion, sin tornillo.

\YJuLMA

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

M150K Ce

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M150K, ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mmYy altura exterior

100 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado* para
proteccion lateral, sistema de fijacién de 2 tornillos por ML.

*Disponible también con perfil inoxidable.

204 1000
D - -
130 ‘ \ ‘
|
o
=4
LD (B ( i
‘ 110 ‘
CANALES
<o L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Cédigo canal _ ) o . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal s x pallet Kg I/s
M150K 1000 100 204 150 160 - 89 60 18,2 2,5
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLA SISTEMA DE FIJACION
Entramada normal Con tornillo a la
Nervada Perforada y antitacén base del canal
s
. s Clase ~H L Ancho Abertura Peso Py Uds
Material Disefio carga Cadigo mm mm mm Ke Cadigo ml
FUNDICION NERVADA C250 FNX150KCCM 500 195 14 5,2 TEF880 2
PERFORADA A15 GP150KCA 1000 195 @5 4,1 TNPC890 2
AC. ENTRAMADA B125 GEX150KCB 1000 195 30 x 20 5,6 TEF880 2
GALVANIZADO F——————
ANTITACON* B125  GEHX150KCB 1000 195 30x10 6,6 TEF880 2
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP150KCA 1000 195 @5 4,1 TXNPC890 2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

TAPA CERRADA

Codigo
T150MKC
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Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

M200

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

q3

M200K

\YJuLMA

C€

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M200, ancho exterior 260 mm, ancho interior 200 mmy altura exterior
100 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, sistema de fijacion de dos tornillos

Canalde Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M200K, ancho exterior 260 mm, ancho interior 200 mmy altura exterior
125 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para
proteccion lateral, sistema de fijacién de dos tornillos por ML.

por ML.
260 1000 260 1000
‘ 200 \ \ - 200 | ‘ ‘
8 q
B | 9 M0 — | " U [ M200 == |
1375 ‘ ‘ 1375 ‘
CANALES CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccién Unidades Peso Qref L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccién Unidades Peso Qref
Cédigo canal ) . o . hidraulica Cédigo canal ) ) o ) hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal T x pallet Kg I/s mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal - x pallet Kg I/s

M200 1000 100 260 200 160 - 157 49 20,5 55 M200K 1000 125 260 200 160 - 157 40 27,2 55
* Salidas verticales bajo pedido * Salidas verticales bajo pedido
REJILLA SISTEMA DE FIJACION REJILLA SISTEMA DE FIJACION

Entramacja nprmal Con tornill | Nervada Entramada Con tornillo a la
Nervada Nervada y antitacén g’:seogg; c‘;,faf base del canal
- -
5 " Clase . L Ancho Abertura Peso - Uds
Material Disefio e Cédigo S anchol Esneson) (AuEKiUral RRsse Cédigo LE Material Disefio carga Cédigo mm mm mm Kg Cédigo ml
carga mm mm mm mm Kg ml
FUNDICION NERVADA €250 ENX200UCCM 500 250 6 10 6,7 TEFS80 2 FUNDICION NERVADA C250 FNX200KCCM 500 250 14 7,2 TEF8100 2
AC.
NERVADA* A15 GN200UCA 1000 250 3 8,5 5,2 TNPC890 2 GALVANIZADO ENTRAMADA* B125 GEX200KCB 1000 250 30x20 8,0 TEF8100 2
AC. ENTRAMADA* B125 GEX200UCB33 1000 250 2,5 30x 30 8,0 TEF880 2 *G di ibl inoxidabl Itar diseft
GALVANIZADO ENTRAMADA ama aisponible en acero Inoxiaable, consu tar disefo
ANTITACON® B125 GEHX200UCB 1000 250 235 30x10 95 TEF880 2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

TAPA CERRADA

Codigo
T200MC

44 |

TAPA CERRADA

Céodigo
T200MKC
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Clase de carga
hasta €250 C €
Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M300K, ancho exterior 360 mm, ancho interior 300 mm Yy altura exterior
150 mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para
proteccion lateral, cancela de seguridad CS300 y tornilleria correspondiente.

| | 1000
‘ 300 [
‘<—>‘
o
n
- Y um
1 [ M-300 — [
‘ 149
CANALES
<0 L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm .Sec’cié.n Unidades Peso Qref
Cédigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
M300K 1000 150 360 300 200 - 294 24 332 11,8
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLA SISTEMA DE FIJACION
Nervada Entramada Con cancela y tornillos
N e Clase P L  Ancho Abertura Peso adi Uds
Material Disefio carga Cédigo mm mm mm Ke Cédigo ml
FUNDICION NERVADA C250 FNX300KCCM 500 351 14 15,3 TEF1080 + CS300 2+2
AC. GALVANIZADO ENTRAMADA* B125 GEX300KCB 1000 351 30x20 13,2 TEF1080 + CS300 2+2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

TAPA CERRADA

Codigo
T300MKC

\YJuLMA

C€
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SISTEMA

SAN

DRENAJE LIGERO
DRENAJE LIGERO

Urbanizaciones, plazas, accesos peatonales
a parkings...

Canales sin pendiente, con pendiente incorporada, continua
y/0 en cascada. Aptos para zonas peatonales, pistas deportivas,
urbanizaciones, aparcamientos para vehiculos ligerosy, en general,
para lugares sin excesiva exigencia de resistencia a cargas ni paso
de vehiculos pesados. Rejillas de clase A15, B125 y C250.

La disposiciéon en pendiente continua y/o en cascada permite
colocar largos tramos de canalizacién entre puntos de evacuacion.

204
150 150
130 " -

‘ 130 - 280 ‘
-
150 - 300
200 - 300
220-320

U100 U100K U150 U150K
‘ 360 ‘
! 300 \
.
260 260 ‘ ?52
200 7‘ 200 ‘ | \
1
g
m
g s 5 S
] m 0 ™
S & N
o~ o~
U200 U200K U250 U300K

Sin pendiente Pendiente continua En cascada Mixta
de 0,5%

U100 U100 U100 U100
U100K U100K U100K U100K
U150 U150

U150K U150K

U200 U200

U200K U200K

U250 U300K

U300K
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Clase de carga
hasta C250 C €
Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo U100, de ancho exterior 130mm, ancho interior de 100mm con p
posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada, con alturas exteriores disponibles entre REJILLAS SISTEMA DE FIJACION

P P
< <
() m
[~ [~
=) =)

o , 5 a 0 , q o
= 130mm y 280mm. En médulos de 1ML de longitud, cancela de seguridad CS100 y tornilleria correspondiente. Entramada normal Nervada Por presién Con cancela =
w Nervada Nervada  Perforada y antitacon Ranurada Ranurada doble  Longitudinal o click y dos tornillos w
(G - U)
S ™G A | i
< 100 <
zZ Z
i [N W]
= Y Clase L  Ancho Espesor Abertura Peso Uds o
(o] = | 9] uinr100k10R —— | . Material Disefio carga Cédigo mm mm i mm Ke Cédigo ] [a]
\ / \ / U NERVADA B125 FNX100UCBM 500 130 6 14,9 2,1 TEF840 + CS100 2+2
80 NERVADA C250 FNX100UCCM 500 130 6 13 2,7 TEF840 + CS100 2+2
NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 9 1,6 (1) TNPC850 + CS100 2+2
CANALES
PERFORADA A15 GP100UCA 1000 130 3 26 1,4 TNPC850 + CS100 2+2
is *
oy L Altura mm Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm _Secg:lo‘n Unidades Peso Qref AC. ENTRAMADA B125 ColEE ) T 130 2 30x30 32 TEF840 + 5100 2+2
Cédigo canal wcial  Final ) . ) ) hidraulica let K i/ ENTRAMADA
mm Inicial Final = Exterior Interior  Vertical  Horizontal cm? x palle g s e e e B125  GEHX100UCB 1000 130 2 30x10 39 TEF840 + CS100 2+2
U100.00R 1000 130 130 130 100 110 - 97 90 13,3 3,5 RANURADA* €250 GR100UOC 1000 130 70 15 48 @) @
U100.01 1000 130 135 130 100 o - 97 90 13,9 -
A €250  GDR100UOC 1000 130 70 2x12 55 @ %)
U100.02 1000 135 140 130 100 - - 101 90 14,1 -
NERVADA Al5 INTOOUCA 1000 130 3 7 15 B 2+2
U100.03 1000 140 145 130 100 S - 106 78 14,8 = INOXIDABLE TXNPC850 +
PERFORADA A15 IP100UCA 1000 130 3 26 1,7 CS100INOX 2+2
U100.04 1000 145 150 130 100 - - 111 78 14,6 - (1) TXEB40
¥
U100.05 1000 150 155 130 100 - - 116 78 15,1 - COMPOSITE NIRPADALONG, | AlS  [ANIAIGIUEAN) S | 150 g & B CS100INOX a2
PNLH100UCAM (1) TXE840 +
U100.05R 1000 155 155 130 100 110 - 120 78 15,3 5,0 NERVADA LONG. A15 GRIS 500 130 3 8 0,3 CS100INOX 2+2
U100.06 1000 155 160 130 100 - - 120 65 15,2 - *Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presion, sin tornillo.
(2) Apoyada
U100.07 1000 160 165 130 100 - - 125 65 15,9 - pey
U100.08 1000 165 170 130 100 - - 130 65 16,6 -
ARQUETA CESTILLO
U100.09 1000 170 175 130 100 - - 135 65 17,7 -
R B R Salidas Salida o
U100.10 1000 175 180 130 100 140 65 17,2 cédigo ml_m Alr]:lr::-a A;cnl:o Laterales Frontal c::ler:.zs PeK;o cédigo
U100.10R 1000 180 180 130 100 110 110 145 65 18,4 6.7 @ mm @ mm
U100.11 1000 180 185 130 100 - - 145 65 17,3 - e e e e [ e cu100
uU100.12 1000 185 190 130 100 - - 150 65 18,1 -
U100.13 1000 190 195 130 100 - - 155 65 18,2 -
u100.14 1000 195 200 130 100 - - 159 65 18,0 - TAPAS ABlERTAS TAPAS CERRADAS
uU100.15 1000 200 205 130 100 - - 164 65 18,3 -
U100.15R 1000 205 205 130 100 110 110 169 65 19,7 8,5 Canal Cédigo @ mm Cédigo
uU100.16 1000 205 210 130 100 - - 169 65 19,0 - U100.00R T100U00A 110 T100U00C
uU100.17 1000 210 215 130 100 - - 174 65 19,5 = U100.05R T100UO5A 110 T100U05C
U100.18 1000 215 220 130 100 - - 178 52 20,2 - U100.10R T100U10A 110 T100U10C
U100.19 1000 220 225 130 100 - - 183 52 19,9 - U100.15R T100U15A 110 T100U15C
U100.20 1000 225 230 130 100 - - 188 52 21,0 - U100.20R TI00U20A 110 T100U20C
U100.20R 1000 230 230 130 100 110 110 193 52 22,2 10,5 U100.25R T100U25A 110 T100U25C
U100.25R 1000 255 255 130 100 110 110 240 52 22,9 12,7 U100.30R T100U30A 110 T100U30C
U100.30R 1000 280 280 130 100 110 110 288 52 24,8 14,9
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido CALCE
Codigo
2 CEU100
DISPOSICION PENDIENTE
Para instalar en los cambios de altura con
pendiente en cascada.
[ [ [ [ [ | SIN PENDIENTE PENDIENTE

CONTINUA DE 0,5%

— | )| — \ o /
—— | [ e _W wa
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< Clase de carga <
om hasta C250 o
o Norma EN-1433 (-4
o D
Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo U100K, de ancho exterior 130mm, ancho interior de 100mm con REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada, con alturas exteriores disponibles entre
o 150mm y 300mm. En médulos de 1ML de longitud, cancela de seguridad CS100 y tornilleria correspondiente. Entramada Nervada Con cancela o
o Nervada Nervada Nervada Perforada normal y antitacon ~ Nervada Entramada Longitudinal y dos tornillos o
(NN ] (NN ]
U] = (G}
— m —
130
w ~ 00 | 1000 w
< = <
2 2
i [N W]
o< - v : - Clase < L Ancho Abertura Peso sdi Uds 24
a T | ULMA  100K10R ——o | = Material Diseifio carga Cédigo mm mm mm Ke Cédigo o a
\ / \ / NERVADA B125  FNX100KCBM 500 123 14 2,7 TEF860 + CS100 2+2
FUNDICION NERVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 2,9 TEF860 + CS100 2+2
80 NERVADA ANTITACON €250  FNHX100KCCM 500 123 5 3,7 TEF860 + CS100 2+2
CANALES RONDISION NERVADA D400  FIN100KCDM 500 123 199 35  TXE860+ CS100INOX 242
INOXIDABLE
Cédigo canal L Altura mm Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm hiscle:é‘::|7i:a Unidades Peso Qref PERFORADA A5 GP100KCA 1000 123 26 1.1 TNPC870 + C5100 2+2
mm  Inicial Final  Exterior Interior Vertical Horizontal o x pallet Kg Ifs AC. NERVADA A15 GN100KCA 1000 123 9 1,6 TNPC870 + CS100 242
UT00K.00R 1000 150 150 130 100 110 - 97 EY 14,0 35 CALYANZADO ENTRAMADA B125  GEX100KCB 1000 123 30x20 33 TEF860 + CS100 242
U100K.01 1000 150 155 130 100 - - 97 90 14,8 - ENTRAMADA ANTITACON*  B125  GEHX100KCB 1000 123 30x10 40 TEF860 + CS100 2+2
U100K.02 1000 155 160 130 100 - - 101 90 152 - NERVADA A15 IN100KCA 1000 123 7 1,4  TXNPC870+CS100INOX ~ 2+2
U100K.03 1000 160 165 130 100 8 - 106 78 15,8 - INOXIDABLE
PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 26 1,2 TXNPC870 + CS100INOX 2+2
U100K.04 1000 165 170 130 100 - - 111 78 15,7 .
U100K.05 1000 170 175 130 100 ) ) 116 78 16,1 ) NERVADA ANTITACON A15  PNH100KCAM 500 123 5 0,6 TXE860 + CS100INOX 2+2
U100K.05R 1000 175 175 130 100 110 ; 120 78 164 50 NERVADAANTITACON ~ A1s  PNHIGOKCAM-— 550 4p3 5 06  TXE860+CS100INOX 2+2
Vileio: o | 978 | e sk e - - 128 & 16/ - COMPOSITE  NERVADALONGITUDINAL ~ A15  PNLH100KCAM 500 130 8 03  TXES60+ CST00INOX 2+2
U100K.07 1000 180 185 130 100 - - 125 65 17,0 - .
NERVADA LONGITUDINAL ~ A15  PNEHIQOKCAM- 500 939 8 03  TXE860+ CS100INOX 2+2
U100K.08 1000 185 190 130 100 - - 130 65 17,8 =
ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05 TXE850 + CST00INOX 2+2
U100K.09 1000 190 195 130 100 - - 135 65 18,1 .
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
U100K.10 1000 195 200 130 100 - - 140 65 17,9 -
U100K.10R 1000 200 200 130 100 110 110 145 65 18,0 67 ARQUETA CESTILLO CALCE
U100K.11 1000 200 205 130 100 = - 145 65 18,5 - T
- L Altura Ancho N°de Peso - -
U100K.12 1000 205 210 130 100 - - 150 65 18,8 - Codigo - phiv mm  Laterales Frontal ., .. ° Codigo Codigo
@ mm @ mm &
U100K.13 1000 210 215 130 100 - - 155 65 18,9 -
AK100 500 560 130 110/160 20 1 30,2 Cu100 CEU100
U100K.14 1000 215 220 130 100 - - 159 65 19,3 -
Para instalar en los
U100K.15 1000 220 225 130 100 - - 164 65 19,8 - cambios de altura con
pendiente en cascada.
U100K.15R 1000 225 225 130 100 110 110 169 65 19,8 8,5
U100K.16 1000 225 230 130 100 - - 169 65 19,9 - TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
U100K.17 1000 230 235 130 100 - - 174 65 20,6 -
UT00K.18 1000 235 240 130 100 ; ; 178 52 211 . Canal Codigo L O Codigo
U100K.19 1000 240 245 130 100 - - 183 52 213 - U100K00R T100K00A 110 T100K00C
U100K.20 1000 245 250 130 100 - - 188 52 22,1 - UT00KO5R T100K05A 110 T100K05C
U100K.20R 1000 250 250 130 100 110 110 193 52 223 10,5 U100K10R T100K10A 110 T100K10C
U100K.25R 1000 275 275 130 100 110 110 240 52 23,0 12,7 U100K15R T100K15A 110 T100K15C
U100K.30R 1000 300 300 130 100 110 110 288 52 26,1 14,9 U100K20R T100K20A 110 T100K20C
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido U100K25R T100K25A 110 T100K25C
U100K30R T100K30A 110 T100K30C
DISPOSICION PENDIENTE
[ [ [ [ [ | SIN PENDIENTE PENDIENTE

CONTINUA DE 0,5%

—_— | — \O/

PENDIENTE EN 1 | [T] PENDIENTE
I—l—l o I—I—I CASCADA \ o / MIXTA
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Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

U150

q3

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo U150, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y con alturas
exteriores disponibles entre 200mm y 300mm, con posibilidad de instalacién en pendiente tipo cascada, para recogida
de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS150 y tornilleria correspondiente.

204

150

1000

I | [ oo —] [ |

/\

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

U150K

\YJuLMA

C€

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo U150K, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm, con posibilidad
de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 220mm y 320mm, para recogida de aguas pluviales,
en modulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado* para proteccion lateral, cancela de seguridad CS150 y

tornilleria correspondiente.

204

150

——

*Disponible también con perfil inoxidable.
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DRENAJE LIGERO

105
CANALES e | i @
a 115
Cédigo canal L Altura total Anf:ho canal mm (/] Dia’m. Salida* mm his::a’ctll‘lsi:a Unidades Peso Qref CANALES ‘
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
U150.00R 1000 200 204 150 160 110 230 45 255 11,8 A A Seccion A
t 4 o L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm ety Unidades Peso Qref
- Caédigo canal hidraulica
U150.10R 1000 250 204 150 160 305 36 313 18,1 g mm o Exterior nterior T rau x pallet Ke /s
U150.20R 1000 300 204 150 160 - 380 27 36,0 25,3
U150K00R 1000 220 204 150 160 110 230 45 28,4 11,8
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido U150K10R 1000 270 204 150 160 110 305 36 35,1 18,1
RE_J”_LAS S|STEMA DE FUAC'ON U150K20R 1000 320 204 150 160 - 380 27 38,6 25,3
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido
Entramada normal Con cancela
Nervada Nervada Perforada y antitacon Ranurada Ranurada doble y dos tornillos ,
= REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
D&ﬂ Entramada Con cancela
Nervada Perforada antitacon y dos tornillos
. as Clase Py L  Ancho Espesor Abertura Peso sdi Uds D&ﬂ
Material Disefio carga Cédigo mm mm T mm Ke Cédigo =
U IETE NERVADA B125 FNX150UCBM 500 200 200 200 4,0 TEF860 + CS150 2+2
NERVADA C250 FNX150UCCM 500 200 5 13,75 4,4 TEF860 + CS150 2+2
Material Disefio g:s: Codigo L Ancho Abertura PE“ Codigo Urgls
NERVADA* A15 GN150UCA 1000 200 3 8 34 (1) TNPC870 + CS150 2+2 g mm mm mm €
PERFORADA A5 GPISOUCA 1000 200 3 25 42 TNPC870 + CS150 242 FUNDICION NERVADA €250 FNX150KCCM 500 195 14 52 TEF880 + CS150 2+2
AC ENTRAMADA* B125  GEX150UCB33 1000 200 2 30x 30 5,0 TEF860 + CS150 2+2 PERFORADA A15 GP150KCA 1000 195 25 4,1 TNPC890 + CS150 2+2
GALVANIZADO ~ ENTRAMADA = o5 GEHX150UCB 1000 200 2 30x10 62 TEF860 + C5150 242 AC. ENTRAMADA B125 GEX150KCB 1000 195  30x20 56 TEF880 + CS150 242
ANTITACON GALVANIZADO
RANURADA* €250 GR150U0C 1000 200 70 15 6.2 ) @ imm’%gﬁﬁ B125 GEHX150KCB 1000 195 30x 10 6,6 TEF880 + CS150 )
RANURADA
DOBLE* €250  GDR150UOC 1000 200 70 2x12 7,0 @ @ INOXIDABLE PERFORADA A15 IP150KCA 1000 195 @5 4,1 TXNPC890 + CS150INOX 2+2
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP150UCA 1000 200 3 @5 4,4 TXNPC870 + CS150INOX 2+2 *Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacion por presion, sin tornillo.
(2) Apoyada ARQUETA CESTILLO
ARQUETA CESTILLO salidas Salida o
Céodigo L Altura Ancho ,5ierales Frontal N°de  peso Codigo**
. . mm mm mm @ mm @ mm cuerpos Kg
Codigo L Altura Ancho Lsa::ellc'laalis Fsr?)lrl::I N°de  Ppeso Codigo**
mm mm mm @ mm @ mm <uerpos Kg AK150 500 350 204 160 110 1 23,2 C150
AU150 500 328 204 160 110 1 21,9 C150 fﬁ”l‘ggé 500 655* 204 160 110 2 47,0 *k _Aplicable
** Aplicabl AK150  AK150S + A150B gnlpaT?nt%en caso
AU150S + plicable e instalar 2 cuerpos
A150B 500 633* 204 160 110 2 47,0 Gnicamente en *Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de arqueta P

AU150 AU150S +A150B

*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio

TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS

caso de instalar
2 cuerpos de
arqueta

TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS

Canal Cadigo @ mm Cédigo

Canal Codigo @ mm Codigo U150K00R T150K00A 160 T150K00C
U150.00R T150U00A 160 T150U00C U150K10R T150K10A 160 T150K10C
U150.10R T150U10A 160 T150U10C U150K20R T150K20A 160 T150K20C
U150.20R T150U20A 160 T150U20C

. CALCE DISPOSICION PENDIENTE
CALCE DISPOSICION PENDIENTE

6d T T 1 [ G T I i
Codigo _l I_I_I > <

CE150 > O] )y '_I_>24_|—| CE150 1O f— ,2 < —

SIN PENDIENTE

Para instalar en los cambios de altura con PENDIENTE EN CASCADA

SIN PENDIENTE pendiente en cascada.

Para instalar en los cambios de altura con PENDIENTE EN CASCADA

pendiente en cascada.
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< Clase de carga Clase de carga <
om hasta C250 C € hasta C250 C € o
o Norma EN-1433 Norma EN-1433 [- 4
o )
Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo U200, con borde redondeado, ancho exterior 250mm, ancho interior Canal de Hormigoén Polimero tipo ULMA, modelo U200K, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm, con posibilidad
200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 240mm y 390mm, para de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 263mm y 363mm, para recogida de aguas pluviales,
(@] recogida de aguas pluviales, en moédulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS200 y tornilleria correspondiente. en modulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para proteccion lateral, cancela de seguridad CS200 y o
[a'4 A P . o
w tornilleria correspondiente. w
(U] ()
: 250 ‘$,‘ ‘ 1000 :
w o 00 1000 i 200 . | =
< = - [ <
Z Z
e [ —] [ —] r~
a TYPEM x a
Y
. C250 EN1433 SU200 Cwsza | | [ ook —] | |
\ [ /
\ [\ N r— ‘ . o
160
‘o - Seccién " L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccidn Unidades Peso Qref
Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm o4 oo Unidades Peso Qref Cédigo canal ) , o ) hidraulica llet 5 i
mm mm Exterior Interior Vertical Serizanial om? x pallet Kg I/s mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal cm? X palle g s
SU200.00R 1000 240 250 200 200 - 385 28 31,9 22,70 U200K00R 1000 263 260 200 160 = 374 28 42,5 21,4
SU200.10R 1000 290 250 200 200 g 465 28 358 30,46 U200K10R 1000 313 260 200 160 160 473 21 48,2 30,7
SU200.20R 1000 340 250 200 200 - 540 21 42,1 38,67 U50000R 1000 363 260 200 = i 7 p = w5
SU200.30R 1000 390 250 200 200 - 620 21 47,6 48,19 : :
* Salidas verticales bajo pedido * Salidas verticales y horizontales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Con cancela
Entramada Con cancela Nervada  Entramada y dos tornillos
Nervada Nervada  normaly antitacén y dos tornillos -
- P Clase P L Ancho Abertura Peso pym Uds
Material Disefio Codigo Codigo
Material Diseiio Clase Cédigo L Ancho Espesor Abertura Peso cédigo Uds carga g mm mm mm Kg g ml
carga mm  mm mm mm Kg ml -
. FUNDICION NERVADA C250  FNX200KCCM 500 250 14 7,2 TEF1070 + C5200 2+2
FUNDICION NERVADA C250  FNX200UCCM 500 250 6 10 6,7 TEF1060 + CS200 2+2 AC
N *
NERVADA A5 GN200UCA 1000 250 4 8,5 5,2 TEF1060 + CS200 2+2 GALVANIZADO ~ ENTRAMADAT  B125  GEX200KCB e e TEF1070 +€5200 2+2
ENTRAMADA B125  GEX200UCB33 1000 250 2,5 30 x 30 8,0 TEF1060 + CS200 2+2 *Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
AC. ENTRAMADA
GALVANIZADO  ANTITACON B125  GEHX200UCB 1000 250 2,2 30x 10 9,5 TEF1060 + CS200 242
RANURADA 250 GR200UOC 1000 250 70 15 7.9 1 Q)
RANURADA C250  GDR200UOC 1000 250 70 2x12 7.9 @) Q) ARQUETA CESTILLO
(1) Fijacién por presién, sin tornillos salid salid
alidas allda
o L  Altura Ancho N°de Ppeso P,
AR Q UETA CESTILLO Cadigo mm mm mm Laéen:ques Faonr::::I cuerpos  Kg Codigo
salidas  Salida o AK200 500 363 260  160/200 - 1 343 €200
Cédigo - Altura  Ancho e ales Frontal N°de peso Codigo*
mm mm mm @ m @ mm Cuerpos Kg AK2005 + .
AK200  AK200S + A200B  A200B >00 e 1607200 ) 2 354 ﬂnéglﬁgr?tlg en caso de
AU200* 500 338 260  160/200 - 1 23,2 €200 instalar 2 cuerpos de
AU2008 * Aplicable *Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio arqueta
+ Unicamente en caso
AU200 AU200S+A200B  A2008* 00  680%F 260  160/200 - 2 483 de instalar 2 cuerpos
de arqueta
* Arquetas disponibles Unicamente hasta altura 340mm - SU200.20R
**Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS Canal Cédigo @ mm Ccédigo
: 4 4 U200KOO0R T200K00A 200 T200K00C
Cana Codigo Céodigo
8 @ mm L U200K10R T200K10A 200 T200K10C
SU200.00R T200SUOOA 200 T200SU00C U200K20R T200K20A 200 T200K20C
SU200.10R T200SU10A 200 T200SU10C
SU200.20R T200SU20A 200 T2005U20C
SU200.30R T200SU30A 200 T200SU30C CALCE D|SPOS|C|ON PENDIENTE
Céodigo = - |_| I_I—I
cédigo T T 1 [] ] ©] 1, O]
> < CE200
L o « O
CE200 — I_I_> T 4_I_I Para instalar en los cambios de altura con SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA
dient da.
Para instalar en los cambios de altura con SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA pendiente en cascaca

pendiente en cascada.
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< Clase de carga Clase de carga <
om hasta C250 C € hasta C250 C € o
-4 Norma EN-1433 Norma EN-1433 -4
o =
Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo U250, ancho exterior 310mm, ancho interior 250mm, con alturas Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo U300K, ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y con alturas
exteriores disponibles entre 270 y 370mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, cancela exteriores entre 390mm y 490mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero
8 de seguridad CS250 y tornilleria correspondiente. galvanizado para proteccion lateral, cancela de seguridad CS300 y tornilleria correspondiente. 8
w w
O O
| |
310
w . F . 1000 - 3% w
< 250 l 1000 <
< | | 300 zZ
w w
o 1 24
o) E Yuwaa ( \ C o)
. U250
S = . TvEM
|| N FOO0KDOR Yusaa
AN o —
190
U 1\
210
CANALES CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccién Unidades Peso Qref L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccién Unidades Peso Qref
Codigo canal . hidraulica Codigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
U250.00R 1000 270 310 250 250 200 580 28 39,7 38,6 U300KOOR 1000 390 360 300 200 = 975 15 61,7 75,9
U250.10R 1000 320 310 250 250 200 706 21 455 51,5 U300K10R 1000 440 360 300 200 - 1110 10 70,2 94,2
U250.20R 1000 370 310 250 250 200 828 21 51,3 65,7 20020 1500 &30 E60 E00 200 - (250 e 757 i
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido * salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION 2
J J REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Con cancela
Nervada Entramada
dos tornill Con cancela
Y ClEs Wil eE Nervada  Entramada y dos tornillos
: s ni Clase 5 di L Ancho Espesor Abertura Peso P Uds
L EEAEL DISEIY carga Cédigo mm mm mm mm Kg Ll ml Material Disefio Clase cédigo L Ancho Abertura Peso codigo Uds
carga 8 mm mm mm Kg 8 ml
NERVADA B125 FNX250UCBM 500 300 6 13,2 39,7 TEF1050 + CS250 2+2 2
FUNDICION FUNDICION NERVADA C250 FNX300KCCM 500 351 14 15,3 TEF1090 + CS300 2+2
NERVADA C250 FNX250UCCM 500 300 6 14 45,5 TEF1050 + CS250 2+2 AC
— GALVANIIZADO ENTRAMADA* B125 GEX300KCB 1000 351 30x 20 13,2 TEF1090 + CS300 2+2
: ENTRAMADA* B125 GEX250UCB 1000 300 3 30x20 12,3 TEF1050 + CS250 2+2
GALVANIZADO *G, . . S -
ama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
ARQUETA CESTILLO ARQUETA CESTILLO
N N Salidas  Salida
Salidas Salida A di L Altura Ancho N°de Peso sdi
s di L Altura Ancho N°de  Peso Tyt Cédigo Laterales Frontal Cédigo**
Cadigo mm mm mm Laéer;z]les Féorl;:::l cuerpos kg Codigo mm mm mm ) i @ mm Cuerpos Kg
AU250 500 375 310 160/200 - 1 36,5 250 i T I 200 : Lo €250
) AK300S+ *k i
ok ok - Aplicable
A0St 500 725% 310 160/200 : 2 62,7 o plicable AK300  AK300S +A3008 A300B* 00 730 360 200 o tnicamente en
AU250 AU250S + A250B caso de instalar caso de instalar
2 cuerpos de * Disponible hasta altura 390mm 2 cuerpos de
*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio arqueta #*posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio arqueta
TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
Canal Cédigo @ mm Codigo Canal Codigo @ mm Codigo
U250.00R T250U00A 200 T250U00C U300KOOR T300K00A 300 T300K00C
U250.10R T250U10A 200 T250U10C U300K10R T300K10A 300 T300K10C
U250.20R T250U20A 200 T250U20C U300K20R T300K20A 300 T300K20C
CALCE DISPOSICION PENDIENTE CALCE DISPOSICION PENDIENTE
codigo T 1 T 1 [ T T 1 T 1 [ -
» o) < (@) g (e} - O
CE250 [©] e T P e300 O] s TG P

22;‘3:';;‘fe'a;necg';ggggmb'f’s de altura con SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA para instalar en los cambios de SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA

altura con pendiente en cascada.
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ARQUETAS
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2160 “ o
2110 S
f\ 2110 f\
250 250 ‘
AK100
127 127
. : L
S %160 5 =
=
— N/ |
o wn < o
770 X R
o~ RS
262,5 130
525
AK150S + A1501 + A150B / AU150S + A1501 + A150B
206
] i
: o
e - Q179
a <
2169 ¢ N=—
@\\0 —
v — @ |
@ o N 2
m
o\°
S|
\60 160 o
Cédigo canal a c d e f g h i ]
AK150S+A1501+A150B 200 815 255 560 870 125 430 740 345
AU150S+A1501+A150B 170 790 225 535 845 95 405 715 320

ARQUETAS

AK200S + A2001 + A200B / AU200S + A2001 + A200B

\YJuLMA

262

—

—

Cédigo canal
AK200S+A2001+A200B
AU200S+A200I+A200B

AU250S + A2501 + A250B

305

(%)

210 515
165 485

820
795

250 555
205 525

305

860
835

365
330

930

AU300S + A300I + A300B

580

230
r—.

155

505

855

365

350

350

925

585

250

362

N—==

385

340

340

2
<
m
o
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DRENAJE LIGERO

Zonas de recreo, pistas de atletismo,
campos de fatbol...

Gama de canales y accesorios para infraestructuras deportivas,
campos de futbol, pistas de atletismo, zonas interiores como
duchas y vestuarios, playas de piscina, etc.

100
150
155 ‘ 98 ‘ T
100 ‘
155
‘ 100 ‘ ol | @ 2 2
8[ M 2
M100V D100 DPS100 DP100.20
130 250
100 200
140
[ 18
- U s
Q }
' o
v v
SU100 SU200 OCULTO10

1 I'igi‘l L 1 L—J:L—H—'ﬁ

Sin pendiente En cascada
M100V D100
D100 SU100
DPS100 SU200
DP100.20
SU100
SU200
OCULTO10
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= Clase de carga
Clase de carga g
x hasta €250 g hasta C250
(@] Norma EN-1433
o Norma EN-1433
7
Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo M100V, ancho exterior 155mm, ancho interior 100mm y altura Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo D100, ancho exterior 155mm, ancho interior 100mm y con alturas
exterior 80mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, sistema de fijacion de dos tornillos exteriores disponibles entre 140mm y 235mm, con posibilidad de instalacion en pendiente tipo cascada, para recogida
8 por ML. de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, con bordes de hormigén polimero para proteccion lateral, cancela 8
w de seguridad CS100 y tornilleria correspondiente. w
(U] (U]
o 155 O
w 100 1000 w
- -
< - <
P P4
w - 1000 w
S ‘ 100 ‘ ‘ T T (uma 00— = x
- | N -
© Wunia mioov =] ]j ‘ 85 ‘
s CANALES
‘e " Secciéon q
CANALES Cédigo canal L Altura total Anf:ho canal m@ (%] D|.am. Salldaf mm hidraulica Unidades Peso Qref
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal s x pallet Kg I/s
" q Secciéon q
Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Didm. Salida* mm iy 5 i,  Unidades Peso Qref D100.00 1000 140 155 100 110 - 86 78 15,7 3,00
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal cm? x pallet Keg /s D100.05 1000 160 155 100 110 - 106 65 17,7 414
M100V 1000 80 155 100 90 . 40 120 11,5 0,85 D100.10 1000 185 155 100 110 110 130 65 18,6 5,78
e _ _ i D100.15 1000 210 155 100 110 110 154 52 19,0 7,53
salidas verticales bajo pedido D100.20 1000 235 155 100 110 110 178 52 27 9,46
, . ) ) ) )
REJ”_LAS SISTEMA DE F|JAC|ON Salidas verticales y horizontales bajo pedido
Entramada N d i :
Nervada Nervada Nervada Perforada normaly antitacén Nervada Entramada Lonzirtvjdi?m C&Zgg;'gﬁ;f R EJ IL LAS Sl ST EMA DE F IJ AC | O N
0 Entramada Nervada Con cancela
Nervada Nervada Nervada Perforada normal y antitacbn  Nervada Entramada Longitudinal y dos tornillos
. Frr Clase - L Ancho Abertura Peso o Uds
Material Disefio carga Cadigo mm mm mm Ke Codigo m
NERVADA B125  FNX100KCBM 500 123 14 2,7 TEF860 2 Material Disefio glase codigo L  [Ancho Abertura Peso Codigo ik
) carga mm mm mm Kg ml
FUNDICION NERVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 2,9 TEF860 2
NERVADAANTITACON (250  FNHXI100KCCM 500 123 5 37 TEF860 2 , QERVARA Bl AT S0 | 12 & 27 JLERSSORICS100 22
FUNDICION FUNDICION NERVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 2,9 TEF850 + CS100 242
NERVADA D400 FIN100KCDM 500 123 19,9 35 TXE860 2 :
INOXIDABLE NERVADA ANTITACON €250 FNHX100KCCM 500 123 5 3,7 TEF850 + CS100 2+2
PERFORADA ATS GPT00KCA Lo ] o6 " TNPC870 2 IT\IUC’)\‘X?[')S\'SE"E NERVADA D400 FIN100KCDM 500 123 19,9 35  TXE850+CS100INOX 242
AC. NERVADA A15 GN100KCA 1000 123 9 1,6 TNPC860 2
PERFORADA Al P100KCA 1 12 1,1 TNPC870 + CS1 2+2
GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX100KCB 1000 123 30x20 33 TEF860 2 © > GP100KC 000 3 26 ' €870+ 5100
: AC. NERVADA A15 GN100KCA 1000 123 9 1,6 TNPC870 + CS100 2+2
ENTRAMADA ANTITACON ~ B125 GEHX100KCB 1000 123 30x10 4,0 TEF860 2
GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX100KCB 1000 123  30x20 562 TEF860 + CS100 2+2
NERVADA A15 IN100KCA 1000 123 7 1,4 TXNPC860 2 _
INOXIDABLE ENTRAMADA ANTITACON ~ B125 GEHX100KCB 1000 123 30x10 40 TEF850 + CS100 242
PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 26 1,2 TXNPC870 2 TXNPCE70 +
NERVADA ANTITACON A15  PNHT00KCAM 500 123 3 0,7 TXE860 2 INOXIDABLE NISRYADE Als INTOORCA iowy | 2= U i CS100INOX 2+2
NERVADA ANTITACON A15 PNH100KCAM-GRIS 500 123 3 0,7 TXE860 2 PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 26 1.2 Tcxsﬁ‘ESFJSX* 2+2
COMPOSITE NERVADA LONGITUDINAL A15 PNLH100KCAM 500 123 3 0,4 TXE860 2 NERVADA ANTITACON A15 PNH100KCAM 500 123 3 0,7 TXE850 + CS100INOX EY)
NERVADA LONGITUDINAL  A15 PNLH100KCAM-GRIS 500 123 3 0,4 TXE860 2 .
NERVADA ANTITACON A15  PNH100KCAM-GRIS 500 123 3 0,7  TXE850 + CS100INOX 2+2
ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05 TXE860 2
COMPOSITE ~ NERVADA LONGITUDINAL  A15 PNLH100KCAM 500 123 3 0,4  TXE850 + CS100INOX 2+2
NERVADA LONGITUDINAL ~ A15  PNLH100KCAM-GRIS 500 123 3 0,4  TXE850 + CS100INOX 2+2
TAPA CERRADA ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05  TXE850 + CS100INOX 242
Cédigo ARQUETA CESTILLO CALCE

T100MVC
Salidas Salida

Py L  Altura Ancho N° de Peso P P
Codigo Laterales Frontal Codigo Codigo
mm mm m @ mm @mm cuerpos Kg
AD100 500 560 155 110/160 90 1 29,4 Cu100 CED100
Para instalar en los cambios
de altura con pendiente en
, cascada
TAPA CERRADA DISPOSICION PENDIENTE
Codigo
8 LT 1 LI | sinpenpienTE
T100D00C > o <
T100D05C —

T100D10C PENDIENTE EN CASCADA
T100D15C o
T100D20C I_|—> — 4—|_I
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E Clase de carga Clase de carga
o hasta C250 c € hasta C250 c €
o Norma EN-1433 Norma EN-1433 [ ]
7

Canal de Hormigon Polimero tipo ULMA, modelo DPS100, ancho exterior 150mm, ancho interior 98mm y altura Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo DP100.20, ancho exterior 155mm, ancho interior 100mm y altura

exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales y provisto de entradas laterales, en médulos de 1 ML de longitud, exterior 235mm, para recogida de aguas pluviales y provisto de entradas laterales, en médulos de 1 ML de longitud,
8 con bordes de hormigén polimero para proteccién lateral, cancela de seguridad CS100 y tornillerfa correspondiente. con bordes de hormigén polimero para proteccion lateral, cancela de seguridad CS100 y tornilleria correspondiente. 8
w w
o T
i 155 —
w 150 1000 ‘ 100 1000 w
—_— - - — - =
< ‘ 98 o | <
2 ‘ ‘ ! ! T 7 \ 7 \ 7 \ 2
w w
(24 ° (-4
fa) g — — i @ fa)

[Pungn oeston == N N [Dvma SPRT 0P 10020 —— |
v  — ]

s

CANALES
CANALES
Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm his:IFaFlil?i:a Unidades Peso Qref Anch I . lida* Seccién g
m i Exterior Interior Vertical Horizontal m? x pallet Kg I/s Codigo canal L Altura total "F 0 cana m".] 2 D|'am. Sali a' mm hidraulica Unidades Peso eref
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg /s
DPS100 1000 140 150 98 - - 95 91 12,5 36
DP100.20 1000 235 155 100 110 110 178 52 22,7 94
- * Salidas verticales y horizontales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION Y op
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada Nervada Con cancela
Nervada Nervada Nervada Perforada normaly antitacén Nervada Entramada Longitudinal y dos tornillos
- Entramada Nervada Con cancela
Nervada Nervada Nervada Perforada normaly antitacén Nervada Entramada Longitudinal y dos tornillos
: o Clase pm L Ancho Abertura Peso Py Uds
Material Disefio Codigo Codigo
carga mm mm mm Kg mi Material Disefio Clase cédigo L  Ancho Abertura Peso cédigo Uds
carga mm mm mm Kg ml
NERVADA B125 FNX100KCBM 500 123 14 27 TEF850 + C5100 242 NERVADA 8125 ENX100KCEM T - » 57 TERB60 + CS100 -
] RVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 29 TEF850 + CS100 242
FUNDICION NE FUNDICION NERVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 29 TEF860 + CS100 242
MERARALNIEEon e I R > S TEF830+ 5100 22 NERVADA ANTITACON €250 FNHX100KCCM 500 123 5 3,7 TEF860 + C5100 242
FUNDICION TXEBS0 + - .
NERVADA D400 FIN100KCDM 500 123 199 35 2+2 FUNDICION TXES60 +
INOXIDABLE CS100INOX NOXIDASLE NERVADA D400 FIN100KCDM 500 123 19,9 35 CSI100INOX 2+2
PERFORADA ATS GPT0OKCA e I R TINFCe70+CS100 2+2 PERFORADA A15 GP100KCA 1000 123 6 1,1 TNPC870+CS100 2+2
AC. NERZR Al GVIeEEA ey | 12 2 1o J WPERD+ESI 2%2 AC. NERVADA Al5 GN100KCA 1000 123 9 1,6 TNPC870 +CS100 2+2
GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX100KCB 1000 123 30x20 33 TEF860 + CS100 2+2 GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX100KCB 1000 123 30x20 33 TEF860 + CS100 242
ENTRAMADAANTITACON  B125  GEHX100KCB 1000 123  30x10 40  TEFB50+C5100 2+2 ENTRAMADA ANTITACON ~ B125 GEHX100KCB 1000 123  30x10 40  TEF850+CS100 2+2
TXNPC870 +
NERVADA ATS INTOOKCA e / i CS100INOX 2+2 NERVADA A15 INT00KCA 1000 123 7 14 TXNPC870 » 242
INOXIDABLE TXNPC870 + INOXIDABLE C3100INOX
A s PIEeeA fogy | 128 | @ L2 C5100INOX 2+2 PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 6 12 TNpCET0 2+2
. TXES50 +
NERVADAANTITACON  A15 PNH100KCAM 500 123 3 07 CS100INOX 2+2 NERVADA ANTITACON ~ A15 PNH100KCAM 500 123 3 07 LA 2+2
z TXES50 +
I I N N 97 CS100INOX 2+2 NERVADAANTITACON ~ A15  PNHI00KCAM-GRIS ~ 500 123 3 07 LA, 2+2
TXES50 +
e el I B s M 3 04 CS100INOX 2+2 COMPOSITE ~ NERVADA LONGITUDINAL ~ A15 PNLHI00KCAM 500 123 3 04 LA, 2+2
TXES50 +
NAVADS LENEMUBINAL | A5 | IPALAIOOICAA GRS | 800 | 22 c e C5100INOX 242 NERVADA LONGITUDINAL ~ A15  PNLH100KCAM-GRIS 500 123 3 04 LA 2+2
TXES50 +
ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05 CS100INOX 2+2 ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05 LA 263
ARQUETA CESTILLO
ARQUETA CESTILLO
. . Salidas Salida o
s L Altura Ancho | Salidas Salida N° de Pees . cédigo = Altura Ancho | oiorales  Frontal L G geso cédigo
Codigo Laterales  Frontal Codigo mm mm mm @ mm @ mm cuerpos Kg
mm mm mm @ mm @ mm cuerpos Kg
ADP100 500 560 155  110/160 90 1 294 CU100
ADPS100 500 400 150 160 ) 1 26,1 CEURO100
TAPA CERRADA TAPA CERRADA
Cédigo Cédigo
T100D00C T100D20C
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Clase de carga
hasta C250 C €
Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SU100 con borde redondeado y diferencia de altura entre bordes.
Ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y con alturas exteriores disponibles entre 180mm y 230mm, con
posibilidad de instalacion en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de
longitud, cancela de seguridad CS100 y tornilleria correspondiente.

130

rﬂ» 1000

| Quwn iR —|

I
94
CANALES g
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm pegeion Unidades Peso Qref
Codigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
SU100.18R 1000 180 130 100 110 110 145 65 15,7 6,71
SU100.20R 1000 205 130 100 110 110 169 52 18,4 8,54
SU100.23R 1000 230 130 100 110 110 193 52 20,3 10,52
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Perforada Nervada E”trj;”,ft?é&f’;ma' Loﬁgﬁgim Con cancgla
y dos tornillos
- - Clase P L  Ancho Espesor Abertura Peso 5 di Uds
Material Disefio carga Cadigo mm mm m mm Ke Cadigo ml
FUNDICION NERVADA B125 FNX100UCBM 500 130 6 14,9 2,1 TEF840 + CS100 2+2
NERVADA A15  GN100UCA 1000 130 3 9 16 L 2+2
AC. PERFORADA A15 GP100UCA 1000 130 3 26 1,4 TNPC850 + CS100 2+2
GALVANIZADO  ENTRAMADA ~ B125  GEX100UCB33 1000 130 2 30x30 32 TEF840 + CS100 2+2
ENTRAMADA
ANTITACON B125 GEHX100UCB 1000 130 2 30x10 39 TEF840 + CS100 2+2
NERVADA Al5 INTOOUCA 1000 130 3 7 15 [EXNREBS00e 242
' CS100INOX
INOXIDABLE TXNPC850 +
PERFORADA A15 IP100UCA 1000 130 3 26 1,7 CS100INOX 2+2
NERVADA (1) TXE840 +
COMPOSITE LONGITUDINAL A15 PNLH10UCAM 500 130 3 8 0,3 C5100INOX 2+2
NERVADA A15 PNLH10UCAM- 500 130 3 8 03 (1) TXE840 + 242
LONGITUDINAL GRIS ' CS100INOX
(1) Fijacién por presién, sin tornillo.
ARQUETA CESTILLO CALCE
Salidas Salida
Ccodigo L  Altura Ancho | .o ales Frontal u':';rdis sto Ccodigo Codigo
mm mm mm @ mm @ mm P 8
AU100 500 470 130 110/160 110 1 29,5 CuU100 CEU100
Para instalar en los cambios
de altura con pendiente en
cascada
TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
Canal Codigo @ mm Codigo
SU100.18R T100U10A 110 T100U10C
SU100.20R T100U15A 110 T100U15C
SU100.23R T100U20A 110 T100U20C
DISPOSICION PENDIENTE T ] T [ ]
> lo| e ISP
SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA

\YJuLMA

Clase de carga
hasta C250 C €
Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SU200, con borde redondeado, ancho exterior 250mm, ancho interior
200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 240mm y 390mm, para
recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS200 y tornilleria correspondiente.

250
200 1000
N —| N —
TYPEM
T C 250 EN1433 SU200 Yo
=
| [T\ N R g
[
‘ 160 ‘
CANALES B
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm pegcion Unidades Peso Qref
Codigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
SU200.00R 1000 240 250 200 200 - 385 28 31,9 22,70
SU200.10R 1000 290 250 200 200 - 465 28 35,8 30,46
SU200.20R 1000 340 250 200 200 - 540 21 42,1 38,67
SU200.30R 1000 390 250 200 200 - 620 21 47,6 48,19
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada Con cancela
Nervada Nervada  normaly antitacén y dos tornillos
: P Clase 5 di L Ancho Espesor Abertura Peso P Uds
Material Disefio carga Cadigo mm mm T mm Ke Codigo ml
FUNDICION NERVADA €250 FNX200UCCM 500 250 6 10 6,7 TEF1050 + CS200 2+2
NERVADA A15 GN200UCA 1000 250 4 85 52 TNPC1090 + CS200 2+2
AC.
GALVANIZADO ENTRAMADA  B125  GEX200UCB33 1000 250 2,5 30 x 30 8,0 TEF1050 + CS200 2+2
ENTRAMADA
ANTITACON B125 GEHX200UCB 1000 250 2,2 30x10 9,5 TEF1050 + CS200 2+2
ARQUETA CESTILLO
Salidas Salida o
Codigo L Altura Ancho iarales Frontal LD Beso Codigo*
mm  mm mm @ @ mm C€uerpos Kg
AU200* 500 338 260 160/200 - 1 23,2 C200
* Aplicable
AU200S + Gnicamente en caso
AU200 AU200S + A200B A2008* 500 680** 260 160/200 - 2 48,3 de instalar 2 cuerpos
de arqueta

* Arquetas disponibles Unicamente hasta altura 340mm - SU200.20R
**Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio

TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
Canal Cédigo @ mm Cédigo
SU200.00R  T200SUOOA 200 T200SU00C
SU200.10R ~ T200SU10A 200 T200SU10C
SU200.20R  T200SU20A 200 T200SU20C
SU200.30R  T200SU30A 200 T200SU30C
CALCE DISPOSICION PENDIENTE

cédigo LT 1 1T 1 [ ]
10| T o
200 1©] I—I_> 1©] 4_I—I
Para instalar en los cambios de altura con SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA
pendiente en cascada.
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=i OCULTO10 q: ARQUETAS

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo OCULTO10, ancho exterior 140mm, didmetro interior 100mm vy

-
o
()
o
(%]

o altura exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud. AD100 / ADP100 ADPS100 o
o o
w w
(U] 150 )
3 500 3
[‘—" 98
S O — —— w
< 140 ‘ 1000 & r
= w7 | ] | s
i n [N W]
o + 8 L] 4 o
[a)] N N N [a]
2 | | | Nunpa ocutro 10 => | \ N
- o |\ Ot o, 7 = @, L
CANALES 155
147
P~ L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm S Unidades Peso Qref AU1T00
Cédigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
OCULTO10 1000 140 140 100 110 110 78,5 56 18,2 4,47 130
B 8 500 ‘
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido rﬂ» <“
65
REJILLAS ! ! J
J Yunna EN1433 TYPE-M  Al5/C250
El canal no dispone de rejilla por ser de una sola pieza.
p Jilla p p AU100 2 2 2 ce
2160 « °
NV 2110 5
ARQUETA CESTILLO OCULTO L 7 %L — D 1
Salidas  Salida 0 I / 4 ]
Cadigo L Altura Ancho Laterales Frontal LD PE“ Codigo* 4
mm mm  mm @ mm @ mm Ccuerpos g 1
250 ‘
AOCULTON00S 509 675 140 110/160 110 2 79+294 COCULTO100
+AU100
] 12]
AOCULTO100S + AU100 *Aplicable Unicamente en caso de AU200S+A2001+A200B AOCULTO100S+AU100
o ;
1 A?ggt;gl 885 500 438 140 90/110 9 5 79+ 14,4 instalar 2 cuerpos de arqueta
[2] AOCULTO100S + AEURO100
La rejilla en hormigén polimero HPR100KCAM se fija sobre la arqueta AOCULTO100S y sobre el médulo de 260 85 476,5 140
mantenimiento OCULTO100RM mediante cancela. 1M1 119,5 90
0 (I I l
2 Q’L"?”” ¢ § o —
, , . O m | | WE
REJILLA MODULO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE FIJACION N : ‘ 8 ~ ~ 1
m (=) I 9 8
Con cancela y dos tornillos Iy S \@/ 0 “ 9760 " Q
oL a ~
= A 5 Y, () 5 E
, @770 ) n
)éﬂ — QA
— S A
= :
: : Clase . L  Ancho Espesor Uds. Peso P Uds O
Material Disefio carga Cadigo mm mm T mi Ke Cadigo ml D =
PR RANURADA  A15 HPRIOOKCAM 500 110 30 2 41 TXES60 + C5100 1+1
AU200S+A2001+A200B
MODULO DE MANTENIMIENTO
85 476,5 140
99 112,5 90
U :
~ o~ —f
n L Altura Ancho Peso @ s 3 l i
Cédigo mm mm mm Kg N—
27, g, 8
OCULTO 20 0 @
GTTRY 500 140 140 9,4 / Q
9_90 S
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SISTEMA

HYDRO
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Calles interiores, plazas, zonas de recreo, colegios,
parques, jardines...

Canales en polipropileno destinados a uso peatonal y trafico
esporadico de turismos, para zonas de bajo requerimiento
hidraulico.

HYDROKIT HYDROMINI HYDROMINI
PLUS

HYDROPLUS HYDRO250 HYDRO250
PLUS
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Clase de carga
hasta A15
Norma EN-1433

HYDROKIT

q3

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de composite tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo
HYDROKITH®65, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 65mm, con clase de carga A-15 segun

Norma EN-1433. Sistema de fijacion canal - rejilla tipo “click” o a presion.

130
100 1000
0 ) ) i) ) ) L
8 I oo e i
100 100 100 65
CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm peccion Unidades Peso Qref
Codigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
HYDROKITH65 1000 65 130 100 90-110 C°g§3‘£‘1’;‘ a 51 120 1,4 1,31

(1) Cada canal dispone de dos entradas laterales con sistema de conexién mediante machihembrado, para crear cruces de 2,

3y 4 canales, asi como &ngulos a 90°.

REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Nervada i4
Nervada longitudinal longitudinal rer ’ZIriiilon °
N
q S Clase P L Ancho Espesor Abertura Peso adi
Material Disefio carga Cadigo o —— o= 1) Ke Cédigo Uds / ml
AC.
GALVANIZADO NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 8 1.1 Q] (1)
NERVADA
A15 PNLH100UCAM 500 130 3 15 0,5 Q] (1)
COMPOSITE LOE;TVLLDD'A'\\‘AL PNLH100UCAM
LONGITUDINAL A15 GRIS 500 130 3 15 0,5 (1) Q)]
(1) Fijacién por presién, sin tornillo.
TAPA CIEGA FILTRO DE HOJAS
Cédigo Cédigo
TH100H65C FS90

74 |

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

\YJuLMA

HYDROMINI g:

Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROMINI, fabricados en composite negro, ancho exterior 130mm, ancho
interior 100mm, con altura exterior de 65mm, para recogida de aguas pluviales, en modulos de 1 ML de longitud.

130
100 ‘ ‘ 1000
e |
w9

s & [ J [l i minic

100 100 100 65

CANALES
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Codigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal o x pallet Kg I/s
HYDROH65 1000 65 130 100 90-110 CO;“O%X'(?;‘ a 51 204 06 1,31

(1) Cada canal dispone de dos entradas laterales con sistema de conexién mediante machihembrado, para crear cruces de 2, 3y 4 canales, asi como angulos a 90°.

REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada normal Nervada N d i
Nervada Nervada  Perforada y antitacon Ranurada Ranurada doble  longitudinal |ongi%adiga| con togzllllcc;r?alla Ese
: f Clase . L Ancho Espesor Abertura Peso - Uds
Material Disefio carga Codigo mm mm o ) Ke Cadigo il
) NERVADA B125 FNX100UCBM 500 130 6 14,9 2,1 TEF845 2
FUNDICION
NERVADA C250 FNX100UCCM 500 130 6 13 2,7 TEF845 2
NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 9 1,6 TNPC850 2
PERFORADA A15 GP100UCA 1000 130 3 26 1.4 TNPC850 2
AC ENTRAMADA* B125 GEX100UCB33 1000 130 2 30x30 3,2 TEF840 2
GALVANIZADO ENTRAMADA
ANTITACON*® B125 GEHX100UCB 1000 130 2 30x10 0,8 TEF840 2
RANURADA €250 GR100UOC 1000 130 70 15 2,8 %) )
RANURADA DOBLE C250 GDR100UOC 1000 130 70 2x12 55 (1) ()]
NERVADA A15 INT00UCA 1000 130 3 7 1,5 TXNPC850 2
INOXIDABLE
PERFORADA A15 IP100UCA 1000 130 3 26 1.7 TXNPC850 2
NERVADA
COMPOSITE LONGITUDINAL A15 PNLH100UCAM 500 130 3 8 0,4 TXE840 2
NERVADA PNLH100UCAM
LONGITUDINAL A15 GRIS 500 130 3 8 0,4 TXE840 2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

TAPA CERRADA

Céodigo

TH100H65C

FILTRO DE HOJAS

(1) Fijacién por presién, sin tornillos

Céodigo

FS90
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o Clase de carga o
Clase de carga
e hasta €250 8 =
=) N EN-1433 hasta C250 o
> orma EN- Norma EN-1433 >
I I
Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, ancho exterior 132mm, ancho ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de composite tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo HYDRO,
interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, ancho exterior 138mm, ancho interior 100mm y altura exterior 134mm, con clase de carga A-15 segiin Norma EN-1433.
8 sistema de fijacion de 2 tornillos por ML. Sistema de fijacion canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ML. 8
(NN ] (NN ]
(U] ()
— -
o 132 1000 Y
- 1000 138 500 50 -
=< 100 > <
= | ‘ ‘ \ _ 100 _ =
[17] <| n ‘ | w
o a0 Al | | | I ’HEJH I I T T I T PP L P A TR F TP PRI o«
() e, HHQJ 1( 1{ 1{ W 1l I < NN R = R (a)
I 100 | 100 100 65 i ( 1 >’
o (e} (e} Oﬁ (e} (e} / ‘ ‘ \ H OF
CANALES 175
— CANALES
Cédigo canal mLm Alturrnan::otal ] Anf:ho canall ;nm 3 D;an;. Sal:;la"r mnt1 | hidraulica Ul):l;iaa":tes P;;o Qlysef —
xterior nterior ertica orizonta cm? .z - eccion .
Conexion Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm hidraulica Unidades Peso Qref
HYDROPLUSH80 1000 84 132 100 90-110 2.90° (1) 51 170 0,79 1,31 mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I/s
(1) Cada canal dispone de dos entradas laterales con sistema de conexién mediante machihembrado, para crear cruces de 2, 3y 4 canales, asi como angulos a 90°. HYDRO 1000 134 138 100 90 60 97 90 1,4 3,66
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Entramada Nervada i Entramada normal Nervada
Nervada Nervada Nervada Perforada normaly antitacon Nervada Nervada Entramada longitudinal Gem t0£2||”cgsa||a basg Nervada Nervada Perforada y antitacén Ranurada  Ranurada doble longitudinal |02‘§i%a;iiﬁa| yCdoor; ii?r:ﬁllzs Por presién o
- - click.
x_ _f
. — Clase AT L Ancho Abertura Peso pm Uds
Material Diseiio carga Cédigo o e o Ke Cédigo il Material Disefio g:;: cédigo mLm Arr‘lncr::o Abegura PE;S;O Ccédigo Ur:l“s
INERYARA Biize ASIEEEY S| i [ &7 T 2 ) NERVADA B125 FNXI00UCBM 500 130 14,9 2,1 TEF840 + CS100 2+2
FUNDICION NERVADA €250 FNX100KCCM 500 123 14 2.9 TEF860 2 FUNIDICIOR N p— vae 1ol = | = e e 0 S
NERVADA ANTITACON €250 FNHX100KCCM 500 123 5 3,7 TEF860 2 NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 9 16 TNPC850 + CS100 242
|FNU5\‘><I|D||3CA|§[\‘E NERVADA D400 FIN100KCDM 500 123 19,9 35 TXE860 2 PERFORADA A15 GP100UCA 1000 130 @6 1,4 TNPC850 + CS100 2+2
NERVADA Al GN100KCA 1000 123 9 16 TNPC870 2 AC, ENTRAMADA* B125 GEX100UCB33 1000 130 30x30 32 TEF840 + CS100 2+2
AC. GALVANIZADO IN*
AN DO ——— AlS p— p— - e 11 R = ENTRAMADA ANTITACON B125 GEHX100UCB 1000 130 30x10 0,8 TEF840 +CS100 2+2
Jrriipvines B125 GEHX100KCB 1000 123 30x10 40 TEF860 2 RANURADA €250 GRi00UOC e " 28 o @
e S T — 1000 123 7 14 TXNPCS70 5 RANURADA DOBLE €250 GDR100UOC 1000 130  2x12 5,5 1 1
INOXIDABLE TXNPC850 +
PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 26 1,2 TXNPC870 2 NERVADA A15 IN100UCA 1000 130 7 1,5 e T oy 2+2
NERVADA INOXIDABLE
ANTITACON NEGRA ~ A1S LG el g be [RESEY 2 PERFORADA A15 IP100UCA 1000 130 @6 17 o 2+2
AT 1S A15  PNH100KCAM-GRIS ~ 500 123 5 0,6 TXE860 2 TXES40 +
NERVADA LONGITUDINAL ~ A15 PNLH100UCAM 500 130 8 0,4 NG 2+2
COMPOSITE LoNGR DAL Al5 PNLH100KCAM 500 123 8 0,4 TXE860 2 COMPOSITE
NERVADA NERVADA LONGITUDINAL ~ A15 PNLRTQOUCAM- 500 130 8 04 o0 2+2
LENETUABINAL A15  PNLH100KCAM- GRIS 500 123 8 0,4 TXE860 2
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (1) Fijacién por presién, sin tornillos
ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 05 TXE860 2
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio TAPA ABIERTA TAPA CERRADA FILTRO DE HOJAS
TAPA CERRADA FILTRO DE HOJAS cédigo o Codigo Cédigo
TH100A 90 TH100C FS90
Codigo Codigo
TH100H80C FS90
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HYDRO250 Ce

Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDRO250, fabricados en composite negro, ancho exterior 260mm, ancho
interior 200mm, con altura exterior de 160mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud,

\YJuLMA

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

HYDROPLUS q:

Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROPLUS, fabricados en composite negro, ancho exterior 138mm, ancho
interior 100mm, con altura exterior de 148mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud,

o
o
(=]
>
I

8 cancela de seguridad y tornilleria correspondiente. cancela de seguridad y tornilleria correspondiente. 8
w w
(U] L)
O 1000 3
= 1000 w
—_ 138 500 50 260 =
< i00 <
L T | S S 5 O 200 500 125 w
o I I I A R o
a] © NI LN LI s el L L LN B B LN L B B e R B S Ry )oY 2 2 2 ) o
3 @‘ TTTporyprpra=—ryryryryryoryrynryig— E\U
" o
o o o R o o / ‘ ‘ \ IR 2 r@ |
‘ 175 ° ° ° I ° o | |
CANALES - [0
. L Altura total Ancho canal mm © Diam. Salida* mm e Unidades Peso Qref CANALES
Cédigo canal _ ) o . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg /s
[RMDIROIFILUSS 1020 A U=t oo =0 & 2 <l iz S Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm his::a’ctll‘lsi:a Unidades Peso Qref
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal i x pallet Kg I/s
. HYDRO250 1000 160 260 200 160 90 252 40 23 11,67
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Ent d Nervada Con cancela :
Nervada  Nervada Nervada  Perforada norm’;fj?,fmicén Nervada  Nervada  Entramada longitudinal y dos tornillos REJIL LAS SISTEMA DE F |JAC ION
Entramada Con cancela
m Nervada Nervada normal y antitacén y dos tornillos
: I Clase P L  Ancho Abertura Peso P Uds
Material Disefio carga Codigo mm mm ° Kg Codigo il
NERVADA B125 FNX100KCBM 500 123 14 2,7 TEF850 + CS100 2+2 Material Disefio Clase Cédigo L Ancho Abertura Peso codigo Uds
) carga mm mm 1] Kg ml
FUNDICION NERVADA C250 FNX100KCCM 500 123 14 2,9 TEF850 + CS100 2+2 ;
FUNDICION NERVADA C250 FNX200UCCM 500 250 10 6,7 TEF1060 + CS200 2+2
NERVADA ANTITACON C250 FNHX100KCCM 500 123 5 3,7 TEF850 + CS100 2+2
, NERVADA A15 GN200UCA 1000 250 8,5 5.2 TNPC1060 + CS200 2+2
FCION NERVADA D400 FIN100KCDM 500 123 199 35 LA 2+2 AC.
GALVANIZADO ENTRAMADA* B125 GEX200UCB33 1000 250 30 x 30 8,0 TEF1060 + CS200 2+2
NERVADA A15 GN100KCA 1000 123 9 1,6 TNPC870 + CS100 2+2 ENTRAMADA
AC ANTITACON* B125 GEHX200UCB 1000 250 30x10 9,5 TEF1060 + CS200 2+2
. PERFORADA A15 GP100KCA 1000 123 26 11 TNPC870 + CS100 2+2
GALVANIZADO *Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
ENTRAMADA ANTITACON* B125 GEHX100KCB 1000 123 30x 10 4,0 TEF850 + CS100 2+2
TXNPC870 +
INOXIDABLE NERVADA A15 INTOO0KCA 1000 123 7 1.4 CS100INOX 2+2 TAPA ABIERTA TAPA CERRADA
TXNPC870 +
PERFORADA A15 IP100KCA 1000 123 26 1.2 CS100INOX 2+2
. Codigo Cédigo
NERVADA ANTITACON NEGRA A15 PNH100KCAM 500 123 5 0,6 CE?%%ISI?J(;X 2+2 8 il 8
. TXE850 + TH200A 90 TH200C
NERVADA ANTITACON GRIS A15 PNH100KCAM-GRIS 500 123 8 0,6 2+2
CS100INOX
TXE850 +
COMPOSITE NERVADA LONGITUDINAL A15 PNLH100KCAM 500 123 8 0,4 CS100INOX 2+2
TXE850 +
NERVADA LONGITUDINAL A15 PNLH100KCAM- GRIS 500 123 8 04 €S100INOX 2+2
TXE850 +
ENTRAMADA B125 PE100KCBM 500 123 14x125 0,5 CS100INOX 2+2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio

TAPA ABIERTA TAPA CERRADA FILTRO DE HOJAS

Cédigo @ mm Cédigo Codigo

TH100KA 90 TH100KC FS90
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wae HYDROZ250PLUS e

Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDRO250PLUS, fabricados en composite negro, ancho exterior 266mm, ancho
interior 200mm, con altura exterior de 185mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud,

cancela de seguridad y tornilleria correspondiente.

1000
266
200 500 125
e H e e
" Tyryryryrs TITTryryryryryogtT | ?°
§ ﬁi
N I I N I = = I ) T T
100
CANALES
T L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Cadigo canal . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal o x pallet Kg /s
HYDRO250PLUS 1000 185 266 200 160 90 252 40 2,5 11,67
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Entramada Con cancela
y dos tornillos
: " Clase . L Ancho Abertura Peso - Uds
Material Disefio carga Codigo mm mm ) Kg Cédigo il
FUNDICION NERVADA €250  FNX200KCCM 500 250 14 7.2 o0 2+2
AC. GALVANIZADO ENTRAMADA* B125  GEX200KCB 1000 250 30x20 80 TErIoe0 2+2
*Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio
TAPA ABIERTA TAPA CERRADA FILTRO DE HOJAS
Céodigo @ mm Cédigo Codigo
TH200KA 110 TH200KC FS90
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q3

SISTEMA

MULTIV+

+ +
2 2
= =
- |
2 =)
= =

Zonas peatonales, areas
comerciales, aparcamientos para todo
tipo de vehiculos.

DRAINAGE EVOLUTION

La evolucion de los procesos de | + D y nuestra experiencia a lo largo de mas de
20 afios en soluciones para drenaje nos ha permitido desarrollar una nueva gama
de producto mejorada y adecuada a las necesidades del mercado, unificando
en un Unico sistema las ventajas del resto de gamas: la economia del sistema
SELF, las alturas reducidas del MINI, la sujecién en 8 puntos del F, y la posibilidad
de pendiente continua, en cascada y mixta de los sistemas U y UK. El sistema
MULTIV+® esta disponible en diversas alturas y hasta clase de carga D400.

DRENAJE TECNICO
DRENAJE TECNICO

186
136 150 200
100
2
o oM
g & 3
& \ 8
MULTIV+100 MULTIV+150 MULTIV+200

Sin pendiente Pendiente continua En cascada Mixta

de 0,5%
MULTIV+ 100 MULTIV+ 100 MULTIV+ 100 MULTIV+ 100
MULTIV+ 150 MULTIV+ 150 MULTIV+ 150 MULTIV+ 150
MULTIV+ 200 MULTIV+ 200 MULTIV+ 200 MULTIV+ 200
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VENTAJAS DEL CARACTERISTICAS
SISTEMA MULTIV+ DEL SISTEMA

Rejillas
antideslizantes
— — Geometria especial
para mejorar la
adherencia.
Mejora la absorcion
del agua.
01. SECCION EN FORMA DE V OPTIMIZADA MULTIV+
Hendiduras
Especialmente disefiada para tramos de canal sin pendiente longitudinal Ranuras segun dolrgcctlonafioras
Sin irregularidades Normativas B rientan el agua
+ Mas velocidad a bajo caudal ior si Codigo Técnico Estabilidad ~hacia el interior
+ ] Interior sin premarcas g 03. oili +
> + Mas capacidad en caudales extremos para evitar turbulencias Edificacion (CTE) mecanica en incrementando la >
o que reducen la Normativa 8 puntos de captacion. =
= capacidad de evacuacién. Accesibilidad (AEPU) fijacion a
=] El disefio en forma de V de los canales MULTIV'®, ha sido desarrollado para Norma UNE-EN-1433, Mayor ® )
= drenar el agua a mayor velocidad mejorando el efecto autolimpiante del canal. ?jisst'?r?tljllljdc?gnyde Q ° 2
Su seccién optimizada, mayor que las secciones en V tradicionales existentes Guia de seguridad las fuerzas.
en el mercado, proporciona una capacidad hidrdulica superior en caudales Permite un perfecto
(o] extremos alineamiento de o
e} ’ la rejilla. Se ajusta L O
z automaticamente. 04. Multiples et
Z opciones Z
e ‘ de fijacién o
» 02. SISTEMA DE FIJACION | -
< . L . ‘ 02 <
E El sistema de fijacién rapida sin tornillos ULMA - R ° ° E
[~ Rapidlock® permite unir de forma rapida, segura y Sistema de ° o
e sin apenas esfuerzo, la rejilla al cuerpo del canal. i jclek! i Ejacién o
lerre
g ez rapidoy °
Fljacwn.e'n up segum‘io . totalmante
- Instalacién sin necesidad de herramientas manual. ® °

- Ahorro en costes de mano de obra
- Facil mantenimiento

Pestaia de
bloqueo vertical
Evita el efecto de

flotacion.
. / Facilita la
03. ESTABILIDAD MECANICA EN 8 PUNTOS DE FIJACION instalacion.
° Acabado Formas
. . iy o, interior liso redondeadas
Su sistema de fijacion en 8 puntos proporciona una mayor estabilidad y distribucion de las fuerzas ® Mejora el Para evitar
alolargo de toda la rejilla y el canal. deslizamiento | concentracion
e del agua. de tensiones.
°
Marcajes en cuerpo del canal Arcos
[ Seglin Norma EN-1433. uniformemente
’ / ° distribuidos
04. MULTIPLES OPCIONES DE FIJACION Reparto adecuado
e las cargas.
G . . Salidas Verticales g
Posibilidad de cambiar y combinar los Premarcas para facilitar
sistemas de fijacion Rapidlock® y con Premarca de apertura.
bloqueo: sellado
Facilita la aplicacion Perfil liso
- Incluso con los canales ya instalados de lajunta. Espesor REAL de 2+2 mm,
. S'in necesidad de cambiar la rejilla 01 Machi-hembrado de alineacién 's\legun l%ﬁxﬂdo enla
- Unicamente cambiando los . Vertical y Horizontal Si?wrrmugosid_ad ﬁ-e rompa
elementos de fijacién Secci6n e‘;‘ Voo d Facilita la instalacion. la capa de zinc protectora.
optimizada Optimizada Sin huecos que acumulen
para una mayor agua, impidiendo

eficiencia hidraulica. corrosiones.
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Clase de carga
hasta D400 (1)
Norma EN-1433

MULTIV+100

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo MULTIV*® R100G, ancho exterior 136mm, ancho
interior 100mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada y con
alturas exteriores entre 80mm y 300mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1ML de
longitud, seccion en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente disefiada para tramos de
canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero galvanizado (2) para proteccién lateral, sistema de
fijacion sin tornillos RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de fijacién por ML.

1000 500

CION
secl0

EN
OPTIMIZADA

ENETE]

CANALES e S
Cédigo Canal L mHm Ancl::])nﬁanal Saoii(?;i"r:m His;:astil?i'::a ds Peso  Qref
Rapidlock Con bloqueo mm Inicial Final Ext. Int. Vert. Hor. cm? x pallet Kg s
R100GH8** R100FH8** 1000 80 80 136 100 110 - 40 90 11,2 0,9
R100GOOR R100FO0OR 1000 100 100 136 100 110 - 56 90 12,2 1,5
R100GO1 R100F01 1000 100 105 136 100 110 - 60,9 90 12,4 -
R100G02 R100F02 1000 105 110 136 100 110 = 64,3 90 12,8 =
R100G03 R100F03 1000 110 115 136 100 110 - 67,7 90 13,3 -
R100G04 R100F04 1000 115 120 136 100 110 - 711 90 13,7 -
R100G05 R100F05 1000 120 125 136 100 110 - 74,5 90 141 -
R100G06 R100F06 1000 125 130 136 100 110 S 77,9 75 14,5 =
R100G07 R100F07 1000 130 135 136 100 110 = 81,3 75 151 =
R100G08 R100F08 1000 135 140 136 100 110 - 84,7 75 15,4 -
R100G09 R100F09 1000 140 145 136 100 110 - 88,1 75 15,8 -
R100G10 R100F10 1000 145 150 136 100 110 - 91,5 75 16,3 -
R100G10R R100F10R 1000 150 150 136 100 110 S 91,5 75 15,2 33
R100G11 R100F11 1000 150 155 136 100 110 - 96,5 75 15,1 -
R100G12 R100F12 1000 155 160 136 100 110 - 100,6 75 15,6 -
R100G13 R100F13 1000 160 165 136 100 110 - 104,6 75 16,0 -
R100G14 R100F14 1000 165 170 136 100 110 - 108,7 75 16,4 -
R100G15 R100F15 1000 170 175 136 100 110 = 112,7 75 16,7 =
R100G16 R100F16 1000 175 180 136 100 110 - 116,8 60 17,3 -
R100G17 R100F17 1000 180 185 136 100 110 - 120,8 60 17,7 -
R100G18 R100F18 1000 185 190 136 100 110 - 124,9 60 182 -
R100G19 R100F19 1000 190 195 136 100 110 = 128,9 60 18,6 -
R100G20 R100F20 1000 195 200 136 100 110 - 133 60 18,9 -
R100G20R R100F20R 1000 200 200 136 100 110 - 133 60 18,6 6,0
R100G21 R100F21 1000 200 205 136 100 110 - 137,3 60 14,6 -
R100G22 R100F22 1000 205 210 136 100 110 - 141,6 60 15,6 -
R100G23 R100F23 1000 210 215 136 100 110 = 145,9 60 15,6 =
R100G24 R100F24 1000 215 220 136 100 110 - 150,2 60 16,7 -
R100G25 R100F25 1000 220 225 136 100 110 - 154,5 60 16,7 -
R100G26 R100F26 1000 225 230 136 100 110 - 158,8 45 16,7 -
R100G27 R100F27 1000 230 235 136 100 110 - 163,1 45 17,7 -
R100G28 R100F28 1000 235 240 136 100 110 - 167,4 45 17,7 -
R100G29 R100F29 1000 240 245 136 100 110 - 171,7 45 18,8 -
R100G30 R100F30 1000 245 250 136 100 110 - 176 45 18,8 -
R100G30R R100F30R 1000 250 250 136 100 110 - 176 45 21,5 9,3
R100G40R R100F40R 1000 300 300 136 100 110 - 220 45 24,7 13,0
CANALES DEO,5 M
R100G10RM R100F10RM 500 150 150 136 100 90 75 91,5 150 9,1 -
R100G20RM R100F20RM 500 200 200 136 100 90 110 133 120 10,5 -

* Salidas verticales y horizontales bajo pedido.
** Seccion en forma de U

(1) Para el drenaje transversal en zonas de trafico intenso recomendamos la colocacién del sistema KOMPAQDRAIN®.
(2) Disponible también con marco de fundicién y con perfil inoxidable.

MULTIV+100
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REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Normal Nervada Entramada Nervada RAPIDLOCK®.Cierre bl Con
y Antitacén  longitudinal Antitacon Entramada Nervada longitudinal Ranurada rapido sin tornillos OEED
lelik!
Con bloqueo
q . Clase " L Ancho Abertura Uds. Peso -
Material Disefio carga Cédigo e | e e xml Kg Rapidlock Codigo A
NERVADA ANTITACON B125 FNHX100RGBM 500 127 8 2 20 2) 8+8
NERVADA ANTITACON C250 FNHX100RGCM 500 127 10 2 32 (2) 8+8
FUNDICION NERVADA D400 FNX100RGDM 500 127 14 2 | 32 (2) 8+8
NERVADA ANTITACON D400 FNHX100RGDM 500 127 8 2 36 (2) 8+8
NERVADA LONGITUDINAL D400  FNLHX100RGDM 500 127 8 2 36 @ LRLGS g’K+ 8+8
NERVADA LONGITUDINAL (1) A15 GNLHX100RGA 1000 127 8 133 @) PRG18020T 8+8
NERVADA LONGITUDINAL (1) C250 GNLHX100RGC 1000 127 8 1 5,1 ) 8+8
ENTRAMADA ANTITACON(1) €250 GEHX100RGC 1000 127 30x10 1 53 2) 8+8
ENTRAMADA ANTITACON D400 GEHX100RGD 1000 127 30x10 1 57 2) 8+8
G RANURADA (1) D400 GRL100ROD 1000 127 9,8/H105 1 7,0 (2) (3) -
GALVANIZADO
RANURADA (1) D400 GRL100RODH150 1000 127 9,8/H150 1 8,5 (2) (3) -
RANURADA (1) D400 GRL100RODH150E18 500 128 18/H150 1 8,5 2) (3) -
RANURADA (1) D400 GRL100RODE18 500 128 18/H105 1 7.1 2) (3) -
RANURADA (1) D400 GRL100RODH200 1000 131 9,8/H200 1 10,5 ) (3) -
RANURADA (1) D400 GRL100RODH200E18 1000 131 18/H200 1 10,5 2) (3) =
NERVADA LONGITUDINAL A15 PNLH100RGAM 500 127 8 2 0,4 2) 8+8
NERVADA LONGITUDINAL A15  PNLH100RGAM-GRIS 500 127 8 2 04 2) TR615 + 8+8
COMPOSITE , BLOCK-
NERVADAANTITACON ~ B125  PNH100RGBM 500 127 8 209 @ PRG18020T| 8+8
NERVADA ANTITACON C250 PNH100RGCM 500 127 8 2 0,9 2) 8+8
(1) Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (2) Integrado en el canal
(3) Apoyada
ARQUETA CESTILLO
Codigo Salidas  Salida
L Altura Ancho | o.orales Frontal cslgrd?)s PE“ cédigo
Rapidlock Conbloqueo MM MM Il @ mm @ mm P )
AR100G ART00F 500 490 136 110/160 90 1 52 CR100
AR1006 TCR100GOOMMA AR1006

‘ R100630  R100G29  R100G28 R100G03  R100G02  R100G01 R100601  R100G02

R100G03 ...

Arqueta AR100G
Digmetro de Salida 90/110/160

CANAL DE HORMIGON POLIMERO EN FORMA DE  * Efecto autolimpiante
V CON PENDIENTE INCORPORADA DE 0,5% « Mantenimiento reducido

DISPOSICION PENDIENTE

R100G28  R100G29  R100630 ‘

Arqueta AR100G
Didmetro de Salida 90/110/160

LT T T[T T 1
o —— o

SIN PENDIENTE

L] [T

PENDIENTE EN CASCADA PENDIENTE CONTINUA DE 0,5%

~Ll

PENDIENTE MIXTA
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MULTIV+100

TAPAS
cédigo S Tapa Abierta Tapa ciega
Canal Cédigo @ mm Incorporable Codigo
R100GHS AC. GALVANIZADO 2 2 = TR100H8
R100FH8 H.POLIMERO . . - THPR100GH8C
R100GOOR AC. GALVANIZADO - - TR10000C
R100FOOR H.POLIMERO . - THPR100G00C
AC. GALVANIZADO TR10010A 110 TR10010C
R100G1OR H.POLIMERO THPR100G10A 110 THPR100G10C
RT00F10R H.POLIMERO THPR100G10A 110 Junta -
; H.POLIMERO THPR100G10AT 110 Tubo . ;
- AC. GALVANIZADO TR10020A 110 TR10020C -
5' R100G20R H.POLIMERO THPR100G20A 110 THPR100G20C 5'
= RT00F20R H.POLIMERO THPR100G20A 110 Junta - =
H.POLIMERO THPR100G20AT 110 Tubo .
AC. GALVANIZADO TR10030A 110 TR10030C
8 Gieg ,; %%?33&? H.POLEMERO THPR100G30A 110 THPR100G30C 8
> H.POLIMERO THPR100G30A] 110 Junta . >
v H.POLIMERO THPR100G30AT 110 Tubo - U]
= AC. GALVANIZADO - - TR10040C =
= R100G40R H.POLIMERO THPR100G40A 110 THPR100G40C =
<z( Ablerta RT00F40R H.POLIMERO THPR100G40A 110 Junta - <z(
o H.POLIMERO THPR100G40AT 110 Tubo . o
a a
CONECTORES
i Tapa Abierta
%63‘::5:, Material Cédigo ’ @ mm Incorporable
R100GOOR H.POLIMERO TCR100GOOMMA . .
R100G10R H.POLIMERO TCR100G10MMA . 2
R100G20R H.POLIMERO TCR100G20MMA . .
R100G30R H.POLIMERO TCR100G30MMA . -
R100G40R H.POLIMERO TCR100G40MMA - -
ACCESORIOS
Calce Bloqueo de seguridad
Coédigo Cédigo Piezas por canal
CER100 BLOQPRG18020 8
Para instalar en los cambios de altura con pendiente
en cascada
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Clase de carga
hasta D400 (1)
Norma EN-1433

MULTIV+150 g:

Canal de Hormigoén Polimero tipo ULMA, modelo MULTIV+® R150G ancho exterior 186mm, ancho interior
150mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada y con alturas exteriores
entre 80mm y 320mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1ML de longitud, seccién en V
optimizada con efecto autolimpiante especialmente disefiada para tramos de canal sin pendiente
longitudinal, perfiles de acero galvanizado (2) para proteccién lateral, sistema de fijaciéon sin tornillos
RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de fijacién por ML.

| 1000

SECCION

NV
op-\'ﬁm\b\DA
R150 NI M D400 ce Sl

=
115 |
CANALES
Codigo Canal . i A satidarmim SECCON g pecy  grer
Rapidlock Con bloqueo mm Inicial Final Ext. Int. Vert. Hor. cm? x pallet Ke s
R150GH8** R150FH8** 1000 80 80 186 150 160 - 60 50 14,0 1,33
R150GH12** R150FH12** 1000 120 120 186 150 160 - 119 50 16,1 4,12
R150GO0R R150FO0R 1000 170 170 186 150 160 - 156 45 21,6 6,33
R150G10R R150F10R 1000 220 220 186 150 160 - 218 36 24,4 10,76
R150G11 R150F11 1000 220 225 186 150 160 - 225,5 36 24,4 -
R150G12 R150F12 1000 225 230 186 150 160 - 231,9 36 25,0 -
R150G13 R150F13 1000 230 235 186 150 160 - 2383 36 25,4 -
R150G14 R150F14 1000 235 240 186 150 160 - 244,6 36 26,0 -
R150G15 R150F15 1000 240 245 186 150 160 - 251 36 26,1 -
R150G16 R150F16 1000 245 250 186 150 160 = 257,4 36 26,6 =
R150G17 R150F17 1000 250 255 186 150 160 - 263,8 36 27,0 -
R150G18 R150F18 1000 255 260 186 150 160 = 270,2 36 27,4 =
R150G19 R150F19 1000 260 265 186 150 160 = 276.5 36 27,8 =
R150G20 R150F20 1000 265 270 186 150 160 o 283 36 28,3 =
R150G20R R150F20R 1000 270 270 186 150 160 S 283 36 28,2 16,14
R150G30R R150F30R 1000 320 320 186 150 160 S 350 27 31,5 22,34
CANALES DEO,5 M
R150G00RM R150FO0RM 500 170 170 186 150 110 90 156 90 12,5 -
R150G10RM R150F10RM 500 220 220 186 150 110 125 218 50 14,6 -
R150G20RM R150F20RM 500 270 270 186 150 110 160 283 72 17,7 -

* Salidas verticales y horizontales bajo pedido.
** Seccién en forma de U

(1) Para el drenaje transversal en zonas de trafico intenso recomendamos la colocacién del sistema KOMPAQDRAIN®.
(2) Disponible también con marco de fundicién y con perfil inoxidable.

\YJuLMA

MULTIV+150

REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervad§ Nolrmal Entrfama,da Nevn/a(ja FﬁéApPilg)oLgﬁ}gﬂﬁgs blggSeo
y Antitacén Antitacén longitudinal Ranurada
lelik!
Con bloqueo
: P Clase : L Ancho Abertura Uds. Peso .
Material Disefio carga Cadigo air | e — xml kg Rapidlock Codigo Udls/
m
NERVADA ANTITACON C250 FNHX150RGCM 500 177 8 2 54 (2) 8+8
NERVADA D400 FNX150RGDM 500 177 14 2 55 (2) 8+8
FUNDICION NERVADA ANTITACON D400  FNHX150RGDM 500 177 8 2 61 ) 8+8
TR615+
NERVADA LONGITUDINAL D400 FNLHX150RGDM 500 177 8 2 81 (2) BLOCK- 8+8
NERVADA LONG. PRG18020T
ANTITACON D400  FNLHX150RGDEM 500 177 8 2 89 (2) 8+8
ENTRAMADA (1) C250 GEHX150RGC 1000 177 30x 10 1 7,7 (2) 8+8
RANURADA (1) D400 GRL150RODH200E18 1000 181 18/H200 1 11,7 (2) 8+8
RANURADA (1) D400 GRL150ROD 1000 181 9,8/H105 1 9,0 (2) 8+8
AC.
GALVANIZADO RANURADA (1) D400 GRL150RODH150 1000 181 9,8/H150 1 9,9 (2) 3) -
RANURADA (1) D400 GRL150RODH200 1000 181 9,8/H200 1 11,3 (2) (3) o
RANURADA (1) D400 GRL150RODE18 1000 181 18/H105 1 82 (2) 3) -
RANURADA (1) D400 GRL150RODH150E18 1000 181 18/H150 1 9,9 (2) 3) -
(1) Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (2) Integrado en el canal
(3) Apoyada
ARQUETA CESTILLO
Cédigo Salidas Salida
= L Altura Ancho  oierales Frontal ct!l“;rdis Pﬁs" Cédigo
Rapidlock  Con bloqueo MM MM mm @ mm @ mm P 8
AR150G AR100F 500 490 186 110/160 90 1 42,7 CR150
ARI50G TCR150G20MMA ART506

R1B0G13  R150612  R150611 R150611 R150612  R150G13 R150G18  R150619  R150620 ‘

IA000AN ) Al i YY""”

Arqueta AR150G
Didmetro de Salida 110/160/200

Arqueta AR150G
Didmetro de Salida 110/160/200

CANAL DE HORMIGON POLIMERO EN FORMA DE - Efecto autolimpiante
V CON PENDIENTE INCORPORADA DE 0,5% * Mantenimiento reducido

DISPOSICION PENDIENTE

[ T T[T T 1

w
— =

PENDIENTE CONTINUA DE 0,5%

- SEREm=

SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA PENDIENTE MIXTA

~l—
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TAPAS
. Tapa Abierta Tapa ciega
C6d|g? Material L L
Cana Cédigo @ mm Incorporable Cédigo
R150GHS AC. GALVANIZADO . - . TR150H8C
R150FH8 H.POLIMERO . - . THPR150GH8C
R150GH12 AC. GALVANIZADO - - - TR150H12C
R150FH12 H.POLIMERO . - . THPR150GH12C
AC. GALVANIZADO TR15000A 110 . .
R150GOOR H.POLIMERO THPR150G00A 110 =
+ R150FO0R H.POLIMERO THPR150G00A) 110 Junta TR15000C +
> H.POLIMERO THPR150GO0AT 110 Tubo THPR150G00C >
o AC. GALVANIZADO TR15010A - . TR15010C o
; R150G10R H.POLIMERO THPR150G10A 160 - - g
R150F10R H.POLIMERO THPR150G10AJ 160 Junta -
Clega H.POLIMERO THPR150G10AT 160 Tubo THPR150G10C
AC. GALVANIZADO TR15020A - . TR15020C
ot R H.POLIMERO THPR150G20A 160 - - S
> Abierta R150F20R H.POLIMERO THPR150G20A) 160 Junta - >
! H.POLIMERO THPR150G20AT 160 Tubo THPR150G20C o
= AC. GALVANIZADO TR15030A - - TR15030C =
w w
< R150G30R H.POLIMERO THPR150G30A 160 . . <
E R150F30R H.POLIMERO THPR150G30A) 160 Junta - E
ﬁoﬁ H.POLIMERO THPR150G30AT 160 Tubo THPR150G30C ﬂof
CONECTORES
: Tapa Abierta
%“'g? Material
ana Cédigo @ mm Incorporable
R150GOOR H.POLIMERO TCR150G0OMMA - -
R150G10R H.POLIMERO TCR150G10MMA - .
R150G20R H.POLIMERO TCR150G20MMA - .
R150G30R H.POLIMERO TCR150G30MMA - .
ACCESORIOS
Calce Bloqueo de seguridad
Codigo Cédigo Piezas por canal
CER150 BLOQPRG18020 8

Para instalar en los cambios de altura con pendiente en cascada
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Clase de carga
hasta D400 (1)
Norma EN-1433

MULTIV+200 ¢

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo MULTIV*® R200G, ancho exterior 236mm, ancho interior
200mm y con alturas exteriores entre 80mm y 370mm, con posibilidad de pendiente incorporada del
0,5% o pendiente en cascada, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1ML de longitud, seccién
en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente disefiada para tramos de canal sin pendiente
longitudinal, perfiles de acero galvanizado (2) para proteccion lateral, sistema de fijacién sin tornillos
RapidLock®o atornillado, con 8 puntos de fijacién por ML.

| 1000 | 500

CION
secal0

OPT‘:\-l\‘\Il\\ZADA /P}\\ m \w I |
";mo;‘ Fm\ \ ‘F’"’E"t HV‘ H“ I
i \H‘{‘\ MH“ M “/\ ‘H\:Q‘ i N I
CANALES
Cédigo Canal L mHm Ancl::nt;'anal Sael.icll);irpn'm His::éctil?ir::a ds Peso Qref
Rapidlock Con bloqueo mm Inicial Final Ext. Int. Vert.  Hor. cm? X pallet Ke s
R200GH8** R200FH8** 1000 80 80 236 200 160 - 79 44 16,5 1,96
R200GH12** R200FH12%** 1000 120 120 236 200 160 - 159 32 19,3 5,81
R200GO0OR R200F000R 1000 170 170 236 200 200 - 204 35 252 8,41
R200GOOR R200FO0R 1000 220 220 236 200 200 - 284 28 28,9 14,11
R200G01 R200F01 1000 220 225 236 200 200 = 294,6 28 29,5 =
R200G02 R200F02 1000 225 230 236 200 200 - 302,7 28 30,0 -
R200G03 R200F03 1000 230 235 236 200 200 - 310,9 28 30,2 -
R200G04 R200F04 1000 235 240 236 200 200 - 319 28 30,7 -
R200G05 R200F05 1000 240 245 236 200 200 - 327,2 28 31,2 -
R200G06 R200F06 1000 245 250 236 200 200 - 3353 21 31,7 -
R200G07 R200F07 1000 250 255 236 200 200 - 343,5 21 321 -
R200G08 R200F08 1000 255 260 236 200 200 = 351,6 21 325 -
R200G09 R200F09 1000 260 265 236 200 200 - 359,8 21 329 -
R200G10 R200F10 1000 265 270 236 200 200 - 368 21 334 -
R200G10R R200F10R 1000 270 270 236 200 200 - 368 21 334 21,09
R200G11 R200F11 1000 270 275 236 200 200 - 388,4 21 336 -
R200G12 R200F12 1000 275 280 236 200 200 - 396,1 21 34,0 -
R200G13 R200F13 1000 280 285 236 200 200 - 403,8 21 34,5 -
R200G14 R200F14 1000 285 290 236 200 200 - 411,6 21 34,9 -
R200G15 R200F15 1000 290 295 236 200 200 - 4193 21 352 -
R200G16 R200F16 1000 295 300 236 200 200 - 427 21 354 -
R200G17 R200F17 1000 300 305 236 200 200 - 434,8 21 36,3 -
R200G18 R200F18 1000 305 310 236 200 200 - 442,5 21 36,6 -
R200G19 R200F19 1000 310 315 236 200 200 - 450,2 21 371 -
R200G20 R200F20 1000 315 320 236 200 200 = 458 21 374 =
R200G20R R200F20R 1000 320 320 236 200 200 - 458 21 37,5 29,24
R200G30R R200F30R 1000 370 370 236 200 200 - 542 21 41,6 38,39
CANALES DE 0,5 M
R200GOORM R200FOORM 500 220 220 236 200 160 125 284 - 19,8 -
R200G10RM R200F10RM 500 270 270 236 200 160 160 368 - 21,7 -
R200G20RM R200F20RM 500 320 320 236 200 160 200 458 - 37,6 -

* Salidas verticales y horizontales bajo pedido.
** Seccion en forma de U

(1) Para el drenaje transversal en zonas de tréfico intenso recomendamos la colocacién del sistema KOMPAQDRAIN®.
(2) Disponible también con marco de fundicién y con perfil inoxidable.

\YJuLMA

MULTIV+200

REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
o
Nervada Normal  Entramada Nervada ) EéAgil(ljDoL(s)iﬁ'Eo'rcnlﬁlgS blgc?LTeo
y Antitacon Antitacén longitudinal Ranurada Ciega
elik!
Con bloqueo
q I Clase pm L Ancho Abertura Uds. Peso f
Material Disefio carga Codigo I — e xml kg Rapidlock Codigo UdT/
m
NERVADA
ANTITACON C250 FNHX200RGCM 500 227 8 2 7.1 (2) 8+8
NERVADA D400 FNX200RGDM 500 227 14 2 7,8 (2) 8+8
NERVADA
FUNDICION ANTITACON D400 FNHX200RGDM 500 227 8 2 83 2) TGS 8+8
NERVADA BLOCK-
ANTITACON D400 FNLHX200RGD/EM 500 227 8 2 9,9 (2) PRG18020T 8+8
LONGITUDINAL
CIEGA D400 FC200RGDEM 500 227 ° 2 8,5 (2) 8+8
ENTRAMADA
ANTITACON (1) C250 GEHX200RGC 500 227 30x 10 2 10,6 2) -
RANURADA (1) D400 GRL200ROD 1000 231 9,8 /H105 1 11,0 (2) (3) -
AC RANURADA (1) D400 GRL200RODH150 1000 231 9,8/H150 1 12,6 (2) (3) -
GALVANIZADO  RANURADA (1) D400 GRL200RODH200 1000 231 9,8 / H200 1 14,5 (2) (3) -
RANURADA (1) D400 GRL200RODE18 1000 231 18 /H105 1 111 (2) (3) -
RANURADA (1) D400  GRL200RODH150E18 1000 231 18 /H150 1 13.9 2) 3)
RANURADA (1) D400  GRL200RODH200E18 1000 231 18/ H200 1 14,5 (2) 3) -
(1) Gama disponible en acero inoxidable, consultar disefio (2) Integrado en el canal
(3) Apoyada
ARQUETA CESTILLO
cédigo Salidas Salida
8 L Altura  Ancho ) .i0rales Frontal ct':';rdzs sto Codigo
Rapidlock  Conbloqueo MM MM i @ mm @ mm P 8
AR200G AR200F 500 550 236 160/200 110 1 42,2 CR200
AR200G TCR200G20MMA AR200G

‘ R200G20  R200G19 R200G18 R200G13 R200G12 R200G11 R200G11  R200G12 R200G13 .

R200G18 R200G19 R200G20 ‘

Arqueta AR200G Arqueta AR200G

Diémetro de Salida 110/160/200 Didmetro de Salida 110/160/200

CANAL DE HORMIGON POLIMERO EN FORMA DE . Efecto autolimpiante
V CON PENDIENTE INCORPORADA DE 0,5% iy il Al SN

DISPOSICION PENDIENTE

LT T T[T T 1
o L

SIN PENDIENTE

\O/

PENDIENTE EN CASCADA PENDIENTE CONTINUA DE 0,5% PENDIENTE MIXTA

~l—
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MULTIV+200

ARQUETAS

TAPAS AR100G / ART00F / AR150G / AR150F / AR200G / AR200
%oa‘::gf M — Tapa Abierta Tap? 1‘:|ega
g0 @ mm Incorporable Codigo
R200GHS AC. GALVANIZADO = = TR200H8C 500
R200FH8 H.POLIMERO - - THPR200GH8C £ i j
R200GH12 AC. GALVANIZADO : . TR200H12C N
R200FH12 H.POLIMERO = = THPR200GH12C o W
AC. GALVANIZADO : = TR200000C ]
H.POLIMERO a B THPR200G000C _
izz%%ggggg AC. GALVANIZADO TR200000A 110 ; [
H.POLIMERO THPR200GO00A) 110 Junta = Wluia ENI433  TYPE-M
H.POLIMERO THPR200GOO0AT 110 Tubo 2 / A15/F300
W AC. GALVANIZADO - - TR20000C = e = "'
> H.POLIMERO - - THPR200G00C al v >
= e AC. GALVANIZADO TR20000A 160 - . =
=) H.POLIMERO THPR200GO0A] 160 Junta = " S =
S H.POLIMERO THPR200GOOAT 160 Tubo - O N S
AC. GALVANIZADO TR20010A 2 TR20010C 2
g%%g:gs H.POLIMERO THPR200G10A) 160 Junta THPR200G10C f
) H.POLIMERO THPR200G10AT 160 Tubo =
o Clega ©200620R AC. GALVANIZADO TR20020A : TR20020C ¥ o
v R200020R H.POLIMERO THPR200G20A) 160 Junta THPR200G20C v
> H.POLIMERO THPR200G20AT 160 Tubo = >
Y AC. GALVANIZADO TR20030A . = TR20030C = o
- Abierta R200G30R H.POLIMERO THPR200G30A 160 - - -
w R200F30R H.POLIMERO THPR200G30A) 160 Junta = w
< H.POLIMERO THPR200G30AT 160 Tubo THPR200G30C — - <
= Cédigo canal a b c d e g h j Z
~ CONECTORES AR100G/AR100F 490 370 390 390 250 250 136 100 250 250 110 ~
o AR150G/AR150F 590 470 490 450 250 250 186 150 250 250 200 o
Cédigo Material Tapa Abierta AR200G/AR200F 550 430 460 425 360 140 236 200 140 360 200
Canal Caodigo @ mm Incorporable
R200GOOR H.POLIMERO TCR200GOOMMA i :
R200G10R H.POLIMERO TCR200G10MMA 2 2
R200G20R H.POLIMERO TCR200G20MMA = =
R200G30R H.POLIMERO TCR200G30MMA 2 2
ACCESORIOS
Calce Bloqueo de seguridad
Codigo Cédigo Piezas por canal
CER200 BLOQPRG18020 8

98

Para instalar en los cambios de altura con pendiente en cascada
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CIVIL-S

Aeropuertos, pabellones industriales,
aparcamientos vehiculos pesados...

Canales para grandes cargas con limitaciéon de altura y sujecion
mediante 4 tornillos por rejilla, disefiados para zonas de trafico
pesado. Son canales con perfiles de acero galvanizado en los
laterales.

Aplicaciones: estaciones de servicio, zonas de carga y descarga

de puertos, naves industriales, aeropuertos, viales publicos,
aparcamientos de vehiculos pesados...

La clase de carga serd como maximo F900 (segiin modelo).

204
‘ 150 ‘ ‘

CIVIL-S
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5250 Ce

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo S250, ancho exterior 262mm, ancho interior 200mm y altura exterior
entre 125mm y 180mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado
para proteccién lateral, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML.

\YJuLMA

Clase de carga
hasta F900
Norma EN-1433

Clase de carga
hasta F900
Norma EN-1433

5200 Ce

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo S200, ancho exterior 206mm, ancho interior 150mm y altura exterior
entre 102mm y 162mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado*
para proteccion lateral, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML.

* Disponible también con marco de fundicién * Disponible también con marco de fundicién

‘ _#, ‘ 1000 e 1000
T g | | | 200 |
©
| [Yuwn s200F — | © e ——
LI R \ [
95 R
CANALES R
CANALES —
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm el Unidades Peso Qref
Codigo canal ) . ical . X | hidraulica let K i/ Seccién
Ll LUl Exterior Interior Vertica Horizonta cm? R[S A & Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm hi::a’cu‘l’ica Unidades Peso Qref
S200F 1000 162 206 150 160 - 180 40 21,5 7,68 mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal o x pallet Kg I/s
SM200F 1000 102 206 150 160 . 38 60 184 252 S250F 1000 180 262 200 160/200 - 260 28 31,8 12,58
* Salidas verticales bajo pedido SM250F 1000 125 262 200 160 - 157 40 25,1 5,48
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Nervada Ciega 8 tornillos por metro lineal . ) el
torni tro li
Nervada Ciega ornilios por metro linea
="
Material Disefio g:;: Codigo mLm A',:,‘.:-,l-,‘o Ab;rr;ura PE? Codigo Ur:IS
Material Disefio Clase Cédigo L Ancho Abertura Peso Cédigo Uds
carga mm mm mm Kg ml
NERVADA D400 FNX150FTDM 500 195 13,75 6,2 TF1023 + TP 8+8
NERVADAANTITACON D400  FNHX150FTDM 500 195 8 64 TF1023 + TP 8+8 NERVADA D400 FNX200FTDM 500 251 13,75 83 TF1023 + TP 8+8
UGN NERVADA E600 FNX150FTEM 500 195 19 7,0 TF1023 + TP 8+8 i NERVADA E600 FNX200FTEM 500 251 13,75 10,1 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION
NERVADA F900 FNX150FTFM 500 195 19 7.3 TF1023 + TP 8+8 NERVADA F900 FNX200FTFM 500 251 19 10,1 TF1023 + TP 8+8
NERVADA ANTITACON F900 FNHX150FTFM 500 195 8 8,5 TF1023 + TP 8+8 CIEGA F900 FC200FTEM 500 251 _ 133 TF1023 + TP 8+8
CIEGA F900 FC150FTFM 500 195 - 12,2 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION
" INOXIDABLE NERVADA D400 FIN150FTDM 500 195 25 9,9 TFX1020 8 ARQU ETA CESTILLO "
4 4
S ARQUETA CESTILLO L Altura Ancho S2fidas Salida N° de Peso S
> Cédigo Laterales Frontal Cédigo >
G . - mm mm mm @ mm @ mm cuerpos Kg G
alidas alida o
Cédigo L  Altura Ancho |2tocies  Frontal N° de Peso codigo AS250F 500 500 262 315 160 1 48,2 €200
mm mm mm @) ) il cuerpos Kg
AS200F 500 400 206 160/200 - 1 29,6 CSELF200

OBRA CIVIL

TAPAS ABIERTAS

TAPAS CERRADAS

Codigo @ mm

TSELF200KA 110

104 |

Codigo
TSELF200KC
TSM200

TAPAS ABIERTAS

TAPAS CERRADAS

Codigo

TSELF250KA

@ mm

160

Codigo
TSELF250KC
T200MKC

| 105
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Clase de carga Clase de carga
hasta F900 C € hasta F900 c €
Norma EN-1433 Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo S300, ancho exterior 312mm, ancho interior 250mm y altura exterior Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo S350, ancho exterior 362mm, ancho interior 300mm y altura exterior
entre 120mm y 210mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado* entre 150mm y 210mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado*
para proteccion lateral, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML. para proteccion lateral, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML.
* Disponible también con marco de fundicién
312 1000 202 1000
300
250 1 -
© [Ty
© [Yusaa  sz00k == | =>sssor
N
[ \ r o
113
CANALES CANALES
A f Seccién q i
Cédigo canal L Altura total Anf:ho canal mm o D!ém. Salldaf mm hidraulica Unidades Peso Qref Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm hls::éclll?i:a Unidades Peso Qref
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal i x pallet Kg I/s mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg s
S300F 1000 210 312 250 200 - 407 24 34,5 22,18 S350F 1000 210 362 300 250 - 455 18 433 23,47
SM300F 1000 120 312 250 200 - 185 24 252 6,21 SM350F 1000 150 362 300 200 - 294 24 41,1 11,84
* Salidas verticales bajo pedido * Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
) & tarllles per e e 8 tornillos por metro lineal
Nervada Ciega Ranurada (fEsS [ J Nervada Ciega Ranurada

N N

: f Clase L Ancho Abertura Peso - Uds . .o Clase P L Ancho Abertura Peso P Uds
Material Disefio carga Cédigo mm mm mm Ke Codigo mi Material Disefio carga Codigo mm mm mm Ke Codigo ml
NERVADA C250 FNX250FTCM 500 301 13,75 11,3 TF1023 + TP 8+8 NERVADA C250 FNX300FTCM 500 351 13,75 13,2 TF1023 + TP 8+8
NERVADA D400 FNX250FTDM 500 301 13,75 13,2 TF1023 + TP 8+8 i NERVADA D400 FNX300FTDM 500 351 13,75 17,8 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION FUNDICION
NERVADA ~ F900  FNX250FTFM 500 301 19 204 TF1023 +TP 8+8 NERVADA e e I 4 27 TF1023 + TP 8+8
CIEGA F900 FC250FTFM 500 301 - 239 TF1023 + TP 8+8 CIEGA Fo00 FC300FTFM 500 351 ) 294 TF1023 +7P 8+8
AC. GALVANIZADO RANURADA D400 GRL300FOD 1000 351 18 /H150 26,0 (1) 1)
AC. GALVANIZADO RANURADA D400 GRL250FOD 1000 301 18 /H150 229 1) 1) L . .
(1) Fijacién sin tornillos
(1) Fijacién sin tornillos
@ ARQUETA CESTILLO @
L] L]
- Q -
S TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS | e e S
(@) codigo L Altura  Ancho |2iorales  Frontal LPek Peso codigo (@)
mm mm mm @ mm @ mm cuerpos Kg
Céodigo @ mm Codigo
AS350F 500 500 362 315 160 /200 1 56,6 C250
:' TSELF300KA 160 TSELF300KC :I
2 TSM300C 2
(&) (&)
§ TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS §
o o
o Cédigo or Cédigo o
TSELF350KA 160 TSELF350KC
T300MKC
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ARQUETAS

AS200F / AS200MF

206
150 28

[

285
265

400

125

?160 -
y  — |
a M e

228

AS250F / AS250MF / AS350F / AS350MF

C
500 d
 —
\
316
= g N
M 60
»©
//
o ‘
;’I
Codigo canal a b c d
AS250F/AS250MF 200 110 262 200
AS350F/AS350MF 185 105 362 300

(7] (7]
- -
= =
(S (S

OBRA CIVIL
OBRA CIVIL

108 |




\YJuLMA \YJuLMA

SISTEMA

CIVIL-

Autopistas y aeropuertos, zonas de carga y
descarga, puertos maritimos...

Canales con fijacion de la rejilla al canal mediante 4 tornillos por rejilla, disefiados
para zonas de trafico pesado y en especial para tramos en los que las rejillas sufran
grandes esfuerzos axiales con motivo de la realizacién de maniobras y frenadas
sobre las mismas, como estaciones de servicio; zonas de cargay descarga en puertos
y naves industriales; aeropuertos, viales publicos, aparcamientos de vehiculos
pesados, etc.

Los canales estan reforzados con perfiles de acero galvanizado en los laterales.
Es posible incorporar pendiente continua de 2,5% y/o en cascada.

_iF Disponibles con rejillas de fundiciéon modular de clase de carga hasta F900.
““u-an"--un“ — b r ' _ 22
156 206 -~
—— 100 N O . I

i ™

K 'f o ° g g

. i - ~ )

== u i 7 &
w ] 2 w
) = = L
- r v -
= F100 F150 F200 =
(%) (%)

362 462
= >0 T i 400 =
> 250 - \‘L’\ >
(@] _ I (U]
< <
[~ [~
o - o [a1]
o 2 i 3 o)
4 g 8
<
F250 F300 F400

Sin pendiente Pendiente continua En cascada Mixta
de 2,5%
F100 F150 F100 F150
F150 F250 F150 F250
F200 F200
F250 F250
F300 F300

F400
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Clase de carga
c € hasta F900 c €
Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo F100, ancho exterior 156mm, ancho interior 100mm y con alturas
exteriores disponibles entre 130mm y 310 mm, con posibilidad de instalacién en pendiente tipo cascada, para recogida
de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero
galvanizado* para proteccién lateral.

* Disponible también con marco de fundicién

156 1000

usa  Flook =  —

| N AN\ /M

85
CANALES 85
L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm Seccion Unidades Peso Qref
Cédigo canal . X e— . hidraulica
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal P x pallet Kg I/s
F100K000R 1000 130 156 100 110 - 70 49 20,0 1,26
F100KOOR 1000 190 156 100 110 110 126 52 26,7 5,55
F100K10R 1000 250 156 100 110 - 184 39 28,9 9,96
F100K20R 1000 310 156 100 110 110 242 39 34,2 15,19
* Salidas verticales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada normal i 8 tornillos por metro lineal
y antitacén Ciega P
Clase L Ancho Abertura Peso . Uds
Material Disefio carga Cédigo mm mm mm Codigo o=
NERVADA ANTITACON D400 FNHX100FTDM 500 145 8 41 TF1023 + TP 8+8
NERVADA E600 FNX100FTEM 500 145 19 4,0 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION CIEGA F900 FC100FTFM 500 145 - 6,5 TF1023 + TP 8+8
"'.- NERVADA F900 FNX100FTFM 500 145 19 4,4 TF1023 + TP 8+8 "','
- -
; NERVADA ANTITACON F900 FNHX100FTFM 500 145 8 4,8 TF1023 + TP 8+8 ;
) )
ARQUETA CESTILLO CALCE
- —
> Salidas  Salida >
v Cédigo L Altura Ancho 50 zles Frontal ﬂ':';rdis Peso Cédigo cédigo 8]
< mm mm mm @ mm @ mm P Kg <
% AF100 500 580 156 110/160 110 1 38,7 CuU100 CEF100 %
o Para instalar en los cambios de o
altura con pendiente en cascada
TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
Canal Codigo 2 mm Codigo
F100KO0OR T100F000A 110 T100F000C
F100K0OR T100F00A 110 T100F00C
F100K10R T100F10A 110 T100F10C
F100K20R T100F20A 110 T100F20C

DISPOSICION PENDIENTE [T 1 [ 1 | |

g
>

: i

SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA

12| 1113
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Clase de carga
hasta F900
Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo F150, ancho exterior 206 mm., ancho interior de 150 mm. y con alturas

exteriores disponibles entre 145 y 370 mm., con posibilidad de instalacién en pendiente continua de 2,5%, pendiente en ARQUETAS CESTILLO
cascada o pendiente mixta, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, fijacion de seguridad en 8
puntos por ML. Perfiles de acero galvanizado* para proteccion lateral. salidas Salida o
Céodigo mLm A::‘r":a A:‘nﬂ,]w Laterales Frontal e eSO Codigo**
* Disponible también con marco de fundicién @ mm 2m CHETPOS Ke
7206 AF150-2 500 402 206 160/200 - 1 333 -
| L 1000
AF150S-2 +
X150 500 918** 206 315/415 - 2 73,2 C150
kL \ A150B415
[ I
AF150  AF1505+A150B AF150* 500 350 206 160 110 1 24,9 -
< AF150S +
umaa - A15oB++ D00 655%% 206 160 110 2 46,9 €150
L F1"""K.l: *Disponible hasta altura 320mm ** Aplicable Ginicamente en caso de
N **Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio instalar 2 cuerpos de arqueta
CANALES
TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
Seccion A
2 L Altura mm Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm S Unidades Peso Qref
Cédigo canal mm h H z X Vertical  Horizontal h'd?n"z"ca x pallet Kg bs Canal codigo @ mm Cédigo
F150K01M 500 145 145 212 150 - - 120 = 14,1 -
F150K00R T150K00A 160 T150K00C
F150K02 1000 145 170 206 150 - - 155 = 28,3 -
F150K10R T150K10A 160 T150K10C
F150K03 1000 170 195 206 150 - - 190 - 304 -
F150K20R T150K20A 160 T150K20C
F150K04 1000 195 220 206 150 - - 230 - 32,5 -
F150K30R T150K30A 160 T150K30C
F150K00R 1000 220 220 206 160 160 S 230 45 29,4 11,59
F150K05 1000 220 245 206 150 - - 265 = 34,6 -
F150K06 1000 245 270 206 150 - - 305 - 36,7 -
F150K10R 1000 270 270 206 150 160 - 305 36 334 17,83 CALCE
F150K07 1000 270 295 206 150 = = 340 = 38,8 =
F150K08 1000 295 320 206 150 - - 375 - 40,8 - Codigo
F150K20R 1000 320 320 206 150 160 160 375 27 41,5 41,49
CE150
F150K09 1000 320 345 206 150 - - 410 - 42,9 -
F150K10 1000 345 370 206 150 - - 457 - 450 - P o o aoa o pios de altura con
F150K30R 1000 370 370 206 150 160 - 457 27 43,9 33,26
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION DISPOSICION PENDIENTE
Nervada normal ) 8 tornillos por metro lineal [ I I I I ] |_|_|_ _I_I_l |
y antitacén Nervada Ciega > <
E > lo| <« =L |© 4_'_|— Tm— (O e— \ o /
w - — — w
L] L]
- |
; SIN PENDIENTE PENDIENTE EN PENDIENTE PENDIENTE ;
= CASCADA CONTINUA DE 2,5% MIXTA =
(] (]
Clase . L Ancho Abertura Peso A Uds
. Material Disefio carga Codigo . — e Cédigo = ,
2 NERVADA D400 FNX150FTDM 500 195 13,75 6,2 TF1023 + TP 8+8 2
(9} . o
< NERVADA ANTITACON D400 FNHX150FTDM 500 195 8 6,3 TF1023 + TP 8+8 <
o ) NERVADA E600 FNX150FTEM 500 195 19 7.0 TF1023 + TP 8+8 o
o FUNDICION o
(@] NERVADA F900 FNX150FTFM 500 195 19 7.3 TF1023 + TP 8+8 o
NERVADA ANTITACON F900 FNHX150FTFM 500 195 8 8,5 TF1023 + TP 8+8
CIEGA F900 FC150FTFM 500 195 - 12,2 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION
INOXIDABLE NERVADA D400 FIN150FTDM 500 195 25 8,9 TFX1020 8
PENDIENTE CONTINUA DE 2,5%
AF150S-2 Frsooim AF150S-2
‘ F150K10 F150K09 F150K08 F150K07 F150K06 F150K05 F150K04 F150K03 F150K02 F150K02 F150K03 F150K04 F150K05 F150K06  F150K07 F150K08 F150K09 F150K10 ‘
ML OO O OO o P e S O T O T T L]
4 'S
@] < -
Arqueta A150B415 Arqueta A150B415
Diametro de Salida 315/415 mm Didmetro de Salida 315/415 mm

PRIMER CANAL DE HORMIGON POLIMERO EN EL MERCADO  * Gran capacidad hidraulica

CON PENDIENTE INCORPORADA DE 2,5% + Efecto autolimpiante
« Mantenimiento reducido
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Clase de carga
hasta F900 c € c €
Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo F200, ancho exterior 262mm, ancho interior 200mm y con alturas
exteriores disponibles entre 263mm y 363mm, con posibilidad de instalacién en pendiente tipo cascada, para recogida de
aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero galvanizado*
para proteccién lateral.

* Disponible también con marco de fundicién

262
200 1000
™M
@
8 I T — |
115
CANALES
Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm his;g:‘lsi?:a Unidades Peso Qref
g mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal m? x pallet Kg I/s
F200K00R 1000 263 262 200 160 - 374 28 43,8 21,37
F200K10R 1000 313 262 200 160 160 473 21 48,0 30,75
F200K20R 1000 363 262 200 160 160 571 21 53,8 41,49
* Salidas verticales y horizontales bajo pedido
REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Ciega 8 tornillos por metro lineal
- a3 Clase P L Ancho Abertura Peso P Uds
Material Disefio carga Codigo . — e Codigo ol
NERVADA D400 FNX200FTDM 500 251 13,75 83 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION NERVADA E600 FNX200FTEM 500 251 13,75 10,1 TF1023 + TP 8+8
NERVADA F900 FNX200FTFM 500 251 19 10,1 TF1023 + TP 8+8
CIEGA F900 FC200FTFM 500 251 = 13,3 TF1023 + TP 8+8
[TH T8
' ARQUETAS CESTILLO '
- -
> Salidas  Salida o >
I} Cédigo mLm A:;'::a A;c::o Laterales Frontal N 4¢ sto Cédigo** IS}
@ mm @ mm C€uerpos &
AF200 500 363 262 160/200 - 1 34,4 C200
- -
= A" 500 705% 262 160/200 - 2 53,5 =
v AF200 AF200S+A200B ** Aplicable Unicamente en caso de v
< instalar 2 cuerpos de arqueta <
% *Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio %
(@) o
TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS
Canal Codigo @ mm Cédigo
F200K00R T200K00A 200 T200K00C
F200K10R T200K10A 200 T200K10C
F200K20R T200K20A 200 T200K20C
CALCE DISPOSICION PENDIENTE

cédigo LI [ _ 11 | | |_| |_|_|
- o] 7 1, O

SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA

CE200

Para instalar en los cambios de altura con
pendiente en cascada
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Clase de carga
hasta F900
Norma EN-1433

250

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo F250, ancho exterior 312mm, ancho interior 250mm, con posibilidad
de instalaciéon en pendiente continua de 2,5%, pendiente en cascada o pendiente mixta y alturas exteriores disponibles
entre150mm y 650mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado*
para proteccion lateral, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML.

* Disponible también con marco de fundicién
2312

X250 L1000

Yua

150-650

1 AN

190
CANALES
- L Altura mm Ancho canalmm @ Dism. Salida* mm , S€CCiON  ; iqades Peso Qref
Cédigo canal mm h H z X Vertical ~ Horizontal hldrcar:nuzllca x pallet Kg I7s
F250K01RM 500 150 150 312 250 - - 220 & 19,8 -
F250K01 1000 150 175 312 250 - - 280 & 34,4 -
F250K02 1000 175 200 312 250 - - 340 w 38,1 -
F250K03 1000 200 225 312 250 - - 400 e 40,7 -
F250K04 1000 225 250 312 250 - - 460 e 42,3 -
F250K05 1000 250 275 312 250 - - 520 © 44,3 -
F250K06 1000 275 300 312 250 - - 580 © 46,8 -
F250K00R 1000 300 300 312 250 250 - 580 28 471 38,57
F250K07 1000 300 325 312 250 - - 640 e 48,2 -
F250K08 1000 325 350 312 250 - - 700 & 52,8 -
F250K10R 1000 350 350 312 250 250 - 700 28 49,6 51,52
F250K09 1000 350 375 312 250 - - 760 © 551 -
F250K10 1000 375 400 312 250 - - 820 w3 57,7 -
F250K20R 1000 400 400 312 250 250 - 820 21 55,0 65,68
F250K11 1000 400 425 312 250 - - 870 & 69,6 -
F250K12 1000 425 450 312 250 - - 930 w 733 -
F250K30R 1000 450 450 312 250 - - 935 14 63,2 80,98
F250K13 1000 450 475 312 250 - - 985 w3 77,5 -
F250K14 1000 475 500 312 250 - - 1045 & 79,8 -
F250K15 1000 500 525 312 250 - - 1100 & 83,7 -
F250K16 1000 525 550 312 250 - - 1160 & 87,9 -
F250K17 1000 550 575 312 250 - - 1215 @ 90,0 -
F250K18 1000 575 600 312 250 - - 1270 @ 94,2 -
F250K19 1000 600 625 312 250 - - 1320 & 98,4 -
F250K20 1000 625 650 312 250 - - 1380 © 103,6 -
F250K40R 1000 650 650 312 250 250 - 1383 8 91,1 151,7
* Salidas verticales bajo pedido
PENDIENTE CONTINUA DE 2,5%
AF250S-2 F250801M AF250S-2
I e [ o e e |

118 |
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4 ’
O Arqueta A250B415 \
Didametro de Salida 415 mm

Arqueta A250B415
Diametro de Salida 415 mm

+ Gran capacidad hidraulica
+ Efecto autolimpiante
* Mantenimiento reducido

PRIMER CANAL DE HORMIGON POLIMERO EN EL
MERCADO CON PENDIENTE INCORPORADA DE 2,5%

\YJuLMA

250

REJILLAS SISTEMA DE FIJACION
Nervada Ciega Ranurada 8 tornillos por metro lineal
P
- et Clase P L Ancho Abertura Peso < Uds
Material Diseiio carga Codigo . e s Kg Codigo o
NERVADA €250 FNX250FTCM 500 301 13,75 1.3 TF1023 + TP 8+8
NERVADA D400 FNX250FTDM 500 301 13,75 13,2 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION
NERVADA F900 FNX250FTFM 500 301 19 20,4 TF1023 + TP 8+8
CIEGA F900 FC250FTFM 500 301 - 23,9 TF1023 + TP 8+8
AC.
GALVANIZADO RANURADA D400 GRL250FOD 1000 301 18/H150 22,9 (1) ]
(1) Fijacion sin tornillos
ARQUETAS CESTILLO
Salidas  Salida o
Céodigo mLm A:;';:a A:‘nﬂ,‘“’ Laterales Frontal D sto Codigo**
@ mm @mm €uerpos &

AF250* 500 400 316 160/200 - 1 38,6 C250

AF250-65 500 680 312 415 - 1 67,4
AF250 AF250S + A250B AF250S + 500 750* 316 160/200 - 2 888 ** Aplicable Unicamente en caso de

A250B** ! instalar 2 cuerpos de arqueta
AF250S - 65 +
As50B415 000 1183* 316 415 200 2 1337
F250K40RS +
A250B415 1000 1155 316 415 200 2 116,5

*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio
** Disponible hasta altura 400 mm

TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS

Canal Codigo ® mm Codigo
F250K00R T250K00A 200 T250K00C
F250K10R T250K10A 200 T250K10C
F250K20R T250K20A 200 T250K20C
F250K30R T250K30A 200 T250K30C
F250K40R T250K40A 200 T250K40C

CALCE
Céodigo
CE250

Para instalar en los cambios de altura con
pendiente en cascada

DISPOSICION PENDIENTE

Y

— s
SIN PENDIENTE PENDIENTE EN PENDIENTE PENDIENTE
CASCADA CONTINUA DE 2,5% MIXTA

1119
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-
=
(S

OBRA CIVIL



\YJuLMA \YJuLMA

Clase de carga Clase de carga
hasta F900 C € hasta F900 C €
Norma EN-1433 Norma EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo F300, ancho exterior 362mm, ancho interior 300mm y con alturas Canal de Hormigon Polimero tipo ULMA, modelo F400, ancho exterior entre 462mm y 494mm, ancho interior 400mm y
exteriores disponibles entre 300mm y 750mm, con posibilidad de instalacién en pendiente tipo cascada, para recogida de con altura exterior entre 400mmy 700mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, fijacion de
aguas pluviales, en médulos de 1 ML de longitud, fijacién de seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero galvanizado* seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero galvanizado* para proteccion lateral.
para proteccién lateral.
362 * Disponible también con marco de fundicién * Disponible también con marco de fundicién
1000 462 - 494
300 ' 1000
300 400
— | ,
- Yunnan ]
F300K ~ \Yunsaa
=" S =>400
N
. A K A
200
CANALES |65 CANALES |20
Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. salida* mm hf:,‘;.',‘,’,';, Unidades Peso Qref Cédigo canal L Altura total Ancho canal mm @ Diam. Salida* mm his;gi?iga Unidades Peso Qref
mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal e x pallet Kg I7s g mm mm Exterior Interior Vertical Horizontal om? x pallet Kg I/s
F300K000R 1000 300 362 300 250 - 710 15 54,3 46,44
F300KOOR 1000 390 362 300 200 : 975 15 62,0 77.50 F400KO0R 1000 400 462 400 315 1337 9 85,6 100,03
F300K10R 1000 440 362 300 200 S 1110 10 70,4 94,20 FAOOK40R 1000 700 494 400 315 - 2490 4 1291 280,50
F300K20R 1000 490 362 300 200 - 1240 10 75,9 113,89
F300K60R 1000 600 362 300 - - 1525 6 96,1 163,86 * Salidas verticales bajo pedido
F300K75R 1000 750 394 300 - - 1933 4 112,0 230,23 ,
* Salidas verticales bajo pedido REJ”_LA SISTEMA DE F|JAC|ON
REJ ILLAS SISTEMA DE FUAC'ON Nervada 8 tornillos por metro lineal
Nervada Ciega Ranurada 8 tornillos por metro lineal '
"
- I Clase P L Ancho Abertura Peso P Uds
Material Disefio carga Cédigo R e i Cédigo il
- - Clase P L Ancho Abertura Peso P Uds
it DIEEE carga Cadigo mm | mm Kg Cédigo i FUNDICION NERVADA D400 FNX400FTDM 500 451 18,5 25,8 TF1023 + TP 8+8
NERVADA €250 FNX300FTCM 500 351 17,75 13,2 TF1023 + TP 8+8 NERVADA F900 FNX400FTFM 500 451 18,5 303 TF1023 + TP 8+8
FUNDICION NERVADA D400 FNX300FTDM 500 351 13,75 17,8 TF1023 + TP 8+8
NERVADA F900 FNX300FTFM 500 351 14 271 TF1023 + TP 8+8
CIEGA F900 FC300FTFM 500 351 - 294 TF1023 + TP 8+8
AC. GALVANIZADO RANURADA D400 GRL300FOD 1000 351 18/ H150 26,0 (1) (1) ARQU ETA CESTILLO
(1) Fijacion sin tornillos
i ARQUETAS CESTILLO codige L Altwra ancho ZOCRS SR Nede  peso Codigo™ =
e~ 8 mm mm mm olmm @' mm cuerpos Kg g —
> >
O Salidas Salida ° AF400 500 585 462 315 - 1 80,0 C400 O
O Cédigo = Aturay jAncho Laterales Frontal N°de  Ppeso Codigo** o
mm mm mm % mm @mm cuerpos  Kg AF400 +
A400B 500 1115 462 315 - 2 167,6
_| AF300 * 500 390 362 200 - 1 42,8 €250 1
—_ FA00K40RS + ** Aplicable Unicamente en caso de instalar —_
> ﬁggggs*: 500  730%* 362 200 B > 71,0 A400B oo | 92 | A I3 ) 2 2y cuerpos de arqueta >
o o
AF300  AF300S +A300B  F300K60RS +
; A300B 1000 1148 362 2007400 200 2 120,2 §
F300K75RS + ** Aplicable inicamente en caso de
8 A300B oo 128 362 2007400 200 2 136,5 instalar 2 cuerpos de arqueta TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS 8
* Disponible hasta altura 390mm (F300K0OR)
** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio Canal Cédigo @ mm Codigo
FA00KOOR T400K00A 315 T400K00C
TAPAS ABIERTAS TAPAS CERRADAS F400K4OR  T400K40A 315 T400K40C
Canal Cédigo @ mm Cédigo
F300K000R T300K000A 315 T300K000C
F300KOOR T300K00A 315 T300K00C
F300K10R T300K10A 315 T300K10C
F300K20R T300K20A 315 T300K20C
F300K60R T300K60A 315 T300K60C
CALCE DISPOSICION PENDIENTE

Cédigo C T 1 T 1 |

Para instalar en los cambios de altura con SIN PENDIENTE
pendiente en cascada PENDIENTE EN CASCADA
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ARQUETAS ARQUETAS

AF100 / AMF100 AF200S + A2001 + A200B / AMF200S + A2001 + A200B
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148 130 ; ]
N S — & | g
@ @ §
2 & o 2 0
~ Y L ) | |
=P ‘ 3 5 — .
. ' < 9200 (©) © )
2770 CD\\Q @\60

340

O o
% ¢
135 | | 150

AF250S + A2501 + A250B / AMF250S + A2501 + A250B

AF150S + A1501 + A150B / AMF150S + A1501 + A150B
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ARQUETAS ARQUETAS

F250K40RS + A250B415 + F250MF40RS + A250B415 AF400+A400B

462
500 400

1000 312

365

585

900

1005
900

1155
1115

|

505

AF300+A300B FAOOKA40RS + A400B / FAOOMF40RS + A400B

362

1000 494

—t ]
T
1

o
o

[}
Pooam
==

@

o>
E)

Cédigo canal a b c d e
AF300S+A300B 250 585 385 340 362

0o O
0o O

]
250
585
T
!
38s
1025
[ 5
1 B
] o
1243
700

340

5

=3

w TS
- -
= =
(S (S

Codigo canal a b c d e
AF400S+A400B 365 950 580 535 462

F300K60RS + UNI560 / F300MF60RS + UNI560 / F300K75RS + UNI560 / F300MF75RS + UNI560

Al

1000 g

OBRA CIVIL
OBRA CIVIL

> ‘ »

Codigo canal a b c d e f g h i j
F300K60RS+UNI560/F300MF60RS+UNI560 910 1148 995 600 540 805 362 400 200 200
F300K75RS+UNI560/F300MF75RS+UNI560 1060 1298 1145 750 540 955 362 400 200 200
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q3

SISTEMA

KOMPAQDRAIN®

Disefiado especificamente para areas con gran intensidad de trafico, este novedoso
canal compacto fabricado en hormigén polimero, es apto hasta para la clase de
carga F900, segun la norma EN-1443.

Autopistas, aeropuertos, estaciones de servicio y otras zonas de elevado transito
exigen alto drenaje y maxima seguridad, requerimientos a los que responde
KOMPAQDRAIN® mediante una conjuncién de caracteristicas que lo convierten en
Unico en el mercado.
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VENTAJAS DEL SISTEMA
KOMPAQDRAIN® MAX FLOW®

I I

Superficie
antideslizante

Elementos Geometria especial

direccionadores para mejorar la
adherencia.

Orientan el agua hacia el

interior incrementando la b

captacion.
Duradero y resistente .
Esta fabricado en hormigén
polimero, material
anticorrosivo, que ofrece gran
durabilidad y alta resistencia.
Es apto para todo tipo de
cargas.
°
»
Rapida instalacién
° Su caracter compacto
facilita y agiliza su
instalacién, reduciendo
Es compacto significativamente los costes
asociados y su
Canaly rejilla forman mantenimiento.
una Unica pieza,
garantizando mayor Maxima seguridad
rigidez. Es ideal para
zonas que exijan la Autopistas, aeropuertos,
maxima seguridad. estaciones de servicio y otras
zonas de elevado transito
e Autolimpiable exigen la maxima seguridad, A
= . L requerimientos a los que o ' o - S 2
< Su vangqgrdlst?ldlseno responde KOMPAQDRAIN® al El original disefio curvo de los orificios de entrada, sumado a su superficie antideslizante <
g g‘;g;?zcacé‘;"p::‘a mayor unificar en una Unica pieza el y direccionadora del agua, que optimizan su captaciony aprovechan su energia de caida, g
o eficiencia hidraulica, evita la canaly larejilla. consiguen el novedoso efecto Max Flow®, incrementando la velocidad del agua y o
e acumulacion de residuos y su capacidad de drenaje. Ademads, el ensanchamiento progresivo de los orificios evita <
= gfﬁgﬁrﬁ‘p‘g‘z:ﬂcaz efecto de la acumulacion de residuos. Por ello KOMPAQDRAIN® puede drenar el mismo volumen =
3 ' de agua con un canal de inferior tamafio al tradicional. 3

KOMPAQDRAIN® cumple todos los requisitos de la norma EN-1433, estandar

REG I STRABLE internacional de calidad y fiabilidad.

- -
> — >
v v
< Posibilidad de <
-4 perfiles inoxidables, (-4
m galvanizados o marcos o
© de fundicion ©
Premarcas para
P /
salidas horizontales
con geometria de
Ranura perimetral apertura rapida a
preformada para ambos lados

facilitar instalaciéon
de junta de sellado

envolvente en 360° Premarca para salida

e
vertical con geometria de
apertura rapida
(en la base del registrable)
e Premarcas DISENO CURVO DE ORIFICIOS INCREMENTA LA VELOCIDAD DEL AGUA Y ENSANCHAMIENTO PROGRESIVO PARA
DE ENTRADA SU CAPACIDAD DE DRENAJE EVITAR LA OBSTRUCCION

laterales para
conexiones en L, T
y + a ambos lados
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PANORAMICA DEL SISTEMA warae KO M PAQ 100 C€

Ko M PAQ D RAI N® Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqgDrain®City KVDH100, monolitico con rejilla integrada en un solo cuerpo

y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosién. Clase de carga D-400 para el paso de todo tipo de
vehiculos y con orificios de captacion de 8 mm de anchura. Seccién en forma de V optimizada y orificios con geometria
MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal, incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para
evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la
lamina de agua hacia los orificios de captacion. Sistema de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura
perimetral preformada para facilitar instalacion de junta de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicién FNHX100FTDM. Disponen de preformas
laterales para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

100 1000 |

salidas horizontales
con geometria de
apertura rapida a

Premarcas para
ambos lados

MAXFLOW X<Y

Registrable

NG

CANALES

L Altura total Ancho canal mm  peso his::a’::tl:l’i:a Unidades

mm mm Exterior Interior Kg e x pallet

KVDH100.10R 1000 235 154 100 32,6 139,5 28

Cédigo canal

vertical con geometria

Premarca para salida
de apertura rapida

(en la base del registrable)

REGISTRABLES

Posibilidad Seccién

Altura Ancho Salida Salida Pp3
total canalmm Lateral Vertical ‘:'::::':I“ Peso \idraulica Udﬁ.et AKVDH100MF10R

L > o Ly I il enTy+ cm?
AKVDH100MF10R 1000 235 154 100 110 110 110 Sl 40 139,5 28

Codigo canal L

* Perfil estdndar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable.

Cuerpo de

arqueta

intermedio

para colectores

profundos

Argueta base con posicion
reversible con salidas frontales y
laterales de diferentes didmetros.
opcional

ARQUETAS

Junta trilabial de elastdmero NBR

® ®
= =
< <
[~ 4 [~ 4
[a] [a]
o o
< <
o o
= =
o o
X x

Altura Ancho salida Salida
total mm Frontal Lateral
mm  Ext. Int. mm mm cm?

—  _® AKVDH100MF10RS 1000 235 154 100 - 110 110 - 139,5 28 -
AKVD100I 500 260 154 100 110 160 110 17 - 24 CKV100
AKVD100B 500 260 154 100 110 160 110 19 - 24 CKV100

Seccién
Peso | iraulica Uds. Cesti_llo AKVDH100MF10RS
x pallet Galvanizado

Codigo arqueta

posibilidad de
machi-hembrados

Elementos de
conexidén con
diferentes

L
mm

** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 260 mm. AKVD100I.

*** Ampliar informacion sobre arquetas y registrables en pag. 140 AKVD1008

OBRA CIVIL
OBRA CIVIL

TAPAS CONECTORES CESTILLO

Ranura perimetral preformada para facilitar
instalaciéon de junta de sellado en 360 °

alineacién horizontal-

machiembrado de
vertical

Sistema de

RC RAJ FFA MMA

\

Canal cédigo @ mm Canal Cédigo cédigo

TKVDH100.10RC ; TCKVDH100.10RFFA
KVDH100.10R KVDH100.10R CKv100

TKVDH100.10RAJ 90 TCKVDH100.10RMMA

Cestillo
Cuerpo
superior
arqueta

Geometria de
apertura rapida

DISPOSICION PENDIENTE | | | | | | siNPENDIENTE

v

Tapa inicio - fin
del canal

o
A
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Clase de carga
hasta D400
Norma EN-1433

KOMPAQ150 Ce

Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain® City KVFDH150, monolitico con rejilla integrada en un solo
cuerpo y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosion. Clase de carga D-400 para el paso de todo tipo de
vehiculos y con orificios de captacién de 13 mm de anchura. Seccién en forma de V optimizada y orificios con geometria
MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal, incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para
evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la
lamina de agua hacia los orificios de captacién. Sistema de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura

perimetral preformada para facilitar instalacién de junta de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicion FNHX150FTDM. Disponen de preformas
laterales para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

MAX FLOW X<Y

206

1000

150

CANALES
Ancho canal mm Seccion
Cédigo canal L Altura total ‘ . Peso | iiraulica Unidades
mm mm Exterior Interior Kg cm? x pallet
KVFDH150.10R 1000 270 206 150 60 227 12
KVFDH150.20R 1000 370 206 150 70 377 12
KVFDH150.30R 1000 470 206 150 79 527 8
REGISTRABLES
Altura Ancho Salida Salida P:::Ilél)l(li%zd P Seccion AKVFDH150MF10R
Cédigo canal total canalmm Lateral Vertical “J7°00 §Z° hidraulica paﬁét
mm  Ext. Int. MM mm enTy cm?
AKVFDH150MF10R 1000 270 206 150 160 160 160 SI 61 227 12
AKVFDH150MF20R 1000 370 206 150 315 200 160 Sl 71 377 12
AKVFDH150MF30R 1000 470 206 150 315 315 160 Sl 80 527 8
* Perfil estdndar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable.
ARQUETAS
Altura Ancho Salida Salida Seccién Uds. .
Cédigo arqueta m"m totall mm Frontal Lateral PE“ hidraulica Gatl:::rtllilzlgd 5 AKVFDHTS0MF10RS
mm  Ext. Int. mm mm & cm? pallet
AKVFDH150MF10RS 1000 270 206 150 - 160 160 58 227 12 -
AKVFDH150MF20RS 1000 370 206 150 - 315 200 67 377 12 -
AKVFDH150MF30RS 1000 470 206 150 - 315 315 76 527 8 -
AKVF1501 500 380 206 150 160 200 315 30 - 16 CKV150
AKVF150B 500 380 206 150 160 200 315 33 - 16 CKV150 AKVF150B
** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF1501
**% Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag. 141
TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
RC RAJ FFA MMA
Canal Cédigo @ mm Canal Codigo cédigo cédigo
TKVFDH150.10RC - TCKVFDH150.10RFFA
KVFDH150.10R KVFDH150.10R CKV150 CEKV150
TKVFDH150.10RAJ 110 TCKVFDH150.10RMMA Para instalar en los
TKVFDH150.20RC - TCKVFDH150.20RFFA cambios de altura
KVFDH150.20R IR G020 T KVFDH150.20R con pendiente en
. J TCKVFDH150.20RMMA cascada
TKVFDH150.30RC -
KVFDH150.30R KVFDH150.30R TCKVFDH150.30RFFA
TKVFDH150.30RA) 110 TCKVFDH150.30RMMA

DISPOSICION PENDIENTE

132 |

SIN PENDIENTE

PENDIENTE EN CASCADA
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Clase de carga
hasta D400
Norma EN-1433

\YJuLMA

KOMPAQ150 m=m ce

Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain® Traffic KVFD150, monolitico con rejilla integrada en un solo
cuerpo y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosion. Clase de carga D-400 para el paso de todo tipo
de vehiculos. Seccion en forma de V optimizada y orificios con geometria MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo
caudal, incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin
pendiente en el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la [amina de agua hacia los orificios de
captacién. Sistema de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar
instalacion de junta de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicién FNX150FTDM. Disponen de preformas
laterales para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

MAX FLOW X<Y

206
150

1000

P

=

57 =i i

CANALES
Seccién g
" L Altura total Anchocanalmm peso - . Unidades
Cédigo canal hidraulica
= mm mm Exterior Interior  Kg i x pallet
KVFD150.10R 1000 270 206 150 57 227 12
KVFD150.20R 1000 370 206 150 67 377 12
KVFD150.30R 1000 470 206 150 78 527 8
REGISTRABLES
Altura Ancho salida Salida P::"g)l('i%:d P Seccién AKVFD150MF10R
Cédigo canal total canalmm Lateral Vertical “JR°"0 EZ" hidréulica pallet
mm  Ext. Int. MM mm enTy+ cm?
AKVFD150MF10R 1000 270 206 150 160 160 160 SI 57,7 227 12
AKVFD150MF20R 1000 370 206 150 315 200 160 Sl 68 377 12
AKVFD150MF30R 1000 470 206 150 315 315 160 Sl 79 527 8
* Perfil estdndar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable.
ARQUETAS
Altura Ancho Salida Salida Seccién  Uds. .
Cédigo arqueta m"m total mm Frontal Lateral st" hidraulica x Gatl:::;lilzlgdo AKVFDHTS0MF1O0RS
mm  Ext. Int. mm mm & cm?  pallet
AKVFD150MF10RS 1000 270 206 150 - 160 160 54 227 12 -
AKVFD150MF20RS 1000 370 206 150 - 315 200 64 377 12 -
AKVFD150MF30RS 1000 470 206 150 - 315 315 75 527 8 -
AKVF150I 500 380 206 150 160 200 315 30 - 16 CKV150
AKVF150B 500 380 206 150 160 200 315 33 - 16 CKV150 AKVF1508
** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF1501
**% Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag. 141
TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
RC RAJ FFA MMA
Canal Cédigo @ mm Canal Cédigo Cédigo Cédigo
TKVFD150.10RC - TCKVFD150.10RFFA
KVFD150.10R T o e KVFD150.10R CKV150 CEKV150
: J TCKVFD150.10RMMA Para instalar en los
TKVFD150.20RC - TCKVFD150.20RFFA cambios de altura con
KVFD150.20R ’ i
TKVFD150.20RA] 110 KVFD150.20R e pendiente en cascada
TKVFD150.30RC =
KVFD150.30R KVFD150.30R TCKVFDT50.30RFFA
TKVFD150.30RAJ 110 TCKVFD150.30RMMA

DISPOSICION PENDIENTE

SIN PENDIENTE

PENDIENTE EN CASCADA
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Clase de carga
hasta E600
Norma EN-1433

KOMPAQ150 mmmm ce

Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain®

Industry KVE150 monolitico con rejilla integrada

en un solo cuerpo y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosiéon. Clase de carga E-600
con disefio superficial sin salientes para evitar vibraciones en vehiculos de paso, orificios de captaciéon de
30 x 25 mm. Seccién en forma de V optimizada y orificios con geometria MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal,
incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en
el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la ldmina de agua hacia los orificios de captacion. Sistema
de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar instalaciéon de junta de

sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicién FNX150FTEM. Disponen de preformas laterales
para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

206

f— 0

150

=

A

o
oM
MAX FLOW X<Y
SR
CANALES
Seccién q
Cédigo canal L Altura total AI'ICI'I? canal MM Peso  pigrsulica Unidades
mm mm Exterior Interior  Kg i x pallet
KVE150.10R 1000 280 206 150 59 227 12
KVE150.20R 1000 380 206 150 69 377 12
KVE150.30R 1000 480 206 150 80 527 8
REGISTRABLES
L Altura Ancho Salida Salida P::::')I('i%:d Pees Seccion uds AKVET50MF10R
Cédigo canal total canal mm Lateral Vertical hidraulica .
mm a canal g 2 x pallet
DL Mo e I mm enTy+ em
AKVE150MF10R 1000 280 206 150 160 160 160 Sl 59 227 12
AKVE150MF20R 1000 380 206 150 315 200 160 Sl 70 377 12
AKVE150MF30R 1000 480 206 150 315 315 160 Sl 80 527 8
* Perfil estdndar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable.
ARQUETAS
Altura Ancho Salida Salida Seccién Uds. : AKVE150MF10RS
Cédigo arqueta mLm total mm Frontal Lateral PeS° hidriulica x Ga(I::asrt\IilzI:d 5
mm  Ext. Int. mm mm cm? pallet
AKVE150MF10RS 500 280 206 150 - 160 160 228 227 12 -
AKVE150MF20RS 500 380 206 150 - 315 200 379 377 12 -
AKVE150MF30RS 500 480 206 150 - 315 315 530 527 8 -
AKVF150I 500 380 206 150 160 200 315 30 - 16 CKV150
AKVF150B 500 380 206 150 160 200 315 33 - 16 CKV150 AKVF1508
** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF1501
**% Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag. 141
TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
RC RAJ FFA MMA
Canal Codigo @ mm Canal Codigo cédigo cédigo
TKVE150.10RC - TCKVE150.10RFFA
KVE150.10R KVE150.10R CKV150 CEKV150
TKVE150.10RAJ 110 TCKVE150.10RMMA Para instalar en los
TKVE150.20RC - TCKVE150.20RFFA cambios de altura
KVE150.20R TKVE150.20RA 110 KVE150.20R con pendiente en
: Y TCKVE150.20RMMA cascada
TKVE150.30RC -
KVE150.30R KVE150.30R TCKVETS0.30RFFA
TKVE150.30RA] 110 TCKVE150.30RMMA

DISPOSICION PENDIENTE
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Clase de carga
hasta F900
Norma EN-1433

\YJuLMA

KOMPAQ150 <:

Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqgDrain®Civil KVF150, monolitico con rejilla integrada en un solo cuerpo
y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosion. Clase de carga F-900 para grandes cargas. Seccion
en forma de V optimizada y orificios con geometria MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal, incremento
de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el
terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la [dmina de agua hacia los orificios de captacién. Sistema
de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar instalacién de
junta de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicion FNX150FTFM. Disponen de preformas
laterales para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el L y en cruz.

MAX FLOW  X<Y

206
150 |

CANALES
Seccién g
" L Altura total Anchocanalmm peso - . Unidades
Cédigo canal hidraulica
= mm mm Exterior Interior  Kg i x pallet
KVF150.10R 1000 300 206 150 65 227 12
KVF150.20R 1000 400 206 150 75 377 12
KVF150.30R 1000 500 206 150 84 527 8
REGISTRABLES
Altura Ancho salida Salida P::::;)I(li?’):d P Seccién AKVF150MF10R
Cédigo canal total canalmm Lateral Vertical €SO hidraulica 5
a canal g x pallet
mm  Ext. ||Int. mm mm enTy+
AKVF150MF10R 1000 300 206 150 160 160 160 Sl 69 227 12
AKVF150MF20R 1000 400 206 150 200 200 160 Sl 79 377 12
AKVF150MF30R 1000 500 206 150 315 315 160 Sl 89 527 8
* Perfil estdndar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable.
ARQUETAS
Altura Ancho Salida Salida Seccién  Uds. .
Cédigo arqueta L “total mm Frontal Lateral st" hidraulica Gatl:::;lilzlgd 5 AKVFT150MFT0RS
mm  Ext. Int. mm mm & cm?  pallet
AKVF150MF10RS 1000 300 206 150 - 160 160 66 227 12 -
AKVF150MF20RS 1000 400 206 150 - 315 200 76 377 12 -
AKVF150MF30RS 1000 500 206 150 - 315 315 86 527 8 -
AKVF1501 500 380 206 150 160 200 315 30 - 16 CKV150
AKVF150B 500 380 206 150 160 200 315 33 - 16 CKV150
** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF1501 AKVF1508
**% Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag. 141
TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
RC RAJ FFA MMA
Canal Cadigo ® mm Canal Codigo Cédigo Cédigo
TKVF150.10RC - TCKVF150.10RFFA
KVF150.10R KVF150.10R CKV150 CEKV150
TKVF150.10RA) 110 TCKVF150.10RMMA Para instalar en los
TKVF150.20RC - TCKVF150.20RFFA cambios de altura
KVF150.20R TKVF150.20RA 110 KVF150.20R con pendiente en
. \J TCKVF150.20RMMA cascada
TKVF150.30RC -
KVF150.30R KVF150.30R TCKVF150.30RFFA
TKVF150.30RA) 110 TCKVF150.30RMMA

DISPOSICION PENDIENTE

SIN PENDIENTE

PENDIENTE EN CASCADA
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Clase de carga
hasta D400
Norma EN-1433

KOMPAQ200 ce

Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain® City KVFDH200, monolitico con rejilla integrada en un solo
cuerpo y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosion. Clase de carga D-400 para el paso de todo
tipo de vehiculos y con orificios de captacién de 16 mm. Seccién en forma de V optimizada y orificios con geometria
MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal, incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para
evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la
lamina de agua hacia los orificios de captacion. Sistema de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura
perimetral preformada para facilitar instalacién de junta de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicién FNX200FTDM. Disponen de preformas
laterales para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

262

1000

200

1<

85

MAX FLOW X<Y

€

Clase de carga
hasta D400
Norma EN-1433

\YJuLMA

KOMPAQ200 sz ce

Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain® Traffic KVFD200, monolitico con rejilla integrada en un solo
cuerpo y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosién. Clase de carga D-400 para el paso de todo tipo de
vehiculos. Seccién en forma de V optimizada y orificios con geometria MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal,
incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en
el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la ldmina de agua hacia los orificios de captacion. Sistema
de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar instalaciéon de junta de

sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicion FNX200FTDM. Disponen de preformas laterales
para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

X
MAX FLOW X<Y %
LY

262
200

U/

1000

CANALES CANALES
Seccién "
Cédigo canal L Altura total Anch.o canal mm  Peso  pigdulica Unidades Cédigo canal L Altura total Ancho canalmm  peso his:rcécli:lsi:a Unidades
mm mm Exterior Interior  Kg i x pallet mm mm Exterior Interior  Kg i x pallet
KVFDH200.10R 1000 305 262 200 79 318 12 KVED200.10R 1000 305 262 200 78 318 12
KVFDH200.30R 1000 505 262 200 101 718 8 KVFD200.30R 1000 505 262 200 101 718 8
KVFDH200.50R 1000 705 262 200 131 1118 8 KVFD200.50R 1000 705 262 200 131 1118 8
REGISTRABLES REGISTRABLES
" N Posibilidad e ibilidad
Altura Ancho Salida Salida 5 Seccion AKVFDH200MF10R Altura Ancho Salida Salida Posibilida Seccién AKVFD200MF10R
Codigo canal L “total canalmm Lateral Vertical c:':::’::l" PEZ" hidraulica X‘;‘;ﬁét Cédigo canal L total canalmm Lateral Vertical J"eXion PES" hidraulica %
MM et |nt. MM mm enTy+ cm mm  Ext. |nt. MM mm enTy+ p
. AKVFDH200MF10R 1000 305 262 200 160 160 160 Sl 81 318 12 AKVFD200MF10R 1000 305 262 200 160 160 160 S 80 318 12 o
> AKVFDH200MF30R 1000 505 262 200 315 315 200 sI 105 718 8 AKVFD200MF30R 1000 505 262 200 315 315 200 si 104 718 8 >
= AKVFDH200MFS0R 1000 705 262 200 400 400 200 sI 135 1118 8 AKVED200MFSOR 1000 705 262 200 400 400 200 sl 135 1118 3 =
g * Perfil estandar en fundicion, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable. * Perfil estandar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable. g
o ARQUETAS ARQUETAS o
o o
Altura Ancho Salida Salida Seccién  Uds. . Altura Ancho Salida Salida Seccién Uds. . AKVED200MF10RS
= Cédigo arqueta L “total mm Frontal Lateral Pe5° hidraulica x Gaf:as:llilzlgdo AKVFDH200MF10RS Cédigo arqueta m"m total mm  Frontal Lateral st" hidraulica x Gatl:::;lilzlgdo =
g MM “mm  Ext. Int. mm mm cm? pallet mm  Ext. Int. mm mm g cm? pallet g
AKVFDH200MF10RS 1000 305 262 200 = 160 160 75 318 12 - AKVFD200MF10RS 1000 305 262 200 - 160 160 74 318 12 -
AKVFDH200MF30RS 1000 505 262 200 - 315 315 99 718 8 - AKVFD200MF30RS 1000 505 262 200 - 315 315 98 718 8 -
= AKVFDH200MF50RS 1000 705 262 200 - 400 400 129 1118 8 - AKVFD200MF50RS 1000 705 262 200 - 400 400 128 1118 8 - e
E AKVF200I 500 380 262 200 200 200 315 34 - 16 CKV200 AKVF200I 500 380 262 200 200 200 315 34 - 16 CKV200 5
< AKVF200B 500 380 262 200 200 200 315 38 - 16 CKV200 AKVF200B 500 380 262 200 200 200 315 38 - 16 CKV200 <
o ** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF200l. AKVF200B ** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF200l. AKVF200B o
om **% Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag.142 *** Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag.142 m
o o
TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
RC RAJ FFA MMA RC RAJ FFA MMA
Canal codigo @ mm Canal Cédigo Cédigo codigo Canal codigo @ mm Canal Cédigo codigo codigo
TKVFDH200.10RC - TCKVFDH200.10RFFA TKVFD200.10RC - TCKVFD200.10RFFA
KVFDH200.10R KVFDH200.10R CKv200 CEKV200 KVFD200.10R KVFD200.10R CKv200 CEKV200
TKVFDH200.10RA) 160 TCKVFDH200.10RMMA Para instalar en los VED200T0RT 168 VCRYADAT, TORMINA Para instalar en los
TKVFDH200.30RC - TCKVFDH200.30RFFA cambios de altura TKVFD200.30RC - TCKVFD200.30RFFA cambios de altura
KVFDH200.30R DI 0060 200 KVFDH200.30R con pendiente en KVFD200.30R AR A 200 KVFD200.30R con pendiente en
-30RAJ TCKVFDH200.30RMMA cascada -30RAJ TCKVFD200.30RMMA Cascada
TKVFDH200.50RC - TKVFD200.50RC -
KVEDLI200,50R KVFDH200.50R  TCKVFDH200.50RFFA (VED200.50R VFD200.50R TCKVED200.50RFFA
TKVFDH200.50RA) 400 TCKVFDH200.50RMMA TKVFD200.50RA] 400 TCKVFD200.50RMMA

DISPOSICION PENDIENTE

136 |

SIN PENDIENTE

PENDIENTE EN CASCADA
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KOMPAQZ200 ce

Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompagqgDrain®Civil KVF200, monolitico con rejilla integrada en un solo cuerpo y sin
discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosion. Clase de carga F-900 para grandes cargas. Seccién en forma de
V optimizada y orificios con geometria MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal, incremento de capacidad a caudal
maximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el terreno. Superficie activa con
elementos direccionadores de la ldmina de agua hacia los orificios de captacién. Sistema de machihembrado de alineacién
horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar instalacién de junta de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicién FNX200FTFM. Disponen de preformas laterales
para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

\YJuLMA

Clase de carga
hasta F900
Norma EN-1433

Clase de carga
hasta E600
Norma EN-1433

KOMPAQ200 r=smice
Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain® Industry KVE200, monolitico con rejilla integrada
en un solo cuerpo y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosiéon. Clase de carga E-600
con disefio superficial sin salientes para evitar vibraciones en vehiculos de paso, orificios de captacion de
30 x 25mm. Seccién en forma de V optimizada y orificios con geometria MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal,
incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en
el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la [amina de agua hacia los orificios de captacion. Sistema
de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura perimetral preformada para facilitar instalacién de junta
de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicién FNX200FTEM. Disponen de preformas laterales
para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.

262
262 200 | 1000
200 | 1000 | \ ‘
8
©
—] X —
MAX FLOW  X<Y MAXFLOW  X<Y
CANALES -
CANALES
i s Seccion
Cédigo canal L Altura total Ancho canalmm  peso his;g:l’i:a Unidades Cédigo canal L Altura total Anch? cerizl mm st" hidraulica U“idm"fs
mm mm Exterior Interior  Kg - x pallet mm mm o | InEiter & cm? x pate
KVE200.10R 1000 300 262 200 31 318 12 KVF200.10R 1000 325 262 200 88 318 12
KVE200.30R 1000 500 22 200 104 718 8 KVF200.30R 1000 525 262 200 111 718 8
KVE200.50R 1000 700 262 200 134 1118 8 KVF200.50R 1000 725 262 200 141 1118 8
REGISTRABLES
REGISTRABLES
Altura Ancho Salida  Salida Posibilidad eccion L Altura Ancho salida Salida P:osl‘ilzi)l(ii%:d Peso i S, AKVF200MF10R
Codigo canal L “total canalmm Lateral Vertical c:':::’::ln Peso Lidraulica Udﬁ' ; AKVE200MF10R Codizoicancl t;t;:l Cnel i Larz?;al Ver;trl:al a canal K; AL x pallet
M [ Toge e | M0 mMm o enTy+ cmz  Xpalle Ext. Int. enTy
® AKVE200MFIOR 1000 300 262 200 160 160 160 Si 82 318 12 ialKV[200M 5110 R 000N IS 2518 2623 [200) INTICON K160 MO0 £l o | Fk 12 ®
E AKVE200MF30R 1000 500 262 200 315 315 200 S| 106 718 8 AKVF200MF30R 1000 525 262 200 315 315 200 Si 115 718 8 E
g AKVE200MF50R 1000 700 262 200 400 400 200 g 137 1118 8 AKVF200MF50R 1000 725 262 200 400 400 200 Si 145 1118 8 g
fa) * Perfil estandar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable. * Perfil estandar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable. a
o ARQUETAS =/
E ARQUETAS Q E
. . L Altura Ancho Salida Salida Seccién Uds. .
= ) L Altura Ancho Salida salida Peso Seccion  Uds. Cestillo AKVE200MF10RS Codigo arqueta L total mm Frontal Lateral Peso hidraulica x Cestillo AKVF200MF10RS =
o Cédigo arqueta total mm  Frontal Lateral hidrdulica x oo MM M Ext. Int.  mm mm Kg cm? pallet Galvanizado (@)
X MM mm  Ext. Int. mm mm cm?  pallet X
AKVF200MF10RS 1000 325 262 200 - 160 160 84 318 12 -
AKVE200MF10RS 1000 300 262 200 - 160 160 76 318 12 -
AKVF200MF30RS 1000 525 262 200 - 315 315 108 718 8 -
a AKVE200MF30RS 1000 500 262 200 - 315 315 100 718 8 - a
= AKVF200MF50RS 1000 725 262 200 - 400 400 138 1118 8 - =
> AKVE200MF50RS 1000 700 262 200 - 400 400 130 1118 8 - >
- AKVF200I 500 380 262 200 200 200 315 34 - 16 CKV200 -
(@] AKVF200I 500 380 262 200 200 200 315 34 - 16 CKV200 (@]
AKVF200B 500 380 262 200 200 200 315 38 - 16 CKV200
< AKVF200B 500 380 262 200 200 200 315 38 - 16 CKV200 o , , ‘ AKVE2008 <
o «* posibilidad d tar la altura de | i q nt dio de 380 AKVF200I AKVF200B P05|b|I}da§i de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF200I. o
o ** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incarporando un cuerpo intermedio de mm. . **+* Ampliar informacion sobre arquetas y registrables en pag.142 o
o Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag.142 o
TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
RC FFA MMA
RC RAJ FFA MMA RAJ
Canal codigo @ mm Canal cédigo cédigo Cédigo Canal Codigo @ mm Canal Cédigo cédigo Codigo
TKVE200.10RC - TCKVE200.10RFFA kY200 CEKV200 R ORICE IEVE20070RE - YEERIGR JUCKVEZCOTORARE CKV200 CEKV200
KVE200.10R KVE200.10R ' TKVF200.10RAJ 160 ' TCKVF200.10RMMA
TKVE200.10RAJ 160 TCKVE200.10RMMA Para instalar en los 200’ 30RC : Para instalar en los
: TKVF200.30R - TCKVF200.30RFFA cambios de altura
TKVE200.30RC - TCKVE200.30RFFA cambios de altura g 0
KVE200.30R TKVE200.30RA 200 KVE200.30R con pendiente en KLR0TS0R TKVF200.30RA] P KVF200.30R TCKVE200 S0RMMA con pendiente en
; ) TCKVE200.30RMMA cascada — R . cascada
KVE200.50R MER0) DR ) KVE200.50R TCKVE200.50RFFA KVF200.50R ’ KVF200.50R TCKVF200.50RFFA
TKVE200.50RA) 400 TCKVE200.50RMMA TKVF200.50RAJ 400 TCKVF200.50RMMA
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AKVDH100MF10RS 235 403 388 677 663 157 417 648 110 110

140 |

Posibilidad de instalaciéon cuerpo superior mas base o cuerpo superior, mas intermedio, mas base.

ARQUETAS

206
150
! I
LM
< JU AN
&
N\
(9]
[aa]
o
&
R
o
=
]
-
U]
W 4
w
&
] N
Cuerpo superior
arqueta A B C D E F G H 1 J
AKVFDH150MF10RS 270 564 523 848 539 944 170 469 903 160
>
[=d AKVFDH150MF20RS 370 664 623 948 639 1044 250 569 1003 200
&)
AKVFDH150MF30RS 470 764 723 1048 739 1144 291 669 1103 315
i3y AKVFD150MF10RS 270 564 523 848 539 944 170 469 903 160
E AKVFD150MF20RS 370 664 623 948 639 1044 250 569 1003 200
P—: AKVFD150MF30RS 470 764 723 1048 739 1144 291 669 1103 315
E AKVE150MF10RS 280 574 533 858 549 954 180 479 913 160
'_
g AKVE150MF20RS 380 674 633 958 649 1054 260 579 1013 200
=)
=z AKVE150MF30RS 480 774 733 1058 749 1154 301 679 1113 315
AKVF150MF10RS 300 594 553 878 569 974 200 499 933 160
AKVF150MF20RS 400 694 653 978 669 1074 280 599 1033 200
AKVF150MF30RS 500 794 753 1078 769 1174 321 699 1133 315

Posibilidad de instalacién cuerpo superior mas base o cuerpo superior, mas intermedio, mas base.

\YJuLMA
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ARQUETAS Ce

[aa]
o
&
U]
w I
o]
o AKD F 200 B-1
EN 1433
z R
<
o
[a]
<
wv
n
= = 4
S -
o =
X N (S
@ o
- -
2 =
o o
Cuerpo superior
< arqueta A B C D E F G H | J <
24 4
8 AKVFDH200MF10RS 305 532 502 937 912 199 557 882 135 160 8
E AKVFDH200MF30RS 505 732 702 1137 1112 301 757 1082 203 315
o
AKVFDH200MF50RS 705 932 902 1337 1312 473 957 1282 253 400
o AKVFD200MF10RS 305 532 502 937 912 199 557 882 135 160
E AKVFD200MF30RS 505 732 702 1137 1112 301 757 1082 203 315
P_: AKVFD200MF50RS 705 932 902 1337 1312 473 957 1282 253 400
E AKVE200MF10RS 300 527 497 932 907 194 552 877 135 160
-
g AKVE200MF30RS 500 727 697 1132 1107 296 752 1077 203 315
=]
P4 AKVE200MF50RS 700 927 897 1332 1307 468 952 1277 253 400
AKVF200MF10RS 325 552 522 957 932 219 577 902 135 160
-
> AKVF200MF30RS 525 752 722 1157 1132 321 777 1102 203 315
o
AKVF200MF50RS 725 952 922 1357 1332 493 988 1302 253 400

Posibilidad de instalacién cuerpo superior mas base o cuerpo superior, mas intermedio, mas base.
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REJILLAS

RANURADAS

La rejilla ranurada forma parte de un sistema integral, que consta de rejilla, canal
y conjunto de arqueta registrable para un 6ptimo mantenimiento de la linea de
drenaje.

Es un modelo de rejilla con forma de “t" o “I" invertida, y que destaca principalmente
por su estética, ya que se integra perfectamente en el pavimento (ya sea hormigén,
adoquin o baldosa) consiguiéndo una mimetizacion total en el paisaje urbano.

Soporta una clase de carga hasta D-400 seglin norma en1433.

9.8-18
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Para anchos 250 / 300

)
<
(=]
<
-4
=)
4
<
-4

REJILLAS




\YJuLMA \YJuLMA

CLASES DE REJILLA SISTEMA DE DRENAJE

— ]
CON REJILLA RANURADA

La rejilla puede ser de ranura central simple o doble para una mayor eficiencia hidraulica y lateral para ser instalada
en zonas préximas a paredes.

Abertura de
rejilla

Pavimento

Marco interior

RANURADA CENTRAL RANURADA CENTRAL DOBLE RANURADA LATERAL
Solucién estética. Misma solucién con mayor Solucién ideal para las
capacidad hidraulica. zonas proximas a paredes.

Marco exterior Arqueta

Canal

MATERIAL

Disponible en ACERO GALVANIZADO,

asi como en ACERO INOXIDABLE (AlS|

304 y AlSI 316L) para los requisitos mas MANTE N I M I E NTO
—

exigentes de higiene.

Pasos a seguir para la correcta extraccion del registro y limpieza del sistema de drenaje

0 0
< <
¥ ng
< <
S S
=) =)
=Z =2
' < ur <t
o o
1. Detectar la rejilla 2. Alzar la rejilla 3. Sacar el cestillo 4. Vaciar y limpiar
registrable. Introducir registrable con las varas ubicado en esa rejilla. el cestillo antes de
las dos varas desde la y apartar. colocarlo otra vez.
abertura de la rejilla
Consultar con nuestro departamento ranurada y voltear.

técnico en caso de duda sobre la aplicacion
de materiales e instalacion.

146 | | 147



REJILLAS
RANURADAS
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DETALLES CONSTRUCTIVOS R
URBAN Ce

hasta C250
Norma EN-1433

WGV NE ADOQUIN ASFALTO HORMIGON
Relleno con Hormigdn Rejilla ranurada en forma de “T" invertida, que destaca por su estética ya que ese integra perfectamente en el
Junta mortero epoxi Junta Junta 8 Junta de . 0z . - . . o2 .2
constructiva | A Constructiva A Constructiva A dilatacion pavimento (hormigén, adoquin o baldosa) consiguiendo una mimetizacién total en el paisaje urbano. Puede ser de
l' sggugmsgo N /sfalto s e 7 Hormigén ranura simple o doble, para obtener una mayor capacidad hidraulica. Soporta una clase de carga hasta C250 segun
l e ﬂ%m%ﬂ%m%m‘ \:m%fmfufm‘?Capa base B e la Norma EN-1433.
T +Capa base L ey
[ N N :
.\ Sub-base ) Sub-base ' Sub-base
> . " compactada > . " compactada ompactada
N S N P ,A S N Ancho L A B C Area de Sistema ¢
o fras Ty % Terreno p s al fta Ty @ Terreno . Terreno Material e Codigo Tipo mm ) i cap:za/(':\;ltn compatible
m

W/

LR

g % g % % % )? compactado WW% %" % % % % compactado { oglegregs compactado Simple
g 2 SOROSOSOSFOISOSETI~ g
GR100UOC ~ SIMPLE 1000 130 15 70 150 SELF/U

0
100
X GDR100UOC DOBLE 1000 130 12x2 70 240 SELF/U
GR150UO0C  SIMPLE 1000 200 15 70 150 SELF/U
A15 - B125 - C250 A15 - B125 - C250 ACERO 150
; e Gl @i CALYANZADE GDR150UOC DOBLE 1000 200 12x2 70 240 SELF/U
Clase de carga segun norma EN 1433 A15 B125 C250 segtn norma EN 1433 A15 B125 C250
- s K . X GR200UOC  SIMPLE 1000 260 15 70 150 SELF/U
Tipo de hormigén segtin EHE 08 HM-25 (X0) HM-25 (X0) HM-25 (X0) Iéggr?thEO(gs"“gon H&OZ)S H&'O%S H('\Qoﬁs 200
X 100 100 150 X 100 100 150 GDR200UOC DOBLE 1000 260 12x2 70 240 SELF/U ‘ A
Distancias minimas (mm) Y 100* 100* 100* Distancias v altura canal + reja IR100UOC  SIMPLE 1000 130 15 70 150 SELF/U
z 100 100 150 minimas (mm) +3-5mm 100 B
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de hormigén hasta el nivel del pavimento z 100 100 150 IDR100UOC  DOBLE 1000 130 12x2 70 240 SELF/U Dob!
oble
IR150U0C  SIMPLE 1000 200 15 70 150 SELF/U
ACERO 150 @)
.\ d[el ADOQUIN INOXIDABLE IDR150UOC DOBLE 1000 200 12x2 70 240 SELF/U
Mortero epoxi Mortero epoxi Detalle A 200 IR200U0C  SIMPLE 1000 260 15 70 150 SELF/U
Junta Hormigén Junta Hormigén
Constructiva A 8 _ Constructiva A '8 _ IDR200UOC  DOBLE 1000 260 12x2 70 240 SELF/U
Pavimento Pavimento
adoquinado adoquinado *Opciones personalizadas disponibles. V4
7 Capa base . _ Capabase —
A
Sub-base > Do ' N Sub-base g <—-‘
> compactada J 4. compactada "
a gk Mortero
INIE N o : R epoxi
y Terreno R A Terreno Area de - A
L 3 [P " <~ q A B s Sistema
, K% compactado P bmmsinmimmaiiamontn b, compactado Material  Ancho  c44igo Tipo L captacion i B
T ] i m mmmm o mm o RTY compatible et
B LS O O RO S SO S8 XS -
L ol LG ol Jad L s GR100UOCMA SIMPLE 500 178 15 70 150 SELF/U S
e 100 v
X X GDR100UOCMA DOBLE 500 178 12x2 70 240 SELF/U
A15 - B125 - €250 D400 AT GR150UOCMA SIMPLE 500 250 15 70 150 SELF/U [
Clase de carga Clase de carga 150
seqin normmm EN 1433 A15 B125 €250 seqin norma N 1433 A15 B125 C250 D400 AN GDR150UOCMA DOBLE 500 250 12x2 70 240 SELF/U
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25 Tipo de hormigén HM-25
segin EHE 08 (X0) (X0) (X0) seguin EHE 08 (X0) 200 GR200UOCMA  SIMPLE 500 310 15 70 150 SELF/U
Distancias X R E— 150 X 150 GDR200UOCMA DOBLE 500 310 12x2 70 240 SELF/U w
minimas (mm) Y Por encima de los arcos* Distancias v Hasta §I nivel del w
z 100 100 150 minimas (mm) pavimento IRI00UOCMA  SIMPLE 500 178 15 70 150 SELF/U w
X . ) A 150 100
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de w
hormigdn hasta el nivel del pavimento IDRT0OUOCMA DOBLE 500 178 12x2 70 240 SELF/U
ACERO IRTS0UOCMA  SIMPLE 500 250 15 70 150 SELF/U
A 150
LY [ ASFALTO HORMIGON [ AERE IDR150UOCMA DOBLE 500 250 12x2 70 240 SELF/U
Junta ) Hormigén Junta ) Hormigén Junta ) Hormigén Junta de IR200UOCMA  SIMPLE 500 310 15 70 150 SELF/U
constructiva A Cac‘i)ad constructiva A Cac’i)ad constructiva A | dilatacion 200
rodadura ’ 7 Fodadura A 5 - —= Hormigoén
//////// %//// T e tl) j solerag IDR200OUOCMA  DOBLE 500 310 12x2 70 240 SELF/U —
Capa base Capa base ) 4] L *Qpciones personalizadas disponibles. \
o > Sub-base ] Sub-base |
?gr?{baacsteada compactada compactada
G P: /
R ~
N N
Terreno q sl AR Terreno q 0 : Y Terreno q
compactado compactado S e b O A, compactado
: G N
jeccareqrearegreinceoreereereersersersers 200507507 075075015075 075075 025071
§75479/979§7947947947947947%47 5 s O B s
LoiQrsifreqregreqroqrogrsgrogre; Azt tatarerieriarierved
X X X
A15 - B125 - C250 D400 D400
Clase de carga Clase de carga Clase de carga
seglin norma EN 1433 B | B A seglin norma EN 1433 (B | B | 2 DELY seglin norma EN 1433 RilD | B | @B |
Tipo de hormigén ~ HM-25 HM-25 HM-25 Tipo de hormigén HM-25 Tipo de hormigén ~ HM-25 HM-25 HM-25 HM-25
segun EHE 08 (X0) (X0) (X0) segln EHE 08 (X0) segun EHE 08 (X0)  (X0)  (X0) (X0)
X 100 100 150 X 150 X 100 100 150 150
Distancias ;
minimas (mm) Y Porencima de los arcos* Distancias v altﬂr?eﬁgnal Distancias v altura canal + reja
Z 100 100 150 minimas (mm) +3-5mm minimas (mm) +3-5mm
* Si no existe un correcto compactado del terreno, z 150 Z 100 100 150 150 L
realizar dado de hormigén hasta el nivel del Detalle de aplicacion
pavimento ULMA no se hace responsable de todo aquel material colocado sin seguir nuestras instrucciones de colocacién
(disponibles en nuestra pagina web ulmaarchitectural.com), asi como del uso incorrecto del material y/o la aplicacion. | 149
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Clase de carga
hasta D400 q Ancho - . L A B c .= Sistema A
Norma EN-1433 c E Material mm Codigo Tipo mm mm mm mm ¢aptacion compatible

Area de
mA2/ML
GRL100RODMA 500 128 98 105 98 MULTIV100
Rejilla ranurada en forma de “L”, que destaca por su estética ya que ese integra perfectamente en el pavimento
D . L : NS B - GRL100RODMAE18 500 128 18 105 180 MULTIV100
(hormigoén, adoquin o baldosa) consiguiendo una mimetizacion total en el paisaje urbano. Esta disefiado
especialmente para ser instalada en zonas proximas a paredes. Soporta una clase de carga hasta D400 segun la 100 GRLTO00RODMAHTS0 500 128 9,8 150 98 MULTIV100
Norma EN-1433. GRL100RODMAH150E18 500 128 18 150 180 MULTIV100
GRL100RODMAH200 500 128 9,8 200 98 MULTIV100
GRL100RODMAH200E18 500 128 18 200 180 MULTIV100
. . . . n A B Areade .. A GRL150RODMA 500 178 9,8 105 98 MULTIV150
Material Cadigo Tipo captacion tibl B
AT mm - mm mm.mm oy compatible —th GRL150RODMAE18 500 178 18 105 180  MULTIV150
GRL100RODM 500 131 9,8 105 98 MULTIV100 GRL150RODMAH150 500 178 9,8 150 98 MULTIV150
150
GRL100ROD 1000 131 98 105 98 MULTIV100 v ACERO GRL150RODMAH150E18 500 178 18 150 180 MULTIV150
LATERAL
GRL100RODE18 1000 131 18 105 180 MULTIV100 GALVANIZADO GRL150RODMAH200 500 178 98 200 o8 MULTIV150
g GRLICURGIIIED fogD | 150 | &8 | 158 o MULTIeR GRL150RODMAH200E18 500 178 18 200 180 MULTIV150
GRL100RODH150E18 1000 131 18 150 180 MULTIV100 e ——— o | oo | o | s - IO
GRL100RODH200 1000 131 98 200 98 MULTIV100
GRL200RODMAE18 500 228 18 105 180 MULTIV200
GRL100RODH200E18 1000 131 18 200 180 MULTIV100
GRL200RODMAH150 500 228 9,8 150 98 MULTIV200
GRL150RODM 500 181 9,8 105 98 MULTIV150 200
GRL200RODMAH150E18 500 228 18 150 180 MULTIV200
GRL150ROD 1000 181 98 105 98 MULTIV150
GRL200RODMAH200 500 228 9,8 200 98 MULTIV200
GRL150RODE18 1000 181 18 105 180 MULTIV150
- O en 50 1000 181 98 150 - B GRL200RODMAH200E18 500 228 18 200 180 MULTIV200
GALCiENTSADO GRL150RODH150E18 LATERAL 1000 181 18 150 180  MULTIV150 20 GIRLZSURODIA o || W |10 WO [SSuRRZSul
GRL150RODH200 1000 181 9,8 200 08 MULTIV150 300 GRL300FODMA 500 352 18 150 180  S350F/F300K
GRL150RODH200E18 1000 181 18 200 180 MULTIV150 IRL100RODMA 500 128 98 105 98 MULTIV100
GRL200RODM 500 231 98 105 98 MULTIV200 IRL100RODMAE18 500 128 18 105 180 MULTIV100
GRL200ROD 1000 231 9,8 105 98 MULTIV200 IRL100RODMAH150 500 128 9,8 150 98 MULTIV100
100
GRL200RODE18 1000 231 18 105 180 MULTIV200 IRL100RODMAH150E18 500 128 18 150 180 MULTIV100
200 GRL200RODH150 1000 231 9,8 150 98 MULTIV200 IRL100RODMAH200 500 128 9,8 200 98 MULTIV100
CRLATIROIDIHI I E oy | 280 | 18 | 10 | D | MUhmiAuy IRL100RODMAH200E18 500 128 18 200 180  MULTIV100
GRL200RODH200 1000 231 9,8 200 98 MULTIV200 ELISERERMA 500 178 98 105 o MUV
GRL200RODH200E18 1000 231 18 200 180 MULTIV200 e ) [P - AV ———
250 GRL250FOD 1000 305 18 150 180  S300F/F250K
IRL150RODMAH150 500 178 9,8 150 98 MULTIV150
300 GRL300FOD 1000 355 18 150 180  S350F/F300K 150
ACERO IRL150RODMAH150E18 500 178 18 150 180 MULTIV150
IRL100RODM 500 131 9,8 105 98 MULTIV100 LATERAL
INOXIDABLE IRL150RODMAH200 500 178 9,8 200 98 MULTIV150
IRL100ROD 1000 131 98 105 98 MULTIV100
IRL150RODMAH200E18 500 178 18 200 180 MULTIV150
IRL100RODE18 1000 131 18 105 180 MULTIV100
100 IRL100RODH150 1000 131 9,8 150 98 MULTIV100 IRL200RODMA el el B %8 MULTIV200
IRL100RODH150E18 1000 131 18 150 180  MULTIV100 IRLAVIRORIAENE S0 | 228 ) T8 | TaB | W0 | MULmAN
IRL100RODH200 1000 131 98 200 o8 MULTIV100 IRL200RODMAH150 500 228 9.8 150 98 MULTIV200
’ 200
IRL100RODH200E18 1000 131 18 200 180 MULTIV100 IRL200RODMAH150E18 500 228 18 150 180 MULTIV200
IRL150RODM 500 181 9,8 105 98 MULTIV150 IRL200RODMAH200 500 228 98 200 98 MULTIV200
IRL150ROD 1000 181 9,8 105 98 MULTIV150 IRL200RODMAH200E18 500 228 18 200 180 MULTIV200
IRL150RODE18 1000 181 18 105 180 MULTIV150 250 IRL250FODAM 500 302 18 150 180  S300F/F250K
150 IRL150RODH150 1000 181 98 150 98 MULTIV150 230 IRL300FODAM 500 352 18 150 180 S350F/F300K
IN/OA)EIEFi\OBLE IRL150RODH150E18 LATERAL 1000 181 18 150 180 MULTIV150
*QOpciones personalizadas disponibles.
IRL150RODH200 1000 181 9,8 200 98 MULTIV150
IRL150RODH200E18 1000 181 18 200 180 MULTIV150
IRL200RODM 500 231 98 105 98 MULTIV200
IRL200ROD 1000 231 98 105 98 MULTIV200
IRL200RODE18 1000 231 18 105 180 MULTIV200
200 IRL200RODH150 1000 231 98 150 98 MULTIV200
IRL200RODH150E18 1000 231 18 150 180 MULTIV200
IRL200RODH200 1000 231 98 200 98 MULTIV200
IRL200RODH200E18 1000 231 18 200 180 MULTIV200
250 IRL250FOD 1000 305 18 150 180  S300F/F250K
300 IRL300FOD 1000 355 18 150 180  S350F/F300K

. . . . Detalle de aplicacion
*Opciones personalizadas disponibles. P
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BALIZAMIENTO SOLUCIONES DE DRENAJE
PARA TRANVIAS

CONDUCCIONES

DE CABLEADO SUBESTACIONES

ELECTRICAS

154 | 1ss

OTRAS
SOLUCIONES



OTRAS
SOLUCIONES

\YJuLMA \YJuLMA

SOLUCIONES PARA

ZOCALOS INDUSTRIALES DRENAJE EN INOXIDABLE

SUMIDEROS

CANAL RANURADO / CANAL CON REJILLA

CUNETA

TUBERIA

PASARELA

TAPAS DE ARQUETA
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INSTRUCCIONES
PARALA
COLOCACION
DE SISTEMAS DE
DRENAJE ULMA®

Condiciones
e de partida

El objeto de las presentes instrucciones es la de
proporcionar informaciéon general para una adecuada
instalacion y funcionamiento de los sistemas de canales
ULMA Architectural Solutions. Los detalles constructivos
ilustrados hacen referencia a condiciones concretas del
terreno, por ello se recomienda consejo profesional para
caracteristicas particulares del terreno y/o circunstancias
locales que puedan surgir. Para ello contamos con un
equipo de profesionales con una dilatada experiencia que
proporcionan asesoramiento y servicio personalizado a
nuestros clientes.

Los detalles constructivos presentados, son unas
instrucciones genéricas que pretenden abarcar el mas
amplio abanico posible de modos constructivos, con las
mayores garantias. Este hecho no exime al Proyectista o
Direccion Facultativa de verificar dichas recomendaciones
constructivas y es su responsabilidad asegurarse de que
sean compatibles con la naturaleza del suelo.

Las instrucciones que vienen en esta gufa son los minimos
para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Puede que se requiera aumentar el refuerzo en casos
especiales o en terrenos de caracteristicas diferentes,
mediante el aumento de la seccién del dado de hormigén
o incluso con armadura de refuerzo. Solicitar consejo del
departamento de ingenieria para determinar el tamafio
de las barras del armado y su configuracion.

El sistema de canalizacion ULMA Architectural Solutions
ha sido diseflado y ensayado bajo las mas estrictas
premisas de la NORMA EN1433 para cumplir los
requisitos de recogida y evacuacion del agua que aporta
la superficie y la absorcion de las cargas que se generan
sobre el pavimento.

Para un correcto funcionamiento de los canales de
drenaje se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Un correcto disefio del proyecto

2. Una buena planificacién en obra

3. Unainstalacién especializada

4. Un mantenimiento periédico

La normativa de aplicacion en la instalacion de sistemas
de drenaje ULMA Architectural Solutions es la siguiente:
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UNE EN 1433:2002 + DIN V 19580

“canales de drenaje para zonas de circulacién” referente
ala clasificaciény a la instalacién de los correspondientes
sistemas de canales.A

Instruccion de Hormigén Estructural EHE
De obligado cumplimiento segln Real Decreto 2661/1998
de 11 de diciembre.

Marcado CE de canales de Drenaje

Segln Resolucién de 12 de junio de 2003 de la Direccién
General de Politica Tecnoldgica. Boe n° 165 para la norma
armonizada EN 1433.

Directiva 89/106/CE
Sobre el marcado de productos de la construccion.

Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun Real Decreto 314/2006 de 17 marzo de 2006, en
el aspecto general y en concreto el Documento Basico de
Salubridad parte 5.

2 Instrucciones generales
= de instalacion

2.1. TRABAJOS PREVIOS

Para evitar problemas futuros de hundimiento y rotura
de los canales, es imprescindible que el terreno esté en
buenas condiciones. Si ha habido movimientos de tierra,
se realizard una buena compactacion del terreno para
eliminar zonas reblandecidas que se hayan podido originar.
Ninguna compactacién debe ser inferior al 90% del
ensayo estandar de Proctory en carreteras y aeropuertos
de intenso y pesado transito se requerird un nivel de
compactacion del 95-100%.

2.2. PREPARACION DE LA ZANJA

Preparar la zanja para el lecho estableciendo una
nivelacion de acuerdo con la pendiente escogida,
teniendo siempre en cuenta las dimensiones X,
Y, Z, sefialadas en las instrucciones de instalacion
correspondientes al canal utilizado.

2.3. HORMIGON DE LIMPIEZA

Realizar una capa de hormigdn de limpieza y/o colocar
tela de impermeabilizacion de base para el fundamento
del canal.

2.4. COLOCACION DE LOS CANALES

Establecer un cordel de alineacién y preparar los
canales a lo largo de la zanja. Comprobar que la flecha
de los laterales de los canales sefialen hacia el punto de
evacuacion de agua

Proceder a la apertura de las salidas, siempre taladrando
el perimetro de la salida premarcada cada 5-6 cm. o
cortando con una rotaflex.

Verter el hormigén (min. HM25) en la base de la zanja
con el grosor especificado en el plano correspondiente y
antes de que fraglie comenzar a colocar los canales. La
eleccion de los materiales, especialmente del hormigdn,
viene determinada por las condiciones de ambiente del
lugar en el que se va a instalar la canalizacién.

YJuLMA

Hay que encajar los canales sobre la base de
hormigén sin dejar huecos, teniendo en cuenta el
sentido de colocacién marcado por la flecha moldeada
sobre el canal (=sentido de flujo).

La colocacion empieza en el punto mas bajo, es decir, en el
paso hacia la tuberfa de desagle o sumidero, si lo hubiere.

Chequear la alineacién a lo largo de la zanja.

Para mejorar la estanqueidad de las juntas se puede
proceder al sellado de las mismas mediante la aplicacion
de un sellador elastico de poliuretano.

Ver capitulo 3.13 Juntas de sellado entre canales
de las presentes Instrucciones de Instalacién. Este
procedimiento no garantiza la total impermeabilizacion
de la linea de drenaje, por lo que, para la instalacién en
sitios con altas exigencias de impermeabilizacién, como
gasolineras o cubiertas de edificios, se debe disponer
una capa impermeabilizante por debajo del canal. Ver
capitulo 3.4. Canales en sitios con altas exigencias de
impermeabilizacién de las presentes Instrucciones de
Instalacion.

2.5. DADO DE HORMIGON

Antes del vertido del hormigdén para realizar el dado de
refuerzo, colocar en los canales listones de madera o las
mismas rejillas protegidas con un plastico, con el objeto de
evitar deformaciones que impidan la posterior colocacién
de las rejillas.

Verter el hormigdn en los laterales del canal, realizando el
dado indicado en el plano de instalacién correspondiente.
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Es muy importante que en los lugares donde se junten dos
capas de hormigdn, ambas sean aplicadas dentro de un
tiempo razonable para asegurar la adherencia.

La medida “Y" para la altura lateral de la base de
estabilizacién con respecto al cuerpo de canal, que
figura en los correspondientes detalles de instalacion
establecidos por ULMA Architectural Solutions, si fuera
necesario, debe adaptarse en la obra en dependencia de
la altura constructiva del cuerpo de canal y del grosor del
pavimento que a continuacion le sigue.

En su caso, colocar el mallazo correspondiente antes de
verter todo el dado de hormigdén de una sola vez.

2.6. COLOCACION DE LAS REJILLAS

Sujetar las rejillas con su respectivo sistema de agarre,
aplicando un par de apriete para evitar el movimiento
de la rejilla tras el paso de vehiculos. Para un correcto
funcionamiento del sistema, es fundamental instalar el
sistema de sujecion adecuado para cada uso. Ver sistemas
de fijacion.
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2.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mientras duren los trabajos de pavimentaciéon en los
lados contiguos del canal, los canales deben reforzarse
debidamente contra cargas horizontales, por ejemplo,
colocando las rejillas sobre los canales si estas no vinieran
montadas.

Se debe evitar que durante el acabado de las superficies
contiguas al canal se produzcan dafios mecanicos en los
canales. A tal efecto, se estudiardn con mucho detalle
el movimiento de elementos de compactacién del
terreno antes, durante y después de efectuar el dado de
instalacion del canal.

El pavimento junto al canal, una vez acabado, debe ser 3
a 5 mm mas alto que el canal, incluyendo el grosor de la
rejilla, y su superficie no debe resbalar.

Detalle A

Detalle A

Canal con Perfil 3'5"777 desde el perfil

t

Detalle B
Canal sin Perfil ~ 3-5mm f!esde la rejilla

t

3 Instrucciones especiales
= de instalacion

3.1. JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION

El proyectista o la direccion facultativa debe establecer
un plan de juntas adecuado en funcién de los detalles
constructivos de la solera y conforme a las normas y
reglamentos vigentes, para evitar cualquier esfuerzo
tangencial o perpendicular sobre el conjunto del canal y
dado de hormigon.

Si los canales se instalan en una solera de hormigén, se
deben realizar juntas de dilatacién entre ésta y el dado
para evitar que la dilatacién del hormigén genere empujes
sobre los laterales del canal.

Asimismo, sise ejecutaunainstalaciéndeadoquinado,
losas o asfalto, que esté colocada encima de una losa
de hormigoén, se deben instalar juntas de dilatacion,
como se describe en el detalle de instalaciéon "hormigén”
establecido por ULMA Architectural Solutions.

NO se deben colocar juntas de dilatacion entre el cuerpo
de canal y el pavimento contiguo. Las juntas deben
ser siempre entre el dado de instalacion y el pavimento
contiguo.

En soleras de hormigdn, es aconsejable realizar juntas
de retraccion cada 6 o 7 metros para evitar la fisuracion
descontrolada del pavimento.

Las juntas de retraccion que transcurren
transversalmente con respecto al canal, deben
coincidir con la unién entre los canales para evitar que se
generen esfuerzos tangenciales.
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3.2. CANALES EN PAVIMENTO ADOQUINADO

El relleno de junta entre el cuerpo de canal y adoquines
de gran tamafio colocadas sobre lecho de arena, debe
realizarse de acuerdo con el correspondiente detalle de
instalacion establecido por ULMA Architectural Solutions,
pudiéndose realizar con un material de alta resistencia
combinado con cemento o con un material a base de
una resina sintética, que debe estar de acuerdo con las
exigencias locales con referencia a la carga, resistencia,
etc. De esta manera, al estar adheridos al hormigon, los
adoquines siempre seran solidarios al canal. La medida
de la junta depende de las indicaciones de aplicacion
establecidas por el fabricante.

3.3. CANALES CON RANURA

Enlainstalacién de canales con ranura en pavimentos
adoquinados se debe tener en cuenta que si el pavimento
adoquinado sobresale por encima del borde superior del
marco ranurado, podria correrse la arenilla de la junta
del adoquinado que transcurre en perpendicular con
respecto al marco ranurado.

3.4. CANALES EN SITIOS CON ALTAS
EXIGENCIAS DE IMPERMEABILIZACION

Los canales que se instalen en sitios con altas exigencias
de impermeabilizacién como gasolineras, terrazas,
azoteas, parkings, etc., deben colocarse siempre sobre
una capa y/o tela de impermeabilizacién, siguiendo los
detalles constructivos para este tipo de instalacion.

3.5. PROEONGACIéN DEL DADO DE
HORMIGON

Para un mejor reparto de la carga, recomendamos una
prolongacion del dado de hormigén al final del tramo
de canal, en el sentido longitudinal, como se describe a
continuacion:

* Clase de carga A15-C250de = 15,0 cm;
+ Clase de carga D 400/E 600 de = 25,0 cm;
- Clase de carga F 900 de = 50,0 cm

3.6. CARGAS EXTREMAS

Se comprenden como zonas sometidas a cargas
extremas, por ejemplo:

Terminales de contenedores; zonas de maniobra de
camiones; entradas para camiones a solares; zonas muy
concurridas de carga y descarga con camiones de gran
tonelaje y similares...

Para estos ambitos de aplicaciéon recomendamos los
sistemas de canales ULMA F 100 K - F 400 K 6 ULMA
KompagDrain®.

3.7 CANALES EN AUTOPISTAS Y VIAS RAPIDAS

Para zonas transversales al trafico en zonas de autovia
0 autopistas el Unico sistema valido para instalarse es el
sistema ULMA KompagDrain®.

3.8. CANALES SIN MALLAZO

Los canales ULMA cumplen los  requisitos
correspondientes a los ensayos de carga descritos en la
norma sin utilizar armado. Por este motivo las secciones
minimas necesarias de instalaciéon no requieren el uso
de armado.
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En situaciones especiales de grandes cargas o transito
intenso, con el fin de asegurar la correcta unién entre el
dado de instalacion y el canal se puede colocar un armado
que evite la retraccion del dado de hormigén.

Ante cualquier duda, se aconseja consultar con el
departamento técnico.

3.9. MATERIAL ZINCADO

Recomendamos no instalar productos de material zincado
en zonas donde no se descarte el contacto con agentes
corrosivos, (productos de limipieza, cloruros, sulfatos,
acidos, lejias...) como piscinas o ambientes marinos.

3.10. ACERO INOXIDABLE

Productos de material de acero inoxidable deben
protegerse adecuadamente durante su instalacion contra
el polvo de 6xido ferroso en el ambiente, contra chispas
originadas en el corte de metales, etc. Para conservar
permanentemente la limpia apariencia y a su vez prevenir
la corrosién se recomienda la limpieza periddica de
las superficies. La eleccion del tipo de acero inoxidable
dependera del ambiente en el que se vaya a instalar (AISI
304 para ambientes normales y AISI316 para ambientes
marinos).

3.11. CORTE DE CANAL Y REJA

Generalmente, todos los elementos de canal y rejilla se
pueden cortar en la obra a una longitud adecuada. No
obstante, se debe tener en cuenta que por lo menos quede
disponible un punto de fijacion por rejilla. Dado el caso,
debe quitarse a todos los cantos metalicos seccionados la
rebabay asegurar que no quedan cantos vivos.

Las uniones a inglete se consiguen cortando los canales
con el angulo deseado y colocandolos a tope o uniéndolos
con resina. NO se recomienda biselar canales de clases
de carga superiores (D400, E600 y F900). Se pueden
configurar uniones a inglete y empalmes con tuberias de
conexion.

3.12. PREFORMAS MOLDEADAS

Las preformas moldeadas verticales en el hormigén
polimero se abriran/golpearan, en principio, siempre desde
el interior hacia el exterior. Para esto recomendamos
elaborar un contorno en el exterior de la preforma con
perforacionesy golpear la zona debilitada con una escarpa
ymaza. Las perforaciones se puedenrealizar con untaladro
de mano.

3.13. JUNTAS DE SELLADO ENTRE CANALES
PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpieza: Es necesario que previamente a la aplicacion de
cualquiera de los elementos de sellado, se limpie a fondo
el sustrato de hormigon polimero. El objetivo es eliminar
cualquier elemento que impida el contacto directo entre
los elementos de sellado y el sustrato.

Se deben limpiar todas aquellas superficies que vayan a
estar en contacto con los elementos de sellado, tanto la
ranura dispuesta para alojar el sellante, como ambas caras
frontales de los canales a unir.

No debe existir ninguna clase de suciedad, polvo, grasa,
aceite ni ningln otro elemento que cubra el sustrato,
en parte o en su totalidad, y pueda por tanto afectar
negativamente a la adherencia entre los elementos de
sellado y el sustrato.
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Imprimacién: Una vez limpias las superficies de sellado,
es aconsejable aplicar sobre ellas un producto de limpieza
y activaciéon a modo imprimacién. Existen productos
especificos para cada sellante elastico y sirven para
mejorar la adhesion de estos al sustrato.

Habitualmente basta con aplicar una mano de limpiador
activador sobre las superficies a tratar y dejar secar. Se
utilizard para ello una brocha o un pincel y se seguiran
siempre las correspondientes instrucciones del fabricante.

APLICACION DE SELLANTE

Como elemento sellante eldastico, existe la posibilidad de
aplicar o bien un producto monocomponente o bien un
producto bicomponente.

El sellante elastico monocomponente recomendado para
esta aplicacién, cura gracias a la humedad ambiental, y por
tanto tiene un periodo variable de curacién dependiendo
de la humedad presente en el ambiente.

El sellante elastico bicomponente recomendado para
esta aplicaciéon es igual de valido que el producto
monocomponente, con la simple diferencia de que hay
que realizar la labor extra de mezclar previamente los
componentes de forma homogénea, y que el tiempo de
trabajo y aplicacién es limitado.

Sellante Monocomponente: Si el tiempo de curado
no es un elemento critico, se recomienda el uso de un
sellante monocomponente, cuyo proceso de curado,
puede rondar los 2-3 mm después de 24-48 horas,
siempre dependiendo de la humedad ambiental, pero que
para cuya aplicacion no es necesario el proceso previo de
mezclado de los componentes.

Sellante Bicomponente: Si es necesario un periodo de
curacion corto o independiente de la humedad ambiental,
se recomienda la aplicacion de un sellante bicomponente,
compuesto del propio elemento sellante y de un producto
acelerante de la reaccion de curado.

ANOTACIONES

Cualquier actuacién llevada a cabo con los productos
recomendados deberd estar siempre supeditada a las
correspondientes Instrucciones, Fichas Técnicas y Fichas
de Datos de Seguridad del Fabricante.

La fiabilidad y durabilidad de la solucién de sellado
dependen de las condiciones especificas de cada obra:
De su concepcién y disefio, de las condiciones y cuidado
con las que se ha realizado la instalacién, las condiciones
de uso y mantenimiento, las condiciones climatolégicas
locales, etc.

No habiendo participado en los puntos anteriores y siendo
casi imposible estimar y mucho menos garantizar una vida
util para dicha solucion de sellado, no correspondiendo a
ULMA Architectural Solutions responsabilidad alguna en
este sentido, limitdndose su labor a la recomendacion de
un producto sellante comercial adecuado.

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

Familia SELF

YJuLMA

EUROKIT | EUROSELF | EUROSELFV+ | DOMO | SELF | EUROSELF200 | SELF200 |

SELF250 | SELF300

SELFK | SELF200K | SELF250K | SELF350K

setk ADOQUIN

Junta . Dado de
constructiva A hormigén
\ Pavimento
adoquinado

Capa base

“| Sub-base
compactada

Terreno
7| compactado

Relleno con
~“\mortero epoxy
\

Junta
constructiva

N\ Pavimento
adoquinado

| Capa base

| Sub-base
compactada

Terreno
compactado

setF ADOQUIN SOBRE LOSA PORTANTE

Detalle A

Detalle A

3-5mm

3-5mm

A15-B125 - C250

Clase de carga A15 B125 C250 D400 E600 F900
segln norma EN 1433

Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)

X 100 100 150

Distancias

e Y 100* 100* 100*
minimas (mm)

Z 100 100 150

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada

Clase de carga A15 B125 C250 D400 E600 F900
segln norma EN 1433

Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
seguin EHE 08 (X0)  (X0) (X0)
X 100 100 150

Distancias

e 100* 100* 100*
minimas (mm)

Z 100 100 150

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

Junta de . Dado de
dilatacion Resina hormigén
N epoxi

A

Capa base

— Pavimento
] adoquinado

"1 Sub-base

i compactada

Terreno
compactado

X Junta
constructiva

Detalle A

3-5mm

A15-B125 - C250

EEECE A15 B125 C250 D400 E600 F900
segun norma EN 1433

Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)

X 100 100 150

Distancias hasta el nivel del
minimas (mm) pavimento

Z 100 100 150

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.
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Familia SELF Familia SELF

se.k ASFALTO setrk ADOQUIN

Dado de

Hormigén A hormigén Detalle A
A A15-B125-C250 Pavimento i i
Capade  pegalie n Pavimento_ A15 - B125 - €250
Clase de carga
Capa base Z A15 B125 (€250 D400 E600 F900 — 1 Capa base il Clase de carga
. segun norma EN 1433 . ot segtin norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900
> Tipo de hormigén ~ HM-25 HM-25 HM-25 uo-base € . .
- 5 compactada Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
Egr?wgaagteada SSBIERELOS e | G0) | (Y E| seginEHE08 X0)  (X0)  (X0)
N £ I8 | 6D | TR N “ X 100 100 150
. . Terreno
n Distancias o . o tad . )
Ig:r:f)gcc)tado ™| minimas mm) ¥ 1007 1007 190 |- ComPacace Distancias Y 100% 100% 100%
7 Z 100 100 150 minimas (mm)
z 100 100 150
X * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
Junta hormigén hasta el nivel del pavimento * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
Constructiva Junta de hormigén hasta el nivel del pavimento
constructiva
Junta
constructiva A Detalle A
9 asfalto A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada setFk ADOQUIN SOBRE LOSA PORTANTE
e e e e ] e s [ e s e e s s e Y Y ST PO Clase de carga
=== == EE =S = = == = p > A15 B125 (250 D400 E600 F900
mmmmmmmmmmi I I \ummmmmmmmm‘—i segun norma EN 1433 Resina Dado de Detalle A
epox de
) Tipo de hormigén ~ HM-25 HM-25 HM-25 POy hormigdn A15 - B125 - C250
> . - Sub-base E segun EHE 08 (x0)  (X0)  (X0) Pavimento Ty —
s _ . R .| compactada 0 X 100 100 150 adoquinado e EN 1433 A15 B125 (C250 D400 E600 F900
Lo DA B M ) ) Capa base
N ’ ’ . : Distancias Y 100% 100%* 100% | R Ti —
P . e > ipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
%Q\SQEQ\T@' e T %% Terreno minimas (mm) Sub-base segun EHE 08 (X0)  (X0) (X0
4, R > | compactada I
<D<> <D<> OO A OO AT < H T ST N wn
% ; ) * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de T ™| Distancias v hasta el nivel del
SO hormigén hasta el nivel del pavimento . cgﬁrﬁgcc)tado minimas (mm) pavimento
X z 100 100 150
X Junta Junta de
constructiva dilatacion
setk HORMIGON setik ASFALTO
igd Detalle A
Jdulnta de Eado de Detalle A Hormigon c q ctate A15 - B125 - C250
ilatacion A ormigén A15 - B125 - C250 . _ \-apade
| Solerade S~ Ny o /& /e AN N SN0 . rodadura Clase de carga A15 B125 (€250 D400 E600 F900
- | hormigén Clase de carga 1l Capa base segln norma EN 1433
- 2 A15 B125 (250 D400 E600 F900 e . L,
> segun norma EN 1433 : ; Tipo de hormigéon  HM-25 HM-25 HM-25
Sub-base £ Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25 BRI LU Sub-base E seglin EHE 08 X0 (x0) (X0
compactada F seginEHEOS X0) (X0 (x0) o L] compactada o X 100 100 150
| “OIMPattdat ; SO » oo s . .
«@ X 100 100 150 Distancias
N e Y 100* 100* 100 *
Distancias altura canal + reja + Igrﬁrr]gg‘gtado RIS (Y o e . 150
Terreno minimas (mm) 3-5mm - Pen et
tad
| compactado Z 100 100 150 * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
de hormigén hasta el nivel del pavimento
Junta
X constructiva
Junta
constructiva
v d
Hormigén nta de
ormi diaden Detalle A setFk HORMIGON
- A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada
Hormigén Junta de Dado de Detalle A
— Clase de carga dilatacion hormigon A15 - B125 - C250
N segtn norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900 ] — g” ] -, Solera de
2L | hormigdén Clase de carga
Sub-base Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25 seqtn norma EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900
ompactada seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0) . X
9 Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
S istancias X liﬂra C;:; . re;:f | sub-base . segin EHE 08 x0)  (X0)  (X0)
: : g +| compactada
N %WW? oo S W e, minimas (mm) v 3-5mm L X 100 100 150
ok 2\ o 'O ; Terreno Z 100 100 150 N Distancias v altura canal + reja +
4 ?@ compactado minimas (mm) 3-5mm
2 Terreno
% ﬁ@ & compactado Z 100 100 150
X
Junta 2
constructiva . Junta

constructiva

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.

164 | | 165



\YJuLMA

Familia MINI

MINIKIT | M100 | M100K | M100V | M150

mint ADOQUIN

| M150K | M200 | M200K | M300K

166 |

Junta Relleno con
constructiva mortero Dado de Detalle A _ _
e o Dadode A15 - B125 - €250
. / Clase de carga
\\ L seglin norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900
\ Pavimento | EN 1433
N\ adoquinado 5
> N\ R I — €| Tipo de hormigdn HM-25 HM-25 HM-25
. —| Capa base E| segunEHE08 X0 (X0  (x0)
- Sub-base ‘ ” X 100 100 150
. compactada i i
N --compadad E:fsr:iamng?s hasta el nivel del
S (mm) pavimento
A ek Terreno z 100 100 150
%ﬁ%ﬁg compactado
X
mint ASFALTO
Junta )
constrg\ctlva Hormigon
\\ A Capa de Detalle A A15 - B125 - C250
/ rodadura
— ) Clase de carga
N 1l capa base | segtin norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900
Sub-base Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
compactada g segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)
N L I —
0 X 100 100 150
Ll n .
Terreno DlisiEmEES Y 100% 100% 100*
7| compactado minimas (mm)
Z 100 100 150
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento
-
mini HORMIGON
Junta Hormigén
constructiva
AN Junta de Detalle A A15-B125 - C250
\\ A /dilatacién
N )
D Solera de Clase de carga
N .. hormigén | segln norma EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900
| Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
€| segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)
Sub-base IS
~ .| compactada w0 X 100 100 150
m
Distancias v altura canal + reja
minimas (mm) +3-5mm
Terreno
compactado Z 100 100 150

Familia URBAN

U100 | U150 | U200 | U250
U100K | U150K | U200K | U300K

urBaN ADOQUIN

YJuLMA

Dado de
hormigén

Junta
constructiva A

Pavimento
adoquinado

Capa base

Sub-base
compactada

Terreno
compactado

Pavimento
adoquinado

N
@
Relleno con
mortero epoxy
gl
Junta |
constructiva |
>
N

urean ADOQUIN SOBRE LOSA PORTANTE

Capa base

Sub-base
compactada

Terreno

compactado

Detalle A

Detalle A

3-5mm

3-5mm

A15 - B125 - C250

Clase de carga A15

seglin norma EN 1433 B125 (€250 D400 E600 F900

HM-25 HM-25 HM-25
(X0)  (X0)  (X0)
X 100 100 150

por encima de los
arcos*

Z 100 100 150

Tipo de hormigén
seglin EHE 08

Distancias
minimas (mm)

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada

Clase de carga A15 B125 C250 D400 E600 F900

seglin norma EN 1433

HM-25 HM-25 HM-25
(X0)  (X0)  (X0)
X 100 100 150

por encima de los
arcos*
100 150

Tipo de hormigén
seglin EHE 08

Distancias
minimas (mm)
z 100

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

Dado de
hormigén Junta de
dilatacion

Junta Resina
constructiva epoxy

Pavimento
adoquinado

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente

Capa base

Sub-base
compactada

Terreno
compactado

Detalle A

asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.

I~ Tipo de hormigén

A15 - B125 - C250

Clase de carga A15

seglin norma EN 1433 B125 (€250 D400 E600 F900

HM-25 HM-25 HM-25

3-5mm

segun EHE 08 (X0) (X0)  (X0)
X 100 100 150
Distancias hasta el nivel del

pavimento
Z 100 100 150

minimas (mm)
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urBaN ASFALTO

Familia URBAN

Junta
constructiva A

. Detalle A
Hormigén
Capa de
rodadura

Capa base

Sub-base
compactada

Terreno
compactado
X

Junta .
constructiva

Detalle A
Asfalto

Capa base

Sub-base
compactada

Terreno
compactado

urean HORMIGON

A15-B125 - C250
Clase de carga
segdn norma EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900
é Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
wn|  segln EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
oM
X 100 100 150
Distancias v por encima de los
minimas (mm) arcos*
z 100 100 150
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento
A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada

Clase de carga
| segin norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900

Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25

g seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)

ﬁ X 100 100 150
Distancias v por encima de los
minimas (mm) arcos*

Z 100 100 150

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

Junta )
constructiva

Dado de
hormigén

Junta de dilatacion

Solera de

« | hormigén

Sub-base
compactada

Terreno

Junta .
constructiva

compactado

Dado de
hormigén

unta de
dilataciéon

Hormigén

Sub-base
compactada

Terreno
compactado
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Detalle A A15-B125 - C250

Clase de carga A15 B125 C250 D400 E600 F900
segln norma EN 1433

Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25

segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)
X 100 100 150

Distancias altura canal +reja +

minimas (mm) 3-5mm
z 100 100 150

Detalle A ..
A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada

Clase de carga
seglin norma EN 1433
Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)

X 100 100 150
Distancias altura canal +reja +
minimas (mm) 3-5mm

z 100 100 150

A15 B125 (250 D400 E600 F900

iE
€
n
o)

Familia URBAN

YJuLMA

urBANK ADOQUIN

ureank HORMIGON

Junta
constructiva A Egﬂ%icgign Detalle A
Pavimento A15-B125 - C250
adoquinado
- Clase de carga
Capa base " segin norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900
E Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
> in| segln EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
Sub-base oh
compactada X 100 100 150
Distancias por encima de los
minimas (mm) arcos*
N Terreno Z 100 100 150
compactado
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento
r
ursaNK ADOQUIN SOBRE LOSA PORTANTE
Junta Resina Dado de
constructiva  epoxi hormigén  Junta de
\ A dilatacion
, bavimento A15 - B125 - €250
adoquinado 5 d
— ase de carga
N Capa base ' cegiin norma EN 1433 A15 B125 (C250 D400 EG00 F900
Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
Sub-base >
> compactada E seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
- X 100 100 150
1 Distancias hasta el nivel del
N Terreno minimas (mm) pavimento
compactado Z 100 100 150
urBaNk ASFALTO
Junta
constructiva A Dado de
hormigén Capa de A15 - B125 - C250
rodadura
| Clase de carga
T AEE L === Capa base Segl:ln norma §N 1433 A15 B125 C250 D40° E600 F900
I=I=l=l=g ===
> Sub-base E Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
compactada n seguin EHE 08 (X0) (X0) (X0)
I o™
X 100 100 150
Distancias v por encima de los
~ Terreno minimas (mm) arcos*
compactado Z 100 100 150
*Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de

hormigén hasta el nivel del pavimento

Junta . Junta de
constructiva dilatacion

Dado de
‘ hormigén

Solera de
hormigén

Sub-base
compactada

Terreno
compactado

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente

asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.

A15 - B125 - C250

Clase de carga A15 B125 C250 D400 E600 F900
segln norma EN 1433

Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)

X 100 100 150

Distancias altura canal +reja +
minimas (mm) 3-5mm
A 100 100 150
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Familia SPORT sporT HORMIGON

M100V | D100 | DPS100 | DP100.20 | SU100 | SU200 jnta - Juntade Pado de
ormigon Detalle A A15 - B125 - C250
OCULTO10 — — Eolera de
5 | hormigon CERBEE el A15 B125 (250 D400 E600 F900
segun norma EN 1433
g E Tipo de hormigén ~ HM-25 HM-25 HM-25
Sub-base w0 segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)
compactada ” X 100 100 150
Distancias v altura canal +reja +
- ~ minimas (mm) 3-5mm
SPORT ADOQUIN Terreno Z 100 100 150
compactado
Jc%r%tsatructiva\ Pado de
\ A hormigén . Detalle A A15 - B125 - C250
Pgwmgntg
adoquinado
— Clasedecarga = A15 B125 C250 D400 EGOO F900
_ Capa base 9
g Tipode hormigén HM-25 HM-25 HM-25
> €| segun EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
B LAl r
7] Sub-base o X 100 100 150
compactada - sporT ocuLTo HORMIGON
' Distancias Y 100* 100% 100%*
N minimas (mm)
zZ 100 100 150 " Junta de o
Terreno JC%Z'_Structiva dilatacionA Hormigén
XY % compactado * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de Detalle A A15
LI AL DA A hormigén hasta el nivel del pavimento T P = 0 P I
< b0 .. : PENEE R R -
: o] 4.t | Hormigon M EEz Gl A15  B125 C250 D400 E600 F900
. P o o 2 | seglnnorma EN 1433
; LA e g Tipo de hormigén HM-25
I sub-base o segun EHE 08 (X0)
compactada ™ X 100
- N Distancias altura canal
o Y +reja
SPORT ADOQUIN SOBRE LOSA PORTANTE minimas (mm) E
Terreno
compactado z 100
. Dado de
Junta Resina hormigén Junta de
constructiva epPoxy dilatacion Detalle A
[ Pavimento A15 - B125 - C250
adoquinado
o Clase de carga
Capa base segln norma EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900
€
s | Sub-base | £ Tipode hormigbn  HM-25 HM-25 HM-25
+-| compactada ¥ segln EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
r
X 100 100 150
. - , sporT ocuLTo PAVIMENTO SINTETICO
Terreno Distancias v Hasta el nivel del
compactado minimas (mm) pavimento
A Hormigén Pavimento
Z 100 100 150 sintético A15
ﬁﬂg?rgerado
= s e A15 B125 (250 D400 E600 F900
E— segin norma EN 1433
Capa base . L,
N Tipo de hormigén  HM-25
> . R 7 sub-base seguin EHE 08 (X0)
e ot Lo - compactada
e St e : X 100
N B S S - J R Distancias Y 100 *
AT R i . minimas (mm)
sporT ASFALTO SOEOEOG " TG rerens -
| | = compactado
e L . |
i Detalle A * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
truct p ,
constructiva A Capa de A15 - B125 - C250 &@%\% i hormigén hasta el nivel del pavimento
rodadura a d <
e e e e ] [T ST Capa base se:z:ntﬁ';aargs 1433 A15 B125 €250 D400 E600 F900
T [T E T T LT T T T
o il wms  Sub-base é Tipo de hormigén ~ HM-25 HM-25 HM-25
> compactada | segun EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
™M
X 100 100 150
~ Distancias * * *
Terreno minimas (mm) Y 100% 100% 100
compactado

Z 100 100 150

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.

1171

170 |



\YJuLMA

Familia HYDRO

HYDROKIT | HYDROMINI | HYDRO
HYDROMINIPLUS | HYDROPLUS
HYDRO250

HYDRO250PLUS

Hyoro ADOQUIN

Junta
constructiva Dado de
96 Detalle A
A hormigén A15 - B125 - C250
ngimentc&
adoquina
| 2ced t Saseleeed A15 B125 C250 D400 E600 F900
| segln norma EN 1433
e Capa base
I €| Tipode hormigbn HM-25 HM-25 HM-25
Sub-base £ segun EHE 08 (X0)  (X0) (X0
compactada wn
S E— htl X 100 100 150
Distancias Y 100% 100% 100*
minimas (mm)
z 100 100 150
Terreno
ﬂpactado * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
de hormigén hasta el nivel del pavimento
Relleno con
mortero epoxy
Junta - Detalle A
constructiva A |
‘ Pavimento A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada
adoquinad
| Clase de carga
| Capa base . segiin norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900
| Sub-base E|  Tipode hormigbn HM-25 HM-25 HM-25
compactada | seglin EHE 08 X0 (X0)  (x0)
X 100 100 150
Distancias * * *
. minimas (mm) Y 100 100 100
Terreno Z 100 100 150
compactado
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento
Hypro ASFALTO
Junta .
constructiva A Hormigon Detalle A
| Capa de
£ . L FOdadura A15 - B125 - C250
Capa base
= B A15 B125 (250 D400 E600 F900
segun norma EN 1433
| Sub-base IS . .
Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
| compactada E seginEHEO8 X0) (X0 (X0)
« X 100 100 150
Distancias * * *
Terreno minimas (mm) V| e ew 0
D 7 | compactado Z 100 100 150
DSOS
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de

172 |

hormigén hasta el nivel del pavimento

YJuLMA

Junta A
constructiva ..
Asfalto Detalle A A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada
L Ll e T TR T T Capa base Clase de carga
Jﬁmﬁm‘ : == | F segtin norma EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900
- Tipode hormigébn HM-25 HM-25 HM-25
seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
> Sub-base
compactada g X 100 100 150
w| Distancias * * *
. @ minimas (mm) Y 100* 100% 100
%@%@ zZ 100 100 150
Y XY X X ¥ Terreno
% éo% éj\j go% g ﬂmpactado *Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
8) hormigén hasta el nivel del pavimento
Ve
HYpRO HORMIGON
Junta Junta de Dado de
constructiva dilatacion hormigén
A Detalle A _ _
B A colera de A15 - B125 - C250
. | hormigén Clase de carga
r
> — seglin norma EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900
Sub-base Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
compactada seglin EHE 08 (X0) (X0) (X0)
N X 100 100 150
Distancias v altura canal +reja +
Terreno minimas (mm) 3-5mm
compactado Z 100 100 150
Junta J&J_lntta de Hormigén
constructiva ilatacion .
A ‘ Detalle A A15-B125 - C250 con rejilla ranurada
Hormigs
ermigon Clasedecarga = a15 B125 (250 D400 E600 F900
segun norma EN 1433
> Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
Sub-base seglin EHE 08 (X0) (X0)  (X0)
compactada
X 100 100 150
Distancias altura canal +reja +
minimas (mm) 3-5mm
~ Z 100 100 150
Terreno
compactado
HypropLus ADOQUIN
Junta .
constructiya Dado de . Detalle A
hormigén Pavimento A15-B125 - C250
adoquinado
Capa Clase de carga
base segtin norma EN 1433 A15 B125 (250 D400 E600 F900
> Sub-base Tipo de hormigén ~ HM-25 HM-25 HM-25
compactada E segln EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
u X 100 100 150
N ™M
Distancias * * *
minimas (mm) Y 100 100 100

Terreno

compactado

Z 100 100 150

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente

asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.
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Familia HYDRO Familia HYDRO

HypropLus ASFALTO Hypro2s0 HORMIGON

junta Detalle A Juntat i Dado de d
constructiva A Hormigén Capa de A15 - B125 - C250 constructiva A ‘ hormigon Jgntade Detalle A A15 - B125 - C250
/

rodadura

Solera de

‘ Clase de carga : i Clase de carga
2 h
Capa base segtin norma EN 1433 A15 B125 (250 D400 E600 F900 ormigon seglin norma EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900
> Sub-base E Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25 > ubh Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
ub- ] ub-base i
compactada 0 SeEUNIERE0S (x0) X0 (X0) compactada seglin EHE 08 (X0) (X0) (X0)
m X 100 100 150 X 100 100 150
N Di§tancias Y 100* 100* 100+ N Di;tancias altura canal +reja +
Terreno minimas (mm) Terrenot g minimas (mm) 3-5mm
compactado
compactado Z 100 100 150 | comp Z 100 100 150
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
M de hormigén hasta el nivel del pavimento
r
HYDropLUs250 ADOQUIN
V4
HyprorLus HORMIGON hnta Dadode Caon
A hormigén - -
‘ pameto A15 - B125 - C250
Hormigén adoquinado
Junta ! Junta de — Clase de carga
constructiva /dilatacion Detalle A A15-B125-C250 Capa base segtn norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900
T 7] polera de Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
2 e Clase de carga | HES 8
Aﬁrmlgon o T gN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900 > | Sub-base £ segln EHE 08 (X0) (X0) (X0)
> » > | compactada 2 X 100 100 150
4 Tipo de hormigdn  HM-25 HM-25 HM-25 o ) )
Sub-base €| seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0) 2 Distancias 100* 100* 100*
Empactada 1S N minimas (mm)
& X100 1007150 Terreno zZ 100 100 150
N Distancias v altura canal +reja + compactado
Terreno minimas (mm) 3-5mm * Sj no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
ﬂmpactado 7z 100 100 150 hormigén hasta el nivel del pavimento
)T Ov Oo Ly -y Oo
X
HYyDrROPLUS250 ASFALTO
r
Hypro250 ADOQUIN Junta
constructiva Hormigon Detalle A
| Capa de A15 - B125 - C250
Junta y rodadura
constructiva Dado de Detalle A w
 hormigén A15 - B125 - C250 Clasedecarga  ~ aq5 B125 C250 D400 E600 F900
| Pavimento Capa base seglin norma EN 1433
adoquinado £ ) .
I —t— Clase de carga - €| Tipode hormigén HM-25 HM-25 HM-25
Capa base segln norma EN 1433 e e e Sub-base © | segun EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
P . L, compactada At
Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25 X 100 100 150
| Sub-base € seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0) Distancias
5 € e 100* 100* 100 *
| compactada = X 100 100 150 N minimas (mm)
— i ‘ ' Terrenotado z 100 100 150
Distancias Y 100*% 100*% 100* compac . . )
minimas (mm) *Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
Terreno hormigén hasta el nivel del pavimento
¥ compactado Z 100 100 150
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
de hormigén hasta el nivel del pavimento
v d
HYDROPLUS250 HORMIGON
HYpro25s0 ASFALTO
Junta Dado‘dg Junta dg
Junta constructiva hormigén /dilatacion Detalle A A 25 - €250
constructiva Dado de / 15-B125 - 5
A | hormigdn Detalle A A15-B125 - C250 |
| Capa de :} Solera de T
rodadura Clase d hormigén g dEEs Gl @l A15 B125 (250 D400 E600 F900
EED G0 EEIEE A15 B125 €250 D400 E600 F900 seguninorma EN 1433
y segun norma EN 1433 . I
Capa base . - 1 Sub-base €| Tipode hormigbn HM-25 HM-25 HM-25
> Tipo de hormigon  HM-25 HM-25 HM-25 compactada w | seglin EHE 08 X0)  (X0)  (X0)
Sub-base I3 segln EHE 08 (X0) (X0) (X0) ™
X 100 100 150
compactada € X 100 100 150
| o " ] ’ ’
o N Distancias v altura canal +reja +
Distancias Terreno minimas (mm) 3-5mm
~N i Y 100* 100* 100%*
minimas (mm) compactado Z 100 100 150
Terreno
X 0L compactado z | e 00 150
% ~SOSOSOSOSOSOSOTOSOSOSOSOTOTO * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
de hormigén hasta el nivel del pavimento

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.

174 | 175



\YJuLMA

Familia MULTIV+

MULTIV+100 | MULTIV+150 | MULTIV+200

muLTivi ADOQUIN

Jc%r:wt:tructiva A Hormigén :g‘éigzﬁsggo Detalle A
/
y s Capa base
- J
> o | Sub-base
. compactada €
- e IS
2 0
N m
Terreno
compactado
X
Mortero
Junta
constructiva A ‘ ep?ﬁ(grmigén gg\éi&?gatgo Detalle A
/
| |
‘ Capa base
g ‘| Sub-base g
| compactada w
1 ™M
N o B
~ X a g
- f Lt f Lo %/zgﬁ Terrenot g
- compactado
é)/%g{@%j)&g{@ ,(J )(J\)u( )u )QJ )Qw )Qw% %
o= . wy—(@f
Junta ) MorteroHOrmlgon Pavi t
constl;uctlva A ‘epoxy ‘ /ag\(/)m?r?ago Caen
7 7 b
Dl
Sub-base
compactada £
> 7 €
A
Mortero
N €poxy
Terreno
compactado
Junta Mortero Hormigon Pavimento
constructiva A ‘epoxy ‘ ,adoguinado Detalle A
/
- Capa base
Sub-base
> compactada
Mortero\\
epoxy
N
Terreno
compactado

176 |

muLTiv+ ADOQUIN SOBRE LOSA PORTANTE

YJuLMA

Junta X
constructiva Hormigs Pavimento
A ormigon Jduilr;ttaagign , adoquinado Detalle A
|
E\ ﬂ Capa base A15 - B125 - €250
Losa Clase de carga
| portante segin norma EN 1433 A15 B125 (€250 D400 E600 F900
;%[ dehormigén . L,
- Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25
seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
Terreno X 100 100 150
compactado Distancias hasta el nivel del
A15-B125-C250 minimas (mm) " pavimento
e e e el o & bbb e Lo bl Z 100 100 150
s it e A15 B125 (250 D400 E600 F900
segin norma EN 1433
Tipo de hormigdn  HM-25 HM-25 HM-25
segln EHE 08 (X0) (X0) (X0)
X 100 100 150 Junta
. . . . Dadode Juntade Pavi t
Distancias por encnma*de los constructiva Mortero Hormigon dilatacion ag‘c’)'g:ﬁ:ago
minimas (mm) arcos epoxy / Detalle A D400
A 100 100 150
; ; " Clase de carga
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado Capa base >
de hormigon hasta el nivel del pavimento P E:lg;‘;.‘s’;”ma A15 B125 C250 D400  E600 F900
> Losa
;{ Portante Tipo de hormigén HM-25
dehormigon € seglin EHE 08 (X0)
w X 150
D400 ~ o ) )
Terreno D|§t§nC|as h_asta el
Clase de carga compactado minimas Y nivel del
segin norma A15 B125 C250 D400 E600 F900 (mm) pavimento
EN 1433 z 150
Tipo de hormigén HM-25
segun EHE 08 (X0)
X 150
Distancias hasta el
minimas Y nivel del
(mm) pavimento
A 150
muLTiv+ ASFALTO
Junta
i C d
constructiva Hormigén y r(?(?aaduera Detalle A
: A15 - B125 - €250
Capa base

W\H Hlﬁmﬁl\lﬁ\\ 1]

=] =1l

HH:'I% = ngmgl\lg

ik

compactada

Sub-base

Terreno
compactado

Hormigén

A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada
>
Clase de carga
seglin norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900
EN 1433
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25 N
seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
. . X 100 100 150
a%ﬁ;g?s v por encima de los
*
(mm) arcos
A 100 100 150
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
de hormigén hasta el nivel del pavimento
Junta
constructiva
D400 con rejilla ranurada | I
= I
Clase de carga =
segun norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
EN 1433
Tipo de hormigén HM-25
seguin EHE 08 (X0) N
X 150
Distancias hasta el
minimas Y nivel del
(mm) pavimento
z 150

Capa de
/ rodadura

Capa base

Sub-base
compactada

Terreno
compactado

Detalle A

Clase de carga

segln norma EN 1433 3

B125 (€250 D400 E600 F900
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
segun EHE 08 (X0)  (X0) (X0

X 100 100 150

por encima de los
arcos*

Z 100 100 150

Distancias
minimas (mm)

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente

asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.

D400
Clase de carga
seguln norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
EN 1433
Tipo de hormigén HM-25
segun EHE 08 (X0)

X 150
Distancias altura canal
minimas Y +reja
(mm) +3-5mm

A 150
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Familia MULTIV+

muLtiv+ ASFALTO

Junta L
constructiva A Hormigon ﬁiﬁ’:ﬁa Detalle A
|

A15 - B125 - C250 con rejilla ranurada

== M= Clase de carga
i aﬂ% T, Ll A15 B125 (250 D400 E600 F900

segun norma EN 1433
Tipo de hormigén  HM-25 HM-25 HM-25

| Sub-base seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
compactada X 100 100 150
Distancias por encima de los
minimas (mm) arcos*
z 100 100 150
Terreno * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
compactado hormigén hasta el nivel del pavimento
Junta . Capa de
constructiva A Hormigén / rodadura Detalle A i
‘ / D400 con rejilla ranurada
Clase de carga
Capa base segun norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
EN 1433
, Tipo de hormigén HM-25
Sub-base \ seg(in EHE 08 (X0)
compactada
X 150
Distancias altura canal
minimas Y +reja
(mm) +3-5mm
Terreno
compactado Z 150

Junta .
constructiva A Hormigon J(juigtaageén , Hormigon Detalle A
etalle
- A15 - B125 - C250 - D400
Clase de carga
segln norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900
EN 1433
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25 HM-25
Sub-base seguin EHE 08 (X0) (X0) (X0) (X0)
compactada 100 100 150 150
7 Distancias
minimas Y  alturacanal + reja + 3-5 mm
(mm)
100 100 150 150
Terreno
compactado
- Junta de Detalle A _ _ _
Junta A Hormigon dilatacion A15 B_'_l"25 €250 dD400
constructiva , ﬁolera de con rejilia ranurada
o / hormigén
o Clase de carga
segln norma A15 B125 (C250 D400 E600 F900
EN 1433
€ Tipo de hormigdén HM-25 HM-25 HM-25 HM-25
E seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)  (X0)
Sub-base n
compactada it . X X 100 100 150 150
Distancias
minimas Y  altura canal + reja + 3-5 mm
(mm)
A 100 100 150 150
Terreno
compactado

YJuLMA

Familia CIVIL-S

SM250F | SM250MF | SM350F | SM350MF | S200F | S200MF | S250F | S250MF
S300F | S300MF | S350F | S350MF

cviL-s ASFALTO

Junta )
constructiva

Hormigén Capa de

rodadura Detalle A D400 - E600 - F900

T Clase de carga
****** Capa base/ .. W22 segun norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
. oPADRE 7?// EN 1433
; ' < Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
Sub-base seglin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
| compactada 150 200 200
I Distancias -
N TS M altura c351_r51arlr1;1rejllla +
(mm)
Terreno z 150 200 200
compactado
cvi-s HORMIGON
Junta L.
constructiva Hormigén
Junta de
A ‘ / dilatacion D400 - E600 - F900
- . S — _ Detalle A : d
L Tolen o6 Clase de carga
| Hormigon seglin norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
EN 1433
>
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
| Sub-base segtin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
| compactada Distanci 150 200 200
istancias -
N FARITES v altura c?igarln;rejllla +
Terreno i z 150 200 200
compactado

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.
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Familia CIVIL-F

F100K | F100MF | F150K | F150MF | F200K | F200MF | F250K | F250MF

F300K | F300MF | F400K | F400MF

F100 | F150 | F200 | F250 ASFALTO

YJuLMA

F300 | F400 ASFALTO

Junta .
constructiva

B

I

Junta A
constructiva

Hormigén /

/[
N

t. .
Junta A Hormigén /

F100 | F150 | F200| F250

| Sub-base
| compactada

S Sub-base
--’{ compactada

Capa de
rodadura

Capa
base

Terreno

compactado

Capa de
rodadura

Capa
bage

Terreno

compactado

HORMIGON

Detalle A

Detalle A

D400 - E600 - F900

Longitudinal a la direccién del trafico

Clase de carga
segln norma
EN 1433

Tipo de hormigén
seguin EHE 08

X
Distancias
minimas Y
(mm)

A15 B125 C250 D400 E600 F900 *

HM-25 HM-25 HM-25
(X0)  (X0) (X0
150 200 200

altura canal + reja +
3-5mm

150 200 200

* Cumple clase de carga F900 sin mallazo.

D400 - E600 - F900

Transversal a la direccién del trafico

Clase de carga
seglin norma
EN 1433

Tipo de hormigén
segln EHE 08

Distancias
minimas
(mm)

<

A15 B125 C250 D400 E600 F900

HM-25 HM-25  HM-25
(X0) (X0) (X0)
200 200

altura canal
+reja+3-5mm

200 200

consultar

Para tréfico transversal intenso utilizar los canales KompagDrain®.

Capade
rodarura_

Capa base

Jc%?@cructiva A Eg?ngiggn Jduilr;ttggign
‘ IR R .- <] Solera de
. - #*. . | hormigén
e A | Capa base
e | soporte
Lo e
o <1 R B AT Terreno
b s S B B BB compactado
R S R S S
Gi0CO 0 0. 0 0.0, 0.V 0.0 0 0.0, 00,9, 0. 0. 9.0, 0:
S-0-0 0.0 0 0-0-0. 0 V0 0-0.0-9.9.9.9.0.0-9-9.0:
AL §§§§§§§§§§§§§§
M BH5 =@
quor:1tsatructiva A Eglqr%iggn JdL;IgttZgieén
‘ L ‘| Solera de
- | hormigén
Capa base
soporte
s s s I B Y Igrrrr\epg(c)tado
e §£i§ i@@@@@ﬁi@@@@é@m
e e e e e B B e e,
e e e R e e,
2 §§§§§§§§§§§§§§§
X el at et
180 |

Detalle A

Detalle A

D400 - E600 - F900

Longitudinal a la direccién del trafico

Clase de carga
segln norma
EN 1433

Tipo de hormigén

A15 B125 C250 D400 E600 F900 *

HM-25 HM-25 HM-25

Detalle A

D400 - E600 - FO00
Longitudinal a la direccién del trafico

Clase de carga

seglin norma A15 B125 C250 D400 E600 F900 *

EN 1433
Sub-base . L,
compactada Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
o seguin EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
X 200 200 200
Distancias ;
TRIES v altura3ca5nal +reja+
e T T e T R B A B P | Terreno d (mm) i
W compactado z 200 200 200
§2%92°8%%87%87°8°4%%8 D7987°8%%81%87%87%8 .
§5%0%%05% B2%82%02°82%02°07°0%°87°07°9%°9%°9%9°8 * Cumple clase de carga F900 sin mallazo.
Junta A D400 - E600 - F900
constructiva Detalle A . .z e
Caga de etalle Transversal a la direccion del trafico
D . Clase de carga
Capabase segin norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
EN 1433
Sub-base B Rai&
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
|_compactada seg(in EHE 08 (X0) (X0)  (X0)
X 200 200 consultar
Distancias altura canal
minimas A +reja
Terreno g (mm) +3-5mm
| compactado z 200 200
Para trafico transversal intenso utilizar los canales KompaqgDrain®.
7
F300/F400 HORMIGON
Junta Dado_de anta de’ D400 - EGOO - F900
constructiva A horm'g‘on dilatacion Longitudinal a la direccién del tréafico
ﬁg'r%?g%% Detalle A Clase de carga

i~ segln norma

D400 - E600 - FO00

segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)
X 150 200 200
Distancias i
TS alturagiasnfnlr;r1 reja +
(mm)
z 150 200 200

* Cumple clase de carga F900 sin mallazo.

Transversal a la direccién del trafico

Clase de carga

EN 1433

Tipo de hormigén
segln EHE 08

X
Distancias
minimas Y
(mm)

z

Para tréfico transversal intenso utilizar los canales KompagDrain®.

A15 B125C250 D400 E600  F900

HM-25 HM-25 HM-25
(X0) (X0) (X0)

200 200 consultar

altura canal + reja
+3-5mm

200 200

Junta
constructiva

unta de

Ju
Hormigon  ilatacién

842 f . ; . TR
S T T T %% §428%°8 409142912812 8% 8% 281" 408429228
342814 Tk A L %2928 12 %9%% 8% %4 T
£%./428 7. LS Tk TAL LS JAA AL 47940848 av.gsegiry
04282%91%4 42922847 SR LR AL TR TR JAZ0L 24
A D429 %0 AL AL (S AL AL AL
)£29%202%4 4292201474 JAL AL TAL TS L JAS TS AL
AL Lo TS AL TS AL w&g%
129424 JAL TELTAL JAL L
— )£%0L%8%°
X

Capa base
soporte

Terreno
compactado

Solera de
hormigén

Capa base |
soporte

Terreno
compactado

Detalle A

I segun norma

segun norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900 *

EN 1433

Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25

seglin EHE 08 (X0) (X0) (X0)
X 200 200 200

Distancias i

TES v altura canal + reja

+3-5mm
200 200 200

(mm)

* Cumple clase de carga F900 sin mallazo.

D400 - E600 - FO00
Transversal a la direccién del trafico

Clase de carga
A15 B125 C250 D400 E600 F900

EN 1433
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
segln EHE 08 (X0) (X0) (X0)

X 200 200 consultar
Distancias altura canal+
minimas Y reja
(mm) +3-5mm

z 200 200

Para trafico transversal intenso utilizar los canales KompaqgDrain®.

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.
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Familia KOMPAQDRAIN

KVFDH100 | KVFDH150 | KVFD150 | KVFDH200 | KVFD200
KVE150 | KVF150 | KVE200 | KVF200

KVEDH | kvip ADOQUIN

Junta
constructiva

Morte

ro

\ Hormigén Pavimento Detalle A

A15-B125 - C250

_adoquinado Clase de carga
H segun norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900
_ Capa base EN 1433
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
seguin EHE 08 (X0) (X0) (X0)
> cubb . X 100 100 150
ub-base i i
compactada € D|§t§nC|as por encima de los
| - minimas Y o,
&' (mm)
A 100 100 150
N
Terreno * Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado
| compactado de hormigén hasta el nivel del pavimento
Junta Detalle A
constructiva etalle
Pavimento D400
adoquinado
- Clase de carga
segun norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
. Capa base EN 1433
Tipo de hormigén HM-25
> segun EHE 08 (X0)
€
Sub-base € X 150
| compactada L Distancias hasta el
@ minimas Y nivel del
(mm) pavimento
N VA 150
Terreno
compactado
KVFDH | kviD ASFALTO
Junta Junta
constructiva bituminosa Eggrgi(gjgn Capad A15 - B125 - C250 - D400
apa de . . . .. s
///rogadura Detalle A Longitudinal a la direccion del trafico
Capa base Clase de carga
e segun norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900
EN 1433
Sub-base Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25 HM-25
compactada seglin EHE 08 (X0) (X0) (X0) (X0)
€
€ . ) 100 100 150 150
o Distancias
o minimas Y Por encima de los arcos*
mm
Ig;;;g‘gtado oty z 100 100 150 150
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Detalle A

Solera de
hormigén

Sub-base .
compactada

Terreno

compactado

Junta i Dado de
constructiva A hormigsn Capa de A15-B125 - C250
_— rodadura Detalle A Transversal a la direccién del trafico
- 2 Capa base Clase de carga
segun norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900
EN 1433
> Sub-base | Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
compactada segn EHE 08 (X0)  (X0)  (X0)
‘ g . . X 100 100 150
o | Distancias
o | minimas Y por encima de los arcos*
b ISEE‘;E&MO (mm) Z 100 100 150
* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento
Junta Eado'dg
constructiva A ormigon Capa de
__— rodadura Detalle A D400 . » o
] Capa base Transversal a la direccién del trafico
L Clase de carga
segln norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
s Sub-base : ~ LENK433
compactada \ Tipo de hormigén HM-25
seguin EHE 08 (X0)
y X 200
~N Terreno Distancias acgﬁ;?
compactado minimas Y +reja
— (mm) +3-5mm
z 200
KVFDH | kvfD HORMIGON
o Hormigon lunta de A15-B125-C250-D400
constructiva A flatacion Detalle A Longitudinal a la direcciéon del trafico
1 ﬁoler@ de Clase de carga
| hormigon seglin norma A15 B125 (€250 D400 E600 F900
EN 1433
> Sub-base Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25 HM-25
compactada segn EHE 08 (X0)  (X0)  (X0) (X0)
) ) 100 100 150 150
Distancias
minimas Y  alturacanal +reja + 3-5 mm
So-0: X 0 5 X Terreno (mm)
N R iesese s compactado zZ 100 100 150 150
X
Junta Dadode  Junta de A15 - B125 - €250 -D400
constructiva A hormigén  dilatacion Transversal a la direccién del trafico

Clase de carga

seglin norma A15 B125 C250 D400 E600 F900

EN 1433

Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25 HM-25

seglin EHE 08 (X0) (X0) (X0)  (X0)
. . X 100 100 150 200

Distancias

minimas Y altura canal + reja + 3-5 mm

(mm)

Z 100 100 150 200

Condiciones minimas de instalaciéon. Para més detalle, consultar instrucciones de instalacién. Es responsabilidad del cliente
asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del terreno.
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Familia KOMPAQ

KVe | KV ASFALTO

Junta A Dado de
hormigén

constructiva

unta

ituminosa
_— _~—rodadura

Capade

Capa base

Sub-base
| compactada

Junta

constructiva A Dado de
\

hormigén

Junta

bituminosa

Terreno
compactado

Capade

__—rodadura

Detalle A

mm

3-5

D400 - E600 - FO00
Longitudinal a la direccién del trafico

Clase de carga

segun norma A15 B125 C250 D400 E600  F900*
EN 1433

| Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)

X 150 200 200

Distancias
minimas Y altura canal + reja + 3-5 mm
(mm)

150 200 200

* Cumple clase de carga sin mallazo

D400 - E600 - F900

1 Detalle A Transversal a la direccion del trafico
Capa base
Clase de carga
segun norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
Sub-base EN 1433
compactada
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
> c seglin EHE 08 (X0) (X0) (X0)
€ X 200 200 consultar
Terreno w | Distancias -
compactado @ | minimas Y altuT;_aéns:I; reja
(mm)
A 200 200
N
-
KVE | kvk HORMIGON
Junta Dado d unta de
tonsiructiva A horigsn  Giniaden D400 - E600 - F900
S VN O ] g — Solera de Detalle A Longitudinal a la direccién del tréfico
: hormigén
— Clase de carga
segun norma A15 B125 C250 D400 E600 F900*
Capa base EN 1433
soporte Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
- ' segln EHE 08 (X0) (X0) (X0)
: E S X 150 200 200
Terreno o D':St?nc'as altura canal + reja + 3-5
compactado ™ Imas v mm
| comps (mm)
150 200 200
* Cumple clase de carga sin mallazo
N
X
Junta A Dado de Junta de
constructiva A hormigén  dilatacién D400 - E600 - F900
\ | -
T ; B -] Solera de i i6 Afi
[Ny A Rormigson Detalle A Transversal a la direccién del trafico
Clase de carga
Capa base segun norma A15 B125 C250 D400 E600  F900
soporte EN 1433
Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
> seglin EHE 08 (X0) (X0) (X0)
X 200 200 consultar
Terreno Distancias
compactado 2 . altura canal
P o | minimas Y & (R 25 i
(mm)
z 200 200
N
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. T . Terreno
e s Lo compactado

INSTALACION CONTRA BORDILLO
Eado_dg
Junta Asfalto Relleno con orrmigon )
constructiva g;)%l’;iero Zg\cl)m?r?;go Detalle A ASFALTO
T Clase de carga
Capa base segln norma A15 B125 C250 D400 E600 F900
o EN 1433
L: O c Tipo de hormigén HM-25 HM-25  HM-25
ﬁ[ H— ==t A £|  seginEHE08 (X0) (X0) (X0)
= B Sub-base - ) ) 100 100 150
> e R compactada Distancias
N Lo, [ minimas Y  porencima de los arcos*
— — . .= (mm)

100 100 150

* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de
hormigén hasta el nivel del pavimento.

Sobre espacio exterior ; Sobre espacio interior Adoquin Detalle A ADOQUIN
sobre lecho
. tad /4 Clase de carga
Junta constructiva | Mortero Jytade ~ / dearena segtin norma A15  B125 (€250 D400 E600 F900
P! EN 1433
| Solera de
hot;ml on. £ Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
sobre Tamina Y
drenante E segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)
: 50 50 100
Lémina ™| Distancias
impermeabilizante minimas Y hasta el nivel del pavimento
(mm)
Aislamiento z 50 50 100
Barrera de
vapor
Mortero
de pendiente
Forjado
Sobre espacio exterior |  Sobre espacio interior betalle A
etalle
Junta constructiva | Junta de dilatacion ASFALTO
A
Asfalto
‘ 72— Clase de carga
N — T, Losa de segin norma A5 B125 €250 D400 E600 F900
. B e e ormigon EN 1433
. - - sitm= armado
¥ o NN 4 i € Tipo de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
I &‘b& Lamina po g
&H&&H "’////}; impermeabilizante E segun EHE 08 (X0) (X0) (X0)
! / 7% " Aislamiento « . . 50 50 100
R @ Distancias
Barrera de vapor minimas Y hasta el nivel del pavimento
Mortero de (G Z 50 50 100
pendiente
Elemento de
soporte
‘ X
. . Detalle A
Sobre espacio exterior ‘ Sobre espacio interior
Junta constructiva ‘ Junta de dilatacion HORMIGON
Clase de carga
Solera de segin norma A15 B125 (250 D400 E600 F900
- hormigén E EN 1433
~ Lamina " i oz
; i ; po de hormigén HM-25 HM-25 HM-25
impermeabilizante o seglin EHE 08 (X0) (X0) X0)
Aislamiento 50 50 100
Distancias f
TRITES v altura canal + reja
Barrera de vapor (mm) +3-5mm
Mortero de 50 50 100

pendiente

Forjado
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CONDICIONES GENERALES

DE VENTA

1. PEDIDOS

1.1. Para evitar posibles errores los pedidos han de
remitirse firmados y sellados a nuestros técnicos
comerciales o nuestro departamento de servicio al
cliente (SAC) via fax o email.

1.2. En el caso de los pedidos que incluyan alguna pieza
especial o plano a medida, sera necesaria la firmay
sello de los mismos junto con la demas informacion
requerida.

1.3. ULMA no se hace responsable de la eleccién de
los modelos y/o de los materiales que no sean
adecuados para el uso o carga indicada segun
nuestras recomendaciones y que vienen recogidas
en nuestro catalogo y en nuestra pagina web (www.
ulmaarchitectural.com).

2. PRECIOS

2.1. La validez de la oferta viene indicada en minudscula
en las mismas.

2.2. Atodos los precios se le aplicara su IVA o impuesto
correspondiente.

2.3. ULMA puede modificar sin previo aviso los precios,
siendo este documento un folleto con informacion
de caracter general y en ninguin caso de trata de un
documento contractual.

3. MONTAJE

3.1. ULMA no se responsabiliza de todo aquel material
colocado sin seguir las instrucciones de colocacion
del fabricante. Estas estan disponibles en nuestra
pagina Web: www.ulmaarchitectural.com.

3.2. Para cualquier informacion técnica puede consultar
a nuestro departamento técnico.

4.ENViOS

4.1. Todos los portes iran indicados en las ofertas y
pedidos.

4.2. Cualquier reclamacion o incidencia ha de notificarse
al técnico comercial correspondiente 0 a nuestro
departamento de servicio al cliente en un plazo
maximo de 72 HORAS, indicando el nimero de
albaran y aportando fotografias que demuestren el
motivo de la incidencia.

4.3. Cualquier reclamacion o incidencia por ROTURA
de material en la recepcion del material, HAY QUE
INDICARLA EN EL ALBARAN DE ENTREGA DEL
TRANSPORTISTA.

4.4. £l material se entregara puesto sobre camion.

4.5. |a descarga y los medios de descarga son por
cuenta del cliente.

4.6. No se admitira ninguna penalizacion por retrasos en
los suministros, dichos plazos son aproximados y
van indicados en las ofertas y pedidos.
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5. CONDICIONES DE PAGO

5.1. Las condiciones de pago seran acordadas por ambas
partes y vendran indicadas en cada oferta y en cada
pedido.

5.2. Para operaciones a crédito, y siempre que el
departamento de crédito de ULMA lo autorice, el
vencimiento maximo de pago no sera superior al
indicadoenlaLEY 15/2010, de 5 dejulio, publicada en
B.O.E. 10708 de fecha 7 de julio. LEY DE MOROSIDAD

5.3. El incumplimiento reiterado en los vencimientos de
pago implicara la reduccién o cancelacion de la linea
de crédito.

5.4. En caso de impago, ULMA se reserva el derecho de
tramitar la gestion de cobro a través de una empresa
independiente. Como primera medida se paralizara
el suministro de material de dicho cliente.

5.5. Para clientes nuevos y particulares, el pago se
realizara por adelantado.

5.6. No se admitird ningun tipo de retencién por garantia.

5.7. No se admitira ningun tipo de cargo por la gestion de
documentos de pagos.

6. DEVOLUCIONES

6.1. ULMA Architectural Solutions no admite devoluciones
de material tal y como se indica en todas las ofertas
por escrito.

7. CONTRATOS

7.1. No sera admitido ningun otro tipo de contrato con
fecha posterior al presente acuerdo, ni clausulas
adicionales que contravenga las enunciadas en este
documento.

7.2. En caso de requerir la formalizacion de contrato por
parte del cliente, dicho contrato debe formalizarse
antes de la tramitacion del pedido, ULMA no
tramitara ningun pedido hasta que dicho contrato se
encuentre en su poder debidamente cumplimentado
y firmado por ambas partes.

8. JURISDICCION

8.1. Todo pleito ocasionado por la relacién comercial se
resolvera en los tribunales que ULMA determine.

8.2. La informacién técnica que figura en este documento
es la vigente hasta la fecha de impresién de la
misma, por ello, para actualizar dicha informacion,
es recomendable visitar nuestra pagina web
ulmaarchitectural.com.

8.3. ULMA se reserva el derecho de modificar sin previo
aviso las especificaciones de cualquiera de sus
productos.
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