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Clase de carga
hasta D400
Norma EN-1433

KOMPAQ200 ema ce
Canal de drenaje lineal, modelo ULMA KompaqDrain® City KVFDH200, monolitico con rejilla integrada en un solo
cuerpo y sin discontinuidades, anti-vandalico y resistente a la corrosion. Clase de carga D-400 para el paso de todo
tipo de vehiculos y con orificios de captacién de 16 mm. Seccién en forma de V optimizada y orificios con geometria
MAX-FLOW®: efecto auto-limpiante a bajo caudal, incremento de capacidad a caudal maximo y apertura positiva para
evitar atasco de suciedad, para zonas sin pendiente en el terreno. Superficie activa con elementos direccionadores de la
lamina de agua hacia los orificios de captacion. Sistema de machihembrado de alineacién horizontal y vertical, y ranura
perimetral preformada para facilitar instalacién de junta de sellado envolvente en 360°.

El elemento de registro y la arqueta superior incluyen la rejilla de fundicién FNX200FTDM. Disponen de preformas
laterales para salidas horizontales a cada lado y preformas laterales para conexiones en T, el Ly en cruz.
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** Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio de 380 mm. AKVF200l.
*** Ampliar informacién sobre arquetas y registrables en pag.138

CANALES
Seccién "
AT L Altura total Ancho canalmm  Ppeso e Unidades
Codigo canal hidraulica
& mm mm Exterior Interior Kg i x pallet
KVFDH200.10R 1000 305 262 200 79 318 12
KVFDH200.30R 1000 505 262 200 101 718 8
KVFDH200.50R 1000 705 262 200 131 1118 8
REGISTRABLES
L Altura Ancho Salida Salida P::'i‘:i)l(ii%?‘d PeeD Seccién uds. AKVFDH200MF10R
Cédigo canal total canal mm Lateral Vertical hidraulica .
a canal Kg ) x pallet
L o e I mm enTy+ cm
AKVFDH200MF10R 1000 305 262 200 160 160 160 Sl 81 318 12
@2 AKVFDH200MF30R 1000 505 262 200 315 315 200 Sl 105 718 8
E AKVFDH200MF50R 1000 705 262 200 400 400 200 Sl 135 1118 8 1
(-4 * Perfil estandar en fundicién, también disponibles en acero galvanizado e inoxidable. J (
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g ARQUETAS
o
Altura Ancho Salida Salida Seccién  Uds. .
g Cédigo arqueta mLm total mm Frontal Lateral PES° hidrulica x Gatlz:as:llilzlgdo AKVFDH200MF10RS
= mm  Ext. Int. mm mm cm? pallet
AKVFDH200MF10RS 1000 305 262 200 = 160 160 75 318 12 =
AKVFDH200MF30RS 1000 505 262 200 - 315 315 99 718 8 -
AKVFDH200MF50RS 1000 705 262 200 - 400 400 129 1118 8 -
AKVF200I 500 380 262 200 200 200 315 34 - 16 CKV200
AKVF200B 500 380 262 200 200 200 315 38 - 16 CKV200

AKVF200B

TAPAS CONECTORES CESTILLO CALCE
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RC RAJ FFA
Canal codigo @ mm Canal Codigo Cédigo codigo
TKVFDH200.10RC - TCKVFDH200.10RFFA
KVFDH200.10R KVFDH200.10R CKV200 CEKV200
TKVFDH200.10RAJ 160 TCKVFDH200.10RMMA Para instalar en los
TKVFDH200.30RC - TCKVFDH200.30RFFA cambios de altura
KVFDH200.30R 2 2 KVFDH200.30R con pendiente en
TKVFDH200.30RAJ 00 TCKVFDH200.30RMMA cascada
TKVFDH200.50RC =
KVFDH200.50R KVFDH200.50R TCKVFDH200.50RFFA
TKVFDH200.50RAJ 400 TCKVFDH200.50RMMA
. SIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA
DISPOSICION PENDIENTE
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